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220В, 50Гц
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Насос гор. воды

Выход "Авария"

Откр. гор. вода

Закр. гор. вода

Общий

Общий

Общий

Общий

Общий

Общий
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0-10В гор. вода

Угрозы замораживания

Пож. сигнализация

Авария фильтра

Авария вентилятора

ДУ

Датчик канала

Датчик обр. воды

Датчик помещения

L1 Фаза А

Нейтраль

N
3

10 ~220В

12

+24В

Питание клеммы 34
7

9

Общий

16

Общий

20

Общий

Питание клемм 5,6

Питание клеммы 8

Термостат

Подключит
ь к клемме "Общ

ий" при пит
ании приводов от

 24В пост
оянного т

ока

Подключит
ь к клемме N при пит

ании приводов от
 ~220В

При пит
ании заслонки и т

рехпозиционного привода от
 220В клеммы 4 и 7 подключит

ь к клемме 10

При пит
ании заслонки и т

рехпозиционного привода от
 24В клеммы 4 и 7 подключит

ь к клемме 11

Напряжение сигнала "А
вария" выбирает

ся подключением клеммы 9 к клемме 10 или 11, или использоват
ь "сухой конт

акт
" 8-9

M
asterBOX W

 m
ini

Схема элект
рическая подключения

При пит
ании привода с управлением 0-10В от

 24В выводы пит
ания подключит

ь к клемме 11 и к клемме "Общ
ий" соот

вет
ст

венно.
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