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PREMASREG® DS2

(@ Bedienungs- und Montageanleitung

Differenzdruckschalter fur Luft,
incl. Anschluss-Set

Operating Instructions, Mounting & Installation

Differential pressure switches for air,
including connection set

(@ Notice d'instruction

Pressostat différentiel pour air,
y compris kit de raccordement
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Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben ein deutsches Qualitdtsprodukt erworben.
Congratulations!

You have bought a German quality product.

Félicitations!

Vous avez fait I'acquisition d’un produit allemand de qualité.
MpumuTe Hawwm nosppaenexua !
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(@ PREMASREG® DS2

Rev. 2015-1.0 DE

Der mechanische Druckdifferenzschalter / Differenzdruckwachter PREMASREG® DS-2 mit KunststoffvierlochfuB, ist geeignet zur Uberwachung von
Uber-, Differenz- und Unterdruck von sauberer Luft, gasformigen, nicht aggressiven Medien in Luftkanalen, Zu- oder Abluftgeraten. Als Stromungs-
wéchter, Druckdifferenzwéchter, Druckwéchter zur Strémungsiiberwachung bei Elektroheizregistern, sowie zur Keilriemen- und Filteriberwachung,
als Luftdruckmangelsicherung, zur Uberwachung von Ventilatoren, Luftklappen oder als Grenzwertregler. Die Einstellung des Schaltpunktes erfolgt an
der innenliegenden Préazisionsskala. Die Geréte sind werksseitig abgeglichen. Der Differenzdruckschalter DS-2 ist incl. Anschlussset ASD-06
(2 m Anschlussschlauch, zwei Druckanschlussnippeln, Schrauben).

TECHNISCHE DATEN:

Schaltlasten: ..
(Kontaktbelastung)
Kontakt: ..o

Mediumtemperatur: .................

Membrane: .............ccccoeiiiiin
zulassige Feuchte: ...................

elektrischer Anschluss: ............

Druckanschluss:

Schutzklasse: .........ccccooeeien.

..51(0,8) A; 250 V AC

4 (0,7 A, 30VDC

einpoliger potentialfreier Umschalter (Wechsler),
Mehrschichtkontakt vergoldet (DDC geeignet)
siehe Tabelle

Unterteil: Werkstoff PC (10% GF),

Farbe Lichtgrau (&hnlich RAL7035),

Deckel: Werkstoff PC, durchsichtig,
Kabelverschraubung PG 11

-30..+85°C

Silikon, LSR (Liquid Silicon Rubber, getempert bei +200 °C, ausgasungsfrei,

LABS-frei, keine Emmision von lackbenetzungsstérenden Substanzen)
<90% r.H., nicht kondensierende Luft
0,14 -1,5mm2, tiber Schraubklemmen auf Platine

P1 (+) fiir hoheren Druck
P2 (-) fur niedrigeren Druck
@ 6,2mm (Stutzen)

mit 4-LochfuB aus Kunststoff (im Lieferumfang enthalten)

Empfehlung der Einbaulage: vertikal (Druckanschliisse nach unten) — Werksabgleich;

horizontal (Haube nach oben/unten)
Il (nach EN 60730)

Schutzart: ... IP 54 mit Haube (nach EN 60529)
Normen: ... CE-Konformitat,
Niederspannungsrichtlinie 73 /23 /EWG
Prifungen: ... DVGW (nach DIN 1854), VDE 0630, EN 61058,
Gasgeraterichtlinie 90 /396 /EWG, CE 0085 A P 0918
ZUBEHOR: ..o incl. Anschluss-Set ASD-06 (Nippel gerade) und
Montagering DS2 -MR (im Lieferumfang enthalten)
Anschlussnippel (im 90°-Winkel) ASD-07 (optional)
FUNKTION: ............ Kontakt 1- 2 6ffnet bei Druck- / Differenzdruckanstieg
auf den eingestellten Wert.
Kontakt 1 -3 schlieBt bei Druck- / Differenzdruckabfall
und kann als Signalkontakt verwendet werden.
Typ/WG2* 03 Druckbereich (einstellbar) Schaltdifferenz ca. max. Druck Art.-Nr.
Ds2 mit Montagering
DS-205 F 20...300 Pa (0.2...3,0 mbar) 0,1 mbar + 15% 5000 Pa (50 mbar) 1302-4026-0000-000
DS-205 B 50...500 Pa (0,5...5,0 mbar) 0,2mbar = 15% 5000 Pa (50 mbar) 1302-4022-0000-000
DS-205 D 100...1000 Pa (1,0...10,0 mbar) 0,4mbar + 15% 5000 Pa (50 mbar) 1302-4027-0000-000
Zubehor Beschreibung Art.-Nr.
ASD-06 Anschluss-Set (im Lieferumfang enthalten) bestehend aus 7100-0060-3000-000
2 Anschlussnippel (gerade) aus ABS, 2m Schlauch aus PVC weich und 4 Blechschrauben
ASD-07 2 Anschlussnippel (im 90°-Winkel) aus Kunststoff ABS 7100-0060-7000-000




©) Montage und Installation
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UBERWACHUNGSARTEN: Die Angaben fir den Schaltdruck beziehen sich

(A) Unterdruck: .......................

(B) Filter: ..o,

(C) Ventilator: ..o

P1(+)

P2 (-]
P1 (+)
P2 (-]
P1 (+)
P2 (-]

wird nicht angeschlossen,
ist luftseitig offen gegen Atmosphére
Anschluss im Kanal

Anschluss vor dem Filter
Anschluss nach dem Filter

Anschluss nach dem Ventilator
Anschluss vor dem Ventilator

Die Druckanschliisse sind am Druckschalter mit
P1 (+) héherer Druck und P2 (-) niedrigerer Druck gekennzeichnet.

auf die senkrechte Montage und es wird empfohlen,
die Anschlisse nach unten zu montieren.

Bei senkrechter Montage mit Druckanschluss nach oben,
erhéht sich der Einschaltwert um 0,2 mbar.

Anschluss P1 fur
hoheren Druck oder niederen Unterdruck.

Anschluss P2 fir
niederen Druck oder héheren Unterdruck

Elektrische Anschliisse:

Kontakte 1- 2 6ffnen bei Druck- / Differenzdruckanstieg

Anschluss Ds2
auf den eingestellten Wert.
Kontakte 1- 3 schlieBen gleichzeitig und
kénnen als Signalkontakte verwendet werden.
Einstellpoti verdrehsichere
(Inneneinstellung) Anschlussklemmen
Einheit = bar mbar Pa kPa mWs
1Pa 0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101971 mWs
1 kPa 0,01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0,101971 mWs
1 bar 1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10,1971 mWs
1 mbar 0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0.1 kPa 0,0101971 mWs
1 mWs 0,0980665 bar 98,0665 mbar 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWs




©) Wichtige Hinweise

Als AGB gelten ausschlieBlich unsere sowie die giltigen ,Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie®
(ZVEI Bedingungen) zuzlglich der Ergénzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt®.

AuBerdem sind folgende Punkte zu beachten:

- Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

- Der Anschluss der Geréate darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen. Um Schaden und Fehler am Geréat
(z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu stromfuhrenden Leitungen zu
vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.

- Dieses Gerét ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE,
der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der értlichen EVU zu beachten.
Der Kaufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gewahrleisten und Gefahrdungen aller Art zu vermeiden.

- Fur Méangel und Schaden, die durch unsachgemaBe Verwendung dieses Gerates entstehen, werden keinerlei Gewéhrleistungen und Haftungen
Gbernommen.

Folgeschaden, welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

- Die Installation der Gerate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerat gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung,
Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zus&tzlich aufgefiihrt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung
unserer Produkte moglich.

Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewé&hrleistungsanspriche.

- Dieses Geréat darf nicht in der Nahe von Warmequellen (z.B. Heizkorpern) oder deren Warmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonnen-
einstrahlung oder Warmeeinstrahlung durch &hnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.

Der Betrieb in der Nahe von Geraten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise fiihren.

- Dieses Gerét darf nicht fir Uberwachungszwecke, welche ausschlieBlich dem Schutz von Personen gegen Gefahrdung oder Verletzung dienen und
nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

- Die Gehé&use- und Gehausezubehérmafie kdnnen geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

- Veranderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

Reklamationen werden nur vollstandig in Originalverpackung angenommen.

Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!
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The mechanical differential pressure switch / differential pressure monitor PREMASREG® DS-2 with 4-hole plastic base ring is used for monitoring
above-atmospheric, differential and below-atmospheric pressures of clean air and other gaseous, non-aggressive non-combustible media in air ducts,
air intake or exhaust devices, as a pressure difference detector or pressure monitor for flow detection at electric heating registers, for monitoring
V-belts and filters, as air pressure deficiency protection, for monitoring fans and air dampers, or as a limit value controller. The switchpoint is
adjusted using the internal precision scale. These instruments are factory-calibrated. The differential pressure switch DS-2 is supplied including
connection set ASD-06 (2m connection hose, two pressure connection nipples, screws).

TECHNICAL DATA:

Switching capacity: ..
(Contact load)
Contact: ...,

Pressure range: ...........ccoo..o..s
Enclosure:.............coo

Temperature of medium: .......

Humidity: ..o
Electrical connection: ...........

Pressure connection:............

Protection class: ....................
Protection type: .
Standards: .

FUNCTION: .........................

.5(0.8) A, 250V AC

4(0.7) A, 30V DC

. single-pole potential-free changeover contact,

multi-layer contact, gold-plated (DDC compatible)
see table

.. base: material PC (10% GF),

colour light grey (similar to RAL 7035),
top cover: material PC, transparent,
cable gland PG 11

.-30..+85°C
. silicone, LSR (Liquid Silicon Rubber, tempered at +200 °C, non-outgassing,

LABS-free, no emission of varnish-adhesion inhibiting substances)

.<90% r.H., non-precipitating air
.0.14 -1.5mm2, via terminal screws on circuit board

. P1 (+]) for higher pressure

P2 (-) for lower pressure

@ 68.2mm (nipples)

by 4-hole base ring, plastic (included in the scope of delivery),
recommended mounting position:

vertical (pressure connections downward) — factory setting,
horizontal (cap up/down)

II' (according to EN 60730)

.. IP 54 (according to EN 80529) with top cover in place
.. CE conformity, low-voltage directive 73 /23 /EEC
.. DVGW (according to DIN 1854), VDE 0630, EN 61058,

directive on gas devices 90/ 396 / EEC, CE 0085 A P 0918

. including connection set ASD-06 (nipple straight) and

mounting ring DS2-MR (included in the scope of delivery)
connection nipple ASD-07 (at S0 degree angle) optional

Contact 1-2 breaks when pressure / differential pressure
rises to the preset value

Contact 1- 3 closes when pressure / differential pressure
drops and can be used as signal contact.

Type/WG2* 03 Pressure range (adjustable) Operating Difference approx. Max. Pressure Item No.

Ds2 with mounting ring
DS-205 F 20...300 Pa (0.2...3.0 mbar) 0.1 mbar + 15% 5000 Pa (50 mbar) 1302-4026-0000-000
DS-205 B 50...500 Pa (0.5...5.0 mbar) 0.2mbar = 15% 5000 Pa (50 mbar) 1302-4022-0000-000
DS-205 D 100...1000 Pa  (1.0...10.0 mbar) 0.4mbar + 15% 5000 Pa (50 mbar) 1302-4027-0000-000
Accessories Description Item No.

ASD-06 Connection set (included in the scope of delivery), consisting of 7100-0060-3000-000

2 connection nipples (straight) made of ABS, 2 m PVC hose, soft, and 4 tapping screws
ASD-07 2 connection nipples (at 90 degree angle) made of plastic, ABS 7100-0060-7000-000




Mounting and Installation

Mounting diagram Ds2
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Ds2

TYPES OF MONITORING:
(A) Below-atmospheric
PrESSUPE: ..o, P1 (+) is not connected but open

against atmosphere
P2 (-] connected to inside of duct

(B) Filter: .ooooviiiiiiiiiis P1 (+) connected upstream of filter
P2 (-) connected downstream of filter

(C) Ventilator:...........cccooviiin P1 (+) connected downstream of ventilator
P2 (-) connected upstream of ventilator

Pressure connections at the pressure switch are marked with

P1 (+) for higher pressure and P2 (=) for lower pressure.

Connection Ds2

Setting potentiometer
(internal setting)

Connecting terminals
secured against turning

Conversion table for pressure values:

Specifications regarding switching pressures relate

to vertical mounting and it is recommended to install

the connections downward.

In case of vertical mounting with pressure connections

upward, the switch-on value increases by 0.2 mbar.

Connection P1 for

higher pressure or less below-atmospheric pressure.

Connection P2 for

lower pressure or more below-atmospheric pressure

Electrical connections:

Contacts 1- 2 break when pressure / differential
pressure rises to the preset value.
Simultaneously, contacts 1- 3 close and

can be used as signal contact.

Unit = bar mbar Pa kPa mH,0

1 Pa 0.00001 bar 0.01 mbar 1 Pa 0.001 kPa 0.000101971 mH,0
1 kPa 0.01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0.101971 mH,0

1 bar 1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10.1971 mH.0

1 mbar 0.001 bar 1 mbar 100 Pa 0.1 kPa 0.0101971 mHz0

1 mH20 0.0980665 bar 98.0665 mbar 9806.65 Pa 9.80665 kPa 1 mH;0




General notes

Our “General Terms and Conditions for Business® together with the “General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical
and Electronics Industry” (ZVEI conditions) including supplementary clause “Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.
In additionln addition, the following points are to be observed:

- These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

- Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors the device
(e.g. by voltage induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to
be observed.

- This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities,
the TUV and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to
prevent perils of any kind.

- No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.

Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.

These devices must be installed by authorised specialists only.

- The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively
valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous
improvement of our products.

- In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.

This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow. Direct sun irradiation or heat
irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.

Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.

This device must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury,
or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.
- Modifications of these records are not permitted.

- In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!



(® PREMASREG® DS2

Le pressostat différentiel PREMASREG® DS-2, commutateur de différence de pression / contrdleur de pression différentielle mécanique, avec pied
quatre trous en matiere plastique est congu pour la surveillance de surpressions, dépressions et pressions différentielles de I'air propre, de milieux
gazeux non agressifs dans des gaines d'air, des appareils d'amenée et d'évacuation d'air. Il est utilisé comme contréleur de débits, contréleur de
différence de pression, contrdleur de pression et sert a la supervision des flux d'air des batteries de chauffage électrique ainsi qu'a la supervision de
courroies trapézoidales et de filtrages, comme protection contre le manque de pression d'air, & la surveillance des ventilateurs, des trappes d'air ou
comme régulateur de valeur limite. Le réglage du point de commutation s'effectue a I'aide de I'échelle de précision située a l'intérieur. Les appareils
sont configurés en usine. Le pressostat différentiel DS-2 est fourni avec kit de raccordement ASD-06 (2m tuyau flexible, deux embouts de raccor-

dement, vis)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Pouvoir de coupure : ...
(charge de contact)
Contact @ .....oooceieiii

Plage de pression : ..................
Boitier : ...

Température du milieu :............
Membrane @ ...

Humidité admissible : ..............
Raccordement électrique

Prise de pression : ..................

Fixation :

Classe de protection : ..............
Indice de protection : ..
Normes : .
Certificats :

ACCESSOIRES : ..o

FONCTIONNEMENT : .............

..5(0,8) A; 250 V ca

40,7 A, 30Vecec

inverseur unipolaire libre de potentiel,

contact multicouche doré (approprié pour DDC)

voir tableau

partie inférieure : en PC (10% FV),

couleur gris clair (similaire @ RAL7035),

couvercle : en PC, transparent,

presse-étoupe PG 11

-30...+85°C

silicane liquide LSR (caoutchouc de silicone liquide, durci 8 +200°C, exempt de dégagements de gaz,
prouvé exempt d’émission de substances susceptibles de nuire a I'adhérence de la peinture)
<90% h.r., sans condensation de l'air

0,14 -1,5mmz2, par bornes a vis sur carte

P1 (+) pour pression plus élevée

P2 (-) pour pression plus basse

@ 6,2mm (tubulure)

avec pied 4 trous en matiére plastique (compris dans la livraison),

réglage usine pour une position de montage verticale position de montage recommandeée :
verticale (raccords de pression vers le bas) — calibrage en usine ;

harizontale (capot vers le haut / bas)

Il (selon EN 60730)

.. IP 54 avec capot (selon EN 60529)
.. conformité CE, Directive basse tension 73 /23/ CEE
.. DVGW (selon DIN 1854), VDE 0630, EN 61058,

Directive appareils a gaz 90/ 396 / CEE, CE 0085 A P 0918

y compris kit de raccordement (embouts droit) ASD-06

et bague de montage DS2-MR (fourni);

embouts de raccordement (& angle droit) ASD-07 (en option)

Le contact 1- 2 s'ouvre lorsque la pression/

pression différentielle augmente et atteint la valeur réglée.

Le contact 1- 3 se ferme lorsque la pression/

pression différentielle descend et peut étre utilisé comme contact d'indication.

Désignation/WG2*/ 03

plage de pression (réglable)

différentiel approx.  pression maxi référence

Ds2

avec équerre de montage

DS-205 F 20...300 Pa (0,2...3,0 mbar) 0,1 mbar + 15% 5000 Pa (50mbar) 1302-4026-0000-000
DS-205 B 50...500 Pa (0,5...5,0 mbar) 0,2mbar + 15% 5000 Pa (50 mbar) 1302-4022-0000-000
DS-205 D 100...1000 Pa (1,0...10,0 mbar) 0,4mbar + 15% 5000 Pa (50mbar) 1302-4027-0000-000
Accessoires description référence

ASD-06 kit de raccordement (fourni) composé de : 2 embouts de raccordement (embouts droits) 7100-0060-3000-000
en matiere plastique ABS, tuyau souple de 2m en PVC mou et 4 vis a tdle
ASD-07 2 embouts de raccordement (a angle droit) en matiere plastique ABS 7100-0060-7000-000

Rév. 2015-1.0 FR




® Montage et installation

Schéma de montage

Ds2
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MODES DE SURVEILLANCE :

(A) dépression :

(C) ventilateur :

e PT )
I'atmosphere

P2 (-) raccord a la conduite

................... P1 (+)

P2 (-]

LP1 )

P2 (-]

raccord en amont du filtre
raccord en aval du filtre
raccord en aval du ventilateur

Les prises de pression sur le pressostat sont désignées par
P1 (+) pression plus élevée et par P2 (-) pression plus basse.

raccord en amont du ventilateur

n'est pas raccordé, ouvert coté air a

Les indications pour la pression de coupure se

réferent a un montage en position verticale et nous vous

recommandons de monter les prises vers le bas.

Si l'appareil est monté en position verticale

avec les prises de pression vers le haut, la valeur d'en-
clenchement augmente de 0,2 mbar.

La prise P1 pour

pression plus élevée ou dépression basse.

La prise P2 pour

pression basse ou dépression plus élevée.

Raccordement électrique:

Raccordement Ds2
Les contacts 1- 2 s'ouvrent lorsque la pression/
la pression différentielle augmente et atteint la valeur
réglée.
Les contacts 1- 3 se ferment en méme temps
et peuvent étre utilisés comme contact d'indication.
Potentiometre de réglage Bornes de raccordement
(réglage interne) anti-torsion
Tableau de conversion pour valeurs de pression:
Unité = bar mbar Pa kPa mWs
1Pa 0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101971 mWs
1 kPa 0,01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0,101971 mWs
1 bar 1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10,1971 mWs
1 mbar 0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0.1 kPa 0,0101971 mWs
1 mWs 0,0980665 bar 98,0665 mbar 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWs

Schéma de raccordement Ds2




@® Généralités

Seules les CGV de la société S+8S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de I'industrie électronique» ainsi que la
clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s'appliquent a toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :
- Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes quiy sont
précisées !

- Les raccordements électriques doivent étre exécutés HORS TENSION. Ne branchez I'appareil que sur un réseau de tres basse tension de sécurité.
Pour éviter des endommagements / erreurs sur |'appareil (par ex. dus a une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des cables
blindés, ne pas poser les cables de sondes en paralléle avec des cables de puissance, les directives CEM sont a respecter.

- Cet appareil ne doit étre utilisé que pour I'usage qui est indiqué en respectant les régles de sécurité correspondantes de la VDE, des Landers,
de leurs organes de surveillance, du TUV et des entreprises d’approvisionnement en énergie locales. lacheteur doit respecter les dispositions
relatives a la construction et a la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.

- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d’'une utilisation inappropriée de cet appareil.

Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.

- Linstallation des appareils doit étre effectuée uniqguement par un spécialiste qualifié.

Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d’instruction accompagnant 'appareil sont applicables,
des différences par rapport a la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrés technique
et a 'amélioration continue de nos produits.

En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.

- Cet appareil ne doit pas étre utilisé a proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter
un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes trés puissantes, projecteurs a halogéne).

Lutilisation de I'appareil & proximité d’appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM» pourra nuire & son mode de fonctionnement.

- Cet appareil ne devra pas étre utilisé a des fins de surveillance qui visent uniqguement a la protection des personnes contre les dangers ou les
blessures ni comme interrupteur d’arrét d’'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives a la sécurité comparables.

- Il est possible que les dimensions du boitier et des accessoires du boitier divergent Iégerement des indications données dans cette notice.

- Il est interdit de modifier la présente documentation.

En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de I'appareil sont complets.

Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui
y sont précisées !
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MexaHnueckoe AM(OEPEHUManbHOE pene [aBneHus / pene koutpona nasnexns PREMASREG® DS-2, ocHoaHWe G YETbipbMA OTBEPCTUAMN AN
KPEenneHns, NpUroiHo Ana KOHTPonA N3bbITOUHOr0 [aBNeHNA, PaBHOCTU AaBNeHU 1 pa3pexeHna B BO3/yXe, ra3o006pasHbix, HEArpECCUBHLIX CPeaax B
BO3AYWHbIX KaHanax, B ycrpoﬁcmax noosoda v oTeoaa Bo3ayxa. Moxet NPUMEHATLCA B KAYECTBE PEJSie KOHTPONA NOTOKa, JIledJepEHLlMaﬂbHOI'D pene
[aBneHnA, pesne KOHTPOIA AaBNeHnA — ANA KOHTPOSA NOTOKa B 3/IEKTPUYECKUX OTOMUTESbHBIX ﬁaTapEﬂX, AONA KOHTPOIA COCTOAHNA KNTMHOBbLIX pEMHEVI n
(unbTPOB, B KAYECTBE NPEIOXPaHNTENA HEAOCTATOUHOrO AaBEHNA BO3/yXa, [IN1A KOHTPONA BEHTUNATOPOB, BEHTUNALMOHHbIX 3aCA0HOK WU B KaYecTse
npefensHoro perynatopa. Hactpoiika nopora cpabaTbiBaHina NpOM3BOAMTCA N0 PACNONOXEHHOW BHYTPY NPeunanoHHoil wkane. Mpubop kanubpyetca Ha
3asoae npu uarotosnednn. Pene aasnewna DS-2 noctaBnAeTcA ¢ KOMMAEKTOM coeauHuTenbHbix getanein ASD-06 (coeanHUTenbHbIA WnaHr OanHoi
2M, ABa NpUCoeauHUTENbHbIX NaTpybka, BUHTLI)

TEXHWYECKWNE OAHHBIE:
KommyTaunoxHas

(KoHTakTHaA Harpyska) .

KOHTaKT: ..o,

[nanasoH AaBREHNIA: ................

Temnepatypa Kopnyca: ..............

MembpaHa: ...

Honyctuman

BMI@XHOCTb BOBAYXA! ..o

KpenneHne: .........cccevinn,

Knace 3aWuThl: ..ooooevveeei
CreneHb BAWNTBE ..o

MenbiTanna: ..o

NPUHAONEXHOCTW: ..............

MPVHUNN PABOTDI: ...............

5 (0,8) A; 250 B nepemeHHoro Toka,

.4 (0,7) A; 30 B noctosaHHOro Toka

. 0[IHOMNONOCHbI BecnoTeHUManbHbLI NepeksouaTens

(nepekniouatowmii KOHTaKT),

N030M0UEHHbIF MHOrOC0MHbIA KOHTaKT (NpurogeH ana DDC)
cm. Tabnuuy

HUXHAA yacTb: nonnkapboHat (10% cTeknoBonokHal,

uBet — ceeTno-ceplit (aHanoruyed RAL 7035),

KpbIWKa: I'IDﬂVIKapﬁOHaT, npo3payHas,

MOHTaXHbIA Yronok N3 ctanbHoro nucta, kabensHelil 3axum PG 11
-30...+485°C

cunnKoH, LSR (Knaknit cninkoHoBbIA Kayuyk, NoABEprHyThIi
Tepmoobpabotke npu 200 °C, He Bbiaenaowmi rasel u PWIS,
BellecTsa, ocnabnAwwmne aareanio NakokpacoyHsIX NOKPbITUI)

< 90% oTHOCUTENbHON BRaxHocTu, bes koHaeHcaTa
0,14-1,5 MM2, N0 BUHTOBLIM 3aXWUMaM Ha nnate

P1 (+) nna bonee BbICOKOro AaBfieHNA

P2 (-) nna bonee HN3KOro faBneHna

@ 6,2mm (natpybok)

Ha NNacTUKOBOE OCHOBaHMWe ¢ 4 0TBEpPCTUAMM
(copepxutca B KOMNIEKTE NOCTaBKM)

PekomeHlyeMOe MOHTaXHOE MOMOXEHNE: BEPTUKAbHO
(npucoenuHuTENBHBIMKU NaTPybKamMn LaBneHus BHN3) —
3aB0[CKaA HACTPOIiKa; rOPU3OHTaNbHO (KONNakoM BBEPX/BHU3)
Il (cornacko EN 60730)

IP 54 ¢ kpbiwkoit (cornacHo EN 60529)

cooteetcTeue CE-Hopmawm, aupektnsa 73/ 23/ EEC
«HnakosonbTHOE 060PYAOBaHME»

DVGW (cornacHo DIN 1854), VDE 0630, EN 61058,
avpekTusa «YcTpoiictea notpebnexna raga» 90/ 396 /EEC
«3nekTpomarHuTHaa coBmecTumocTtb», CE 0085 A P 0918
BKJ1. KOMNNEKT COeanHUTENbHbIX fAeTaneii ASD-06
(npamoit HUNNenb) 1 MoHTaxHoe konblo DS2-MR
(copepxaTtca B KOMM/ekTe nocTaBki)

CoeaunnutensHblii Hunnens ASD - 07 (yron 90°)
(onunoransHo)

KOHTaKTbl 1 —2 pa3mblkaloTCA Npyu yBENUUEHUN AaBneHna /
Pa3HOCTV [aBNeHnii A0 3aAaHHOr0 3HAYEHNA.

KoHTakTbl 1-3 3amblkaoTca nNpu nafeqHun gasnequa/
PasHOCTV [aBNeHNit 1 MoryT BbITb MCNOMb30BAHBI Kak
CUrHANbHbIA KOHTAKT.

Tun/WG2* 03 il (HacTg i) SCUSR Y CTRM R R HOE Makc. naenexne ApT. Ne
npubn.

Ds2 C MOHTaXHbIM KOSIbLIOM
DS-205 F 20...300 Na (0,2...3,0 mbap) 0,1 vbap +15% 5000 MNa (50wmbap) 1302-4026-0000-000
DS-205 B 50...500 Ma (0,5...5,0 mbap) 0.,2mbap +15% 5000 Ma (50mbap) 1302-4022-0000-000
DS-205 D 100...1000 Ma (1,0...10,0 mbap) 0,4mbap +15% 5000 Ma (50wmbap) 1302-4027-0000-000
MpuHapnexuoctn Onucahne Apr. Ne
ASD-06 KomnnekT coeanHuTenbHbIX AeTanel (CoAepXUTCA B KOMMNJIEKTE NOCTaBKK), 7100-0060-3000-000

COCTOMT M3 2 CoeaNHNTENbHLIX HUNNeneit (Npambix) na akpunoHnTpun-bytagmeHctupona (ABS),

[IBYXMETPOBOrO0 WnaHra 3 markoro MBX n 4 BUHTOB ANA NUCTOBOrO MeTanna
ASD-07 2 coeanHnTenbHbix HUNnens (yrnoseix, 90°) us nnactuka ABS 7100-0060-7000-000




MoHTax v nogknueHne

Cxema MOHTaxa Ds2

Cxema nogkioueHna DSs2
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(A) (B) (©)
BuAbl KOHTPONA OABNEHNA: [anHble, Kacawwmeca aasnexna cpabatsisanna,
(A) KoHTpOnb NOHWXEHHOTO OTHOCATCA K BEPTUKASIbHOMY MOHTaXYy;
D8BABHNA: ©vvveveeeeeeer, P1 (+] He NpuCOEaMHEH, PEKOMEH[YETCA MOHTUPOBATL Pene NaTpybkom BHUS.
OTKPBIT AN 8TMOC(HEPHOTO BO3AYXA Mpu BEPTMKANLHOM MOHTAXE C NOABOAOM [8BNEHINA CBEPXY
P2 (-) npucoeauHeH k kaxany nopor cpabaTbiBaHua noseiwaetca Ha 0,2 mbap.
(B) KoHTpone dunetpa: . .P1 (+) BknioyeH nepef unbtpom Matpy6ok P1:
P2 (-] skniouen nocne gunstpa QINA BLICOKOTO A@BMEHUA UAN HUBKOFD PaspeXeHNs.
(C) KoHTponb BeHTUNATOpa: ..... P1 (+) BK/OUEH NOCNE BEHTUAATOPA Matpy6ok P2:
P2 (=] BKnioueH nepes BEHTUNATOPOM NNA HU3KOTO @BAIEHNA VNN BLICOKOr0 Pa3pexXeHus.
MpucoenuHnTensHsle naTpybkn ana nasnexns 0603HaueHbl Ha pene [aBneHnsa kak
P1 (+) — Bbicokoe nasneHne u P2 (=) — HU3Koe gasneHue.
3JnekTpuueckoe NoaKIOUYEHNE:
KoHTakThl 1- 2 pasmblkaloTca Npu yBENUUEHUN AaBEHNA /
Mopknioyexue DSs2 p puy A

yCTBHDEDLIHbIM noTEHUNOMETP
(c opraHamn HacTpolikin BHYTPK)

COeaNHNTENbHbIE 3@XWUMbl C
3alMTON 0T NEepeBopaYnBaHnA

pasHocTn NaBNeHNA 40 331aHHOr0 3HAUEHNA.

KoHTakTsl 1- 3 OAHOBPEMEHHO 3aMbIKAKTCA N N MOTYyT
6bITb MCNONB30BAHbI KAk CUrHaNbHbIE.

Tabnuua nep Ta i o
EavHuubl = bap mbap Ma kMa M BOA.CT.
1Na 0,00001 bap 0,01 mbap 1 MNa 0,001 «Ma 0,000101971 m Boa.cT.
1 kMNa 0,01 6ap 10 mbap 1000 Na 1 kMa 0,1701971 m Bog.CT.
1 bap 1 bap 1000 mbap 100000 MNa 100 klMa 10,1971 m Bop.cT.
1 mbap 0,001 6ap 1 mbap 100 MNa 0,1 kMa 0,0101971 m Bog.cT.
1 m Bop.CT. 0,0980665 bap 98,0665 mbap 9806,65 Ma 9,80665 «MMa 1 ™ BoA.CT.




YkasaHua K npoayKkTam

B

kauecTse ObLymx KUMMEDHECKMX Ycnosun nmetot CWy NCKTHUUTENbHO Hawn Ycnoswa, a Takke aencTeuTenbHble «Obwve YCNoBuA NOCTaBky Npoaykuun

1 yCnyr ANA 3NeKTPUYECKOil NpombilLeHHoCTUY (ZVEI) Bktouan AONONHATENBHYIO CTaTbio «PacluMpeHHoe CoxpaHeHye nNpae coBCTBEHHOCTMY.

Momumo aToro, cnefyeTt yumTbiBaTh Creayrouwne nosioxeHna:

I'Iepeu yCTaHDBKCH;I 1 BBOAOM B 3KCNyaTauuto cregyet NnpountaTb AaHHOE pyKOBOACTBO; A0/KHbI bbITh YUYTEHbI BCE NPUBEAEHHbIE B HEM yKasava!

HUJJKHIOHEHI/IE I'IpVIﬁOpB A0XKHO DCyLLleCTBJ'IFlTbCH NCKKUMTENBLHO K BesonacHo MaJ'IOMy HanpAXeHWto n B 0becTOUEHHOM COCTOAHUN.
Bo nsbexaHue NoBpexAeHNil 1 0TKa30B (HanpuMep, BCIIEACTBUE HABOAOK) CedyeT UCMOMb30BAaTh 3KPaHUPOBAHHYK NPOBOAKY, n3berats
napanfienbHol NPoKAaAKN TOKOBEAYLWMX JIMHUIA U YUUTbIBATE NPEANNCEHUA N0 3N1eKTPOMArHUTHON COBMECTAMOCTH.

[laHHblit nprbop crnenyeT NpUMeHATL TOSLKO N0 NPAMOMY HA3HAUEHWIO, YUUTBIBAA NPV 3TOM COOTBETCTBYOWMe npeanucanna VDE

(coto3a HeMeLKMX 3N1eKTPOTexHNKoB), TpeboBaHuA, AeidcTByoW e B Ballei cTpaHe, MHCTPYKLAN OPraHoB TEXHNYECKOro HaA30pa N MECTHBIX
opraHos aHeprocHabxexuna. Hagnexut npuaepxusatbca TpeboBaHNUl CTPOUTENbHBIX HOPM W NPaBWI, a Takxe TexHuku beaonacHocTu n
nsberaTb yrpos 6esonacHocTn nwoboro poaa.

Mbl He HeCeM 0TBETCTBEHHOCTY 3a yiiepb 1 NoBpexaeHnn, BOSHUKAKLLME BCNEACTBIE HENPABUIbHOMO NPUMEHEHNA HALLUX YCTPOUCTB.
Yuiepb, BO3HUKLLUI BCAEACTBNE HenpasuibHou paboTel npubopa, He NOANEXUT YCTPAHEHIKO MO rapaHTuu.
YcTaHoska NpubopoBs A0XHa OCYLECTBAATLCA TOMKO KBANUMULIMPOBAHHLIM NEPCOHANOM.

[eicTBUTENbHBI UCKITKOUNTENIBHO TEXHWYECKWE AaHHbIE U ycnosuA NOAKHOYEHNA, NpUBEAEHHbIE B NOCTaBIAEMbIX C npmﬁupaMm pykoBoacTBax
no MOHTaxy u akcnnyatayunn. OTKNOHEeHMA 0T npeacTasB/fieHHbIX B KaTasiore xapakTepucTuk A0NONHUTENbHO HE YKa3blBaloTCA, HECMOTPA Ha ux
BO3MOXHOCTb B CUJTy TEXHUYECKOro Nnporpecca n NoCTOAHHOro coBeplleHcTBoOBaHNA Hawen npoaykuunn.

B cnyuae moaucvkaumi npubopos noTpebutenem rapaHTuitHele 06A3aTeNbCTBa TEPAIOT CUIY.

He paspelaeTca ucnons3osaxue npubopa B HeNnocpeAcTBEHHON HNN30CTU OT UCTOUHVKOB Tenna (HanpyuMep, paanaTopos 0TONEHUA)
nnu co3aaBaemMblX UMW TENIOBbLIX NOTOKOB; C!'IE,E[\/ET B obAzaTencHoMm nopagke nsberatb nonagaHnA NPAMbIX COMTHEYHbIX nyueﬁ wnu Tennosoro
M3TYUEHNA OT @HANOTMUHBIX ICTOYHUKOB (MOLLHbIE OCBETUTESNbHEIE NPUBOPLI, FANOreHHbIe N3NyYaTenn).

OkennyaTtauna B6nnaun obopynosaHuaA, He COOTBETCTBYHOLLEN0 HOPMaM 3f1eKTPOMarHUTHol coBmecTumocTn (EMV), MoxeT BuATb Ha paboTy
npubopos.

Hepnonyctumo ncnonb3osaHve naHHoro npubopa B kaUecTBe YCTPOWCTBA KOHTPONA/ HAabNABHNA, CNYXALLEro UCKKUNTENBHO ANA 3aLLUNTHI
Ntofeit 0T TPaBM 1 yrpoabl ANA 300POBbA/ KN3HW, 8 TaKXEe B KAUECTBE aBapUIHOr0 BbIKMKOUATENA YCTPONCTB U MALLUH UK ANA aHANOrMUHbIX 33084
obecneuexna besonacHocTu.

PaSMprI KOPMNycoB 1 KOPMYCHbIX I'IpVIHaJ:U'IB)KHUCTBVI MOoryT B CII'IpED.eJ'IéHHbIX npegenax oTN4YaTbCA 0T YyKa3aHHbIX B A@HHOM PYyKOBOACTBE.
VameHeHne AOKyMeHTauun He OonyckaeTcA.

B cnyyae pexnamaumm NPUHUMAKTCA UCKSTIUYNTENBHO UefbHbie I'Ipl/lﬁﬂpbl B DDVII'VIHEJ'H:HGM ynakoBKe.

I'Iepen yCTaHDBKDﬁ 1 BBOOOM B 3KCrUlyaTauuio cnenyet npountaTtb AaHHOE PYKOBOACTBO; A0/KHbI BbITh yuTeHbl BCe NpuBeAeHHbIE B HEM yKaaava!
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von S+S Regeltechnik GmbH gestattet.

Reprints, in part or in total, are only permitted with the approval of S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes méme partielle est uniquement autorisée aprés accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.
MepeneuaTka, B TOM YiC/e B COKPALLEHHOM BuAe, padpellaeTcA nuiwb ¢ cornacuA S+S Regeltechnik GmbH.

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.
Errors and technical changes excepted.

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.
Bo3moxHbI 0WUBKY U TEXHNUECKUE N3MEHEHNA.
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MaBzeichnung DS2-MR
Dimensional drawing
Plan coté

[abapuTHbIil uepTeX

bestehend aus
Befestigungsring (oben)
und Schnappring (unten)

Consisting of
fastening ring (above)
and snap ring (below)

Comprend :
anneau de fixation (haut)
et mousqueton (bas)
COCTONT U3
KpenexHoro konbua (ceepxy) u
3allenkuBaiLeroca Konbua (cHuay)

DS2-MR
Montagering
Mounting ring
Bague de montage
MoHTaxH0e KonbLo

MaBzeichnung ASD-06 MaBzeichnung ASD-07
Dimensional drawing Dimensional drawing
Plan coté Plan coté
[abapuTHbIil uepTex [abapuTHbIii uepTex
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ASD-06 ASD-07

Anschluss-Set

Connection set

Kit de raccordement

Komnnekr COeaNHUTENbHbIX HETEJ'IEVI

Anschlussnippel
Connection nipple
embouts de raccordement
CoenHUTENbHBIA HANENb




