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AERASGARD® RLQA

(@ Bedienungs- und Montageanleitung

Raum-Luftqualitatsfuhler/-regler (VOC)
bzw. Messumformer, mit Mehrbereichsumschaltung und
aktivem / schaltendem Ausgang

Operating Instructions, Mounting & Installation

Room air quality sensors /controllers (VOC) respectively
measuring transducers, with multi-range switching and
active /switching output

(® Notice d‘instruction

Sonde /régulateur d'ambiance de qualité d'air (COV),
avec commutation multi-gamme et
sortie active /tout ou rien
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Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben ein deutsches Qualitdtsprodukt erworben.
Congratulations!

You have bought a German quality product.

Félicitations!

Vous avez fait I'acquisition d’un produit allemand de qualité.
MpumuTe Hawu nosgpaenequa!
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(@ AERASGARD® RLQ

Der selbstkalibrierende, mikroprozessorgesteuerte Raumluftqualitatssensor
AERASGARD® RLQ dient zur Ermittlung der Raumluftqualitat bzw. der Raumluftgite
auf der Basis eines Mischgassensors / VOC-Sensors.

Er wird verwendet:

zur Messung der Luftqualitat in Buros, Hotels, Versammlungs- und Tagungsraumen,

Wohnungen, Geschéften, Gaststatten etc

- zur quantitativen Bewertung der Raumluftbelastung mit verunreinigten Gasen
(Zigarettenrauch, Kérperausdinstungen, Atemluft, Losungsmitteldédmpfe, Emissionen
aus Gebaudeteilen und Reinigungsmitteln)

- zur einstellbaren Empfindlichkeit beztglich der zu erwartenden max. Luftkontamination

- zur bedarfsabhangigen Beltftung von Raumen, dies ist mdglich unter Energieeinsparung,
da nur bei belasteter Luft ein Luftaustausch erfolgt.

Die Lebensdauer des Sensors ist abhangig von der Belastungsart und der Gaskonzentration
und betragt bei Normalbelastung > 60 Monate. Die neue Bauform bietet die Mdglichkeit
mittels DIP-Schalter zwischen drei Sensibilitaten, vergleichbar mit drei Messbereichen, zu

wahlen: LOW fur geringe, MEDIUM (default) fur mittlere und HIGH fur hohe VOC-Sensibilitat.

VOC ist die Abktirzung fur volatile organic compounds (= flichtige organische Substanzen).
GemaB Definition der Weltgesundheitsorganisation sind VOC Organische Substanzen mit
einem Siedebereich von +60 bis +250°C. Zu den VOC zahlen z.B. Verbindungen der Stoff-
gruppen Alkane / Alkene, Aromaten, Terpene, Halogenkohlenwasserstoffe, Ester, Aldehyde
und Ketone. Es gibt eine Vielzahl von natirlich vorkommenden VOC, die zum Teil auch in
erheblichen Mengen in die Atmosphéare abgegeben werden, z. B. Terpene und Isopren aus
Waldern.

TECHNISCHE DATEN:

Spannungsversorgung: .......... 24V AC/DC, Stromaufnahme ca. 70mA bei 24V
Leistungsaufnahme: .............. < 3 VA bei 24V DC
SENSOP: Lo VOC-Sensor (Metalloxid),

mit automatischer Kalibrierung

..0..100% Luftgute; bezogen auf Kalibriergas;
Mehrbereichsumschaltung (iber DIP-Schalter wahlbar)
VOC-Sensibilitat low, medium, high

Messbereich: ...

AUSGANG: ..o 0-10V (OV = saubere Luft, 10V = verschmutzte Luft)
oder 4...20mA (iber Jumper wé&hlbar)
oder mit potentialfreiem Wechsler (24 V),
Schaltpunkt einstellbar von 0...100% des Ausgangssignals
Messgenauigkeit: .................. +20% EW (bezogen auf das Kalibriergas)
Detektion der Gase: .............. nicht selektiv

..0,74 -1,5mm? uber Klemmen auf Platine
<10% /Jahr

elektrischer Anschluss:

Langzeitstabilitat:

Einlaufzeit: ........... ..ca. 1 Stunde

Umgebungstemperatur: ......... 0..+50°C

Ansprechzeit: ......ccooovviiiiiinnn <B60s

Gehause: ... Kunststoff, Werkstoff ABS,
Farbe ReinweiB (&hnlich RALS010),
optional Edelstahl

AbmaBe: ... 85x91x 27mm (Frijal)
75 x 75x 25mm  (Edelstahl)

Montage: ..o Wandmontage oder auf UP-Dose, @55 mm,

Unterteil mit 4-Loch, fir Befestigung auf senkrecht
oder waagerecht installierten UP-Dosen fur
Kabeleinfiihrung hinten, mit Sollbruchstelle fiir
Kabeleinfuhrung oben /unten bei AP

Schutzklasse: ....................... Il (nach EN 60730)

..IP 30 (nach EN 80529)

.. CE-Konformitat, elektromagnetische Vertraglichkeit

nach EN 61326, EMV-Richtlinie 2004 / 108/ EC
Optional: ... Ampel-Anzeige zur Anzeige der Ist-Luftqualitat

Schutzart: ..

Normen: ..

Rev. 2015-1.0 DE

Anschlussbild RLG
RLG-A

UB-GND

UB+ Versorgungsspannung 24V AC/DC

GND

Ausgang Luftgiite 0-10V / 4..20mA

RLA-xx-W

UB-GND

UB+ Versorgungsspannung 24V AC/DC
GND

Ausgang Luftgiite 0-10V / 4..20mA
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Schliesser Wechsler

Ny (24V)

Offner

Schaltbild RLG
RLG-A
RLA-xx-W
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Kalibrierung Luftqualitat

©  LED-Kalibrierung
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GND-Anschlisse (1) und (3)
sind auf der Leiterplatte verbunden.
DIP-Schalter (B) ist nicht belegt!




©) Montage und Installation

Automatische Kalibrierung der Luftqualitét (default)

voc DIP DIP DIP
In einem Zeitraum von ca. 4 Wochen wird der minimale Ausgangswert (Empfindlichkeit einstellbar) 1 2 3
fur die Luftqualitat gespeichert. Nach Ablauf dieses Intervalls wird eine
Normierung des Ausgangssignals zum Nullpunkt (1,0V) vorgenommen. VOC LOW ON OFF OFF
Die maximale Korrektur ist hierbei auf 1V /Intervall begrenzt. Langzeit- VOC MEDIUM (default) OFF ON OFF
driften und die betriebsbedingte Alterung des Sensorelementes werden VOC HIGH OFF OFF OoN
somit véllig eliminiert .

VOC-Kalibrierungsart DIP 4
Manuelle Kallbr.ler.ung der Luftquall.tat. automatische Kalibrierung OFF
Die manuelle Kalibrierung kann unabhéangig von der Stellung des Jumpers
durch das Betatigen des Tasters gestartet werden. Nach dem An- manuelle Kalibrierung ON
schlieBen des Gerates ist ein Dauerbetrieb von mindestens 2 Stunden Auswahl Ausgang (1) DIP 5
bei als ,normale” Luftqualitat definierter Luft sicherzustellen. Ausgang O...20mA OFF
Die manuelle Kalibrierung des Ausgangssignals auf 1V (Nullpunkt) wird
durch das Betatigen des ,Tasters manuelle Kalibrierung” (ca. 5 Sekunden Ausgang 4...20mA ON
dracken) gestartet. Die Vorbereitung der Kalibrierung wird durch die
blinkende LED signalisiert. Ampelanzeige RLQ-A/RLQ-AS
AnschlieBend erfolgt die automatische Einstellung des Ausgangs auf 1V -
bei den aktuellen Umgebungsbedingungen. Wahrend dieser Phase ist L= VelE-AETR Ausugang Auslgang
die LED stéandig aktiviert. Nach erfolgreicher Kalibrierung wird die LED (U ca. () ca.
deaktiviert. grin 1 in Ordnung 0..19V 4,0..7,1mA
Inbetriebnahme grin 2 in Ordnung 2..39V 7,2...10,4 mA
Nach dem Einschalten des Geréates erfolgen ein Selbsttest und die gelb 1 erhéht 4.59V 10,5...16,6 mA
Temperierung. Dieser Vorgang dauert je nach Umgebungsbedingungen gelb 2 stark erhaht 6.7.9V 16,7..16,8 mA
3 bis 5 Minuten, in dieser Zeit weicht die ausgegebene Analogspannung

ab rot zu hoch 8..10V 16,9...20,0 mA

vom tatsachlichen Messwert ab

Die Messung der Luftgute erfolgt mittels eines Metalloxid-Sensors. Die Lebensdauer des Sensorsist bedingt durch sein Funktionsprinzip abhéngig
von Art und Konzentration der Schadgasbelastung. Die sensitive Schicht des Sensorselementes reagiert mit allen fltchtigen, organischen Verbin-
dungen und wird dadurch in Ihrer elektrischen Eigenschaft verandert. Dieser Vorgang fiihrt zu einer Verschiebung der Kennlinie. Bei der Messung der
Luftgite wird der allgemeine Zustand der Luftqualitat erfasst. Ob die Luftqualitat ,schlecht” oder ,gut” ist wird von jedem Menschen unterschiedlich
interpretiert.

Verschiedene Schadstoffbelastungen und Konzentrationen beeinflussen das Luftgttesignal (0...10V) auf unterschiedliche Weise. Beispiele hierfur
sind Zigarettenrauch, Deosprays, Reinigungsmittel, oder auch verschiedene Klebematerialien fir Boden- und Wandbeldge sowie Farbstoffe. Erhéhte
Belastungen von z.B. Lésungsmittel, Nikotin, Kohlenwasserstoffe, Treibgase verstérken den Verbrauch / die Alterung des Sensorelementes. Insbe-
sondere bei hohen Schadgasbelastungen, auch im betriebslosen Ruhezustand der Geréte (Transport und Lagerung), kommt es somit zu einer Ver-
stellung des Nullpunktes. Dieser muss somit vor Ort nach den jeweiligen Gegebenheiten bzw. Grundbelastungen korrigiert werden.

Luftqualitatsmessgerate verschiedener Hersteller kénnen durch die unterschiedlichen Funktionsprinzipien, der eingestellten Grundbelastung (Null-
punkt) und der zugelassenen Belastung (Verstarkung / Empfindlichkeit) nicht direkt miteinander verglichen werden. Die Gerate werden nach den Vor-
schriften des Sensorherstellers eingestellt bzw. kalibriert. Hierbei wird ein Nullpunkt und ein Endwert und somit eine maximale Belastung festgelegt.
In besonderen Fallen kommt es zu einer Uberschreitung des Messbereiches bzw. einer zu hohen Grundbelastung der Geréte (ausgasende Teppich-
boden, Wandfarbe...). Um eine Messung bzw. eine Differenzierung unterschiedlicher Luftqualitdten zu ermdglichen, mussen die Gerédte entsprechend
den Bedingungen vor Ort, welche nicht dem Definitionsbereich und damit nicht der werksseitigen Kalibrierung entsprechen, vom Kunden eingestellt
werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Werkskalibrierung verloren geht und die Einhaltung der technischen Daten nicht mehr garantiert werden
kann.

Typ/ Messbereich Ausgang Ausstattung Art.-Nr.

WG1/01 VoC voc

RLG ohne Ampel

RLQ 0..100% 0-10V / 4..20mA - 1501-6120-7000-000

RLA VA 0..100% 0-10V / 4..20mA Edelstahlgehduse 1501-4120-7000-005

RLA-W 0..100% 0-10V / 4..20mA Wechsler 1501-6120-6300-000

RLA-W VA 0..100% 0-10V / 4..20mA Wechsler, Edelstahlgehause 1501-6120-6300-005

RLQ-A/AP mit Ampel

RLB-A-W 0..100% 0-10V / 4..20mA LED, Wechsler 1501-6120-7330-000

RLQ-AP-W 0..100% 0-10V / 4..20mA LED, Wechsler, Poti 1501-6120-6330-010
A = mit ,Ampel" (fiinf farbige Leuchtdioden) zur Anzeige der Luftgtte (VOC).

Hinweis: Dieses Gerat darf nicht als sicherheitsrelevante Einrichtung verwendet werden!




©) Wichtige Hinweise

- Dieses Gerat darf nur in nicht kondensierender Luft ohne Uber- oder Unterdruck am Sensorelement eingesetzt werden.

- Im Betriebsmodus mit Stromausgang liefert das Gerat einen Ausgangsstrom von 0...20mA oder 4...20mA (uber Jumper wahlbar).
Dieses Gerat ist kein Transmitter.

- Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest.

- Das Anlegen einer Uberspannung zerstért das Gerat.

- Bei Verunreinigungen empfehlen wir eine werksseitige Reinigung und Neukalibrierung.

- Die Luftqualitatssignal ,gut”... ,schlecht” wird das Ausgangssignal O... 10V abgebildet.

- Der Arbeitsbereich des Gerates umfasst 10... 95% relative Feuchte, bzw. 0...50°C.
AuBerhalb des Arbeitsbereiches kommt es zu Fehlmessungen bzw. zu héheren Abweichungen.

- Der chemische Sensor ist Verbrauchsmaterial. Die Lebensdauer des Sensors hangt von Art und Konzentration der Schadgasbelastung ab.

- Beim Betrieb des Geréates ausserhalb des Spezifikationsbereiches entfallen alle Garantieanspriiche.

Als AGB gelten ausschlieBlich unsere sowie die gtltigen ,Allgemeinen Lieferbedingungen fir Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie”
(ZVEI Bedingungen) zuziiglich der Erganzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt”.

AuBerdem sind folgende Punkte zu beachten:

- Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

- Der Anschluss der Geréate darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen. Um Schaden und Fehler am Geré&t
(z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu stromfuhrenden Leitungen zu
vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.

- Dieses Gerat ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE,
der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der értlichen EVU zu beachten.

Der Kaufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gewahrleisten und Gefahrdungen aller Art zu vermeiden.

- Fir Mangel und Schaden, die durch unsachgemaBe Verwendung dieses Gerates entstehen, werden keinerlei Gewé&hrleistungen und Haftungen

bernommen.

Folgeschaden, welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

- Die Installation der Gerate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

- Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerét gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung,
Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zus&tzlich aufgefiihrt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung
unserer Produkte moglich.

- Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewahrleistungsanspriiche.

- Dieses Gerat darf nicht in der Nahe von Warmequellen (z.B. Heizkorpern) oder deren Warmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonnen-

einstrahlung oder Warmeeinstrahlung durch &hnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.

Der Betrieb in der N&he von Geréaten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise fihren.

- Dieses Geréat darf nicht fiir Uberwachungszwecke, welche ausschlieBlich dem Schutz von Personen gegen Gefahrdung oder Verletzung dienen und

nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

Die Gehéause- und Geh&usezubehérmale konnen geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

- Verénderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

- Reklamationen werden nur vollstandig in Originalverpackung angenommen.

Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

VERSORGUNGSSPANNUNG: Schaltbild Einzelbetrieb

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Geratevariante
eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungschutzdiode integriert. Diese
interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versorgungs-
spannung bei 0-10V Geraten.

Das Ausgangssignal ist mit einem Messgerat abzugreifen. Hierbei wird

die Ausgangsspannung gegen das Nullpotenial (OV) der Eingangsspannung
gemessen!

Versorgung mit

[m]

Wird dieses Gerat mit DC-Versorgungsspannung betrieben, ist der Be- > Z

: ; SoTaungsepanning AC 24V~ |0V S o

triebsspannungseingang UB+ fir 15...36V DC-Einspeisung und UB- bzw. - =

GND als Masseleitung zu verwenden! DC 15-36V=1GND (=] =]
Werden mehrere Gerate von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist Schaltbild Parallelbetrieb

darauf zu achten, dass alle ,positiven” Betriebsspannungseingénge (+) der
Feldgerate miteinander verbunden sind, sowie alle ,negativen” Betriebs- ’77
spannungseingédnge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind

(phasengleicher Anschluss der Feldgerate). Alle Feldgerateausgénge
mussen auf das gleiche Potential bezogen werden!

M
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Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgerate wirde
tber dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit
tber dieses Feldgerat flieBende Kurzschlussstrom kann zur Beschadigung
dieses Geréates fihren.
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Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!

Versorgung mit

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

OV/GND[j




AERASGARD® RLQ

The self-calibrating microprocessor-controlled room air quality sensor

AERASGARD® RLQ is used to determine the room air quality on basis of a mixed gas

sensor/ VOC sensor (VOC = volatile organic compounds).

It is used:

- For air quality measurement in offices, hotels, meeting rooms and convention centres,
apartments, stores, and restaurants, etc.

- For quantitative evaluation of room air pollution with contaminating gases (cigarette
smoke, body perspiration, exhaled breathing air, solvent vapours, emissions from
building members
and cleaning agents)

- For adjustable sensitivity regarding the maximum air contamination to be expected

- For room ventilation as-needed, enabled by air changes only taking place when air is
polluted while conserving energy at the same time.

The sensor's service life depends on the type of burden and gas concentration and is more

than 60 months under normal load conditions. The new design allows you to choose between

three sensitivity ranges that are adjusted using DIP switches, giving you three measuring
ranges: LOW for low, MEDIUM (default) for medium, and HIGH for high VOC sensitivity.

VOC is the abbreviation for volatile organic compounds. According to the definition by

the World Health Organization WHO, VOC are organic substances with a boiling range

from +60 to +250°C. Examples of VOCs include compounds of the substance groups
alkanes / alkenes, aromatic compounds, terpenes, halogenated hydrocarbons, esters,
aldehydes, and ketones. There is a large number of naturally occurring VOCs, some of
which are also released into the atmosphere in substantial quantities, e.g. terpenes and
isoprene from forests.

TECHNICAL DATA:
Power supply: ......... 24 V AC/DC,

current consumption approx. 70mA at 24V
<3 VA at 24V DC

VOC sensor (metal oxide),

with automatic self-calibration

Power consumption: .

0..100% air quality; referred to calibrating gas;
multi-range switching (selectable via DIP switches)
VOC sensibility low, medium, high

0-10V (OV = clean air, 10V = polluted air) or
4...20mA (selectable via jumper) or

with potential-free changeover contact (24 V),
switchpoint adjustable from 0...100% of output signal

Measuring accuracy: ............

+20% of final value (referred to calibrating gas)

Detection of gases: .. .. not selective

Electrical connection: .. 0.14 -1.5mm?2 via terminals on circuit board

.............. <10% per year
approx. 1 hour
0..+50°C

<B0s

Enclosure: ..........coooiiiin plastic, material ABS,

colour pure white (similar to RALS010),

stainless steel enclosure optional
Dimensions:.........ccoccoveenii. 85x91x 27mm (Frijal)

75 x 75x 25mm  (stainless steel enclosure)
Installation: ........................ wall mounting or on in-wall flush box, @55mm,

base with 4-hole for mounting on vertically or
horizontally installed in-wall flush boxes for cable
entry from the back, with predetermined breaking
point for on-wall cable entry from top /bottom

in case of plain on-wall installation

Il (according to EN 60730)

IP 30 (according to EN 60529)

Protection class

Protection type: ..................

Standards: ........o.oooiiiiiis CE-conformity, electromagnetic compatibility
according to EN 61326, EMC directive 2004 /108 /EC
Optional:......oooooviiiiiiii traffic light indicator indicating actual air quality

Rev. 2015-1.0 GB

Connecting diagram RLG
RLQ-A
UB-GND
UB-+ supply voltage 24V AC/DC
GND
Output air quality 0-10V / 4...20mA
Connecting diagram RLA-xx-W
UB-GND
UB-+ supply voltage 24V AC/DC
GND
Output air quality 0-10V / 4...20mA
Normally “
open contact — E:ZhAaClgeover
Breaker
Schematic diagram RLG
RLG-A
RLA-xx-W
@ Pushbutton manual
calibration air quality
©  LED calibration
Selection output:
Voltage [V), default
Current (mA]
I 1 -l
- |
} (©] | @ }
| o S min. max. |
| ON |
o [UIRAN0 |
\ 123456 |
L. ©O |
j Selection output ]
1° I
| (RLQ-W) C_T=IN) |
| |
) U
" gege U
| TR R -
| >m I m |
| °3° |
| EREAN |
| £ 93 |
o 5 __ o]
3
GND terminals (1) and (3)
are connected on the circuit board.
DIP switch (B) is not assigned!




Mounting and Installation

Automatic calibration of air quality (default), except for UP

voc DIP DIP DIP
The minimum initial value for air quality is memorized within a period of (sensitivity adjustable) 1 2 3
ca. 4 weeks. After that period has lapsed, the output signal is stand-
) ) ) L VOC Low ON OFF OFF
ardised to zero-point (1.0 V). The maximum amount of correction is
thereby limited to 1V /interval. In this way, long-term drifts and opera- VOC MEDIUM (default) OFF ON OFF
tional aging effects of the sensor element are completely eliminated. VOC HIGH OFF OFF ON
Manual calibration of air quality, except for UP VOC-Calibration mode DIP 4
Manual calibration can be started independently from the position of Automatic self-calibration OFF
jumper J3 by pushing the button. After connecting the device, a period Manual calibration oN
of at least 2 hours of continuous operation of the device at ,normal” air
quality is to be ensured. Selection output (1) DIP 5
Manual calibration of the output signal to 1V (zero-paint) is started be Output 0...20mA OFF
pressing the button ,Manual calibration (for ca. 5 seconds). Preparing Output 4...20mA ON
for calibration is indicated by a blinking LED.
Setting the output to 1V at actual ambient conditions follows automati-
cally thereafter. During this phase, the LED is permanently activated. Traffic light indication RLG-A/RLG-AS
After calibration is completed, the LED is deactivated. LED voc Output Output
fractions (U) ca. (1) ca.
Putting in operation
Upon energizing the device, a self-test and tempering takes place. Green 1 in Ordnung 0..1.8v 4.0..7.1 mA
Depending on ambient conditions, this process takes 3 to 5 minutes. Green 2 in Ordnung 2.39V 7.2..10,4 mA
During that time, the output analog voltage deviates from the actual Yellow 1 erhéht 4..59V 10,5...16,6 mA
messured value. Yellow 2 Significantly increased 6..7.9V 16,7...16,8 mA
Red Too high 8..10V 16.,9...20,0 mA

Air quality is measured through a VOC sensor (metal oxide). Due to its functional principle, the lifetime of the sensor depends on nature and concen-
tration of the pollutant gas burden. The sensitive layer of the sensor element reacts with all volatile organic compounds and is thereby modified in its
electrical properties or “exhausted”. This process results in a displacement of the characteristic curve. Such characteristic curve displacement
however amounts to less than 15 % /year under normal burden. In measuring air quality, the general condition of air quality is detected. Whether
air quality is “good” or “bad” is differently interpreted by each person.

Different pollution burdens and concentrations influence the air quality signal (0...10 Volt) in different ways. Examples for this are cigarette smoke,
deodorant sprays, cleaning agents, or also various adhesive materials for floor and wall coverings as well as dyestuffs. Increased burdens e.g. by
solvents, nicotine, hydrocarbons, aerosol propellants etc. intensify consumption/aging of the sensor element. Particularly under high pollutant gas
burdens - also during non-operational idle state periods of the devices (transport and storage) — zero-point drift will occur. Consequently, this must
be corrected at site according to the respective circumstances or basic burdens.

Air quality measuring instruments of different manufacturers cannot directly be compared because of different functional principles, preset basic
burdens (zero-point), and permitted burdens (amplification/sensitivity). Devices are preset respectively calibrated according to the sensor manufac-
turer's specifications. Here, a zero-point and a final value is determined and thus a maximum burden. In particular cases, exceeding measuring
ranges or excessive basic burdens on the devices will occur (outgassing floor carpeting, wall paint, etc.). In order to enable distinguishing different
air qualities, devices need to be adjusted by the customer according to the conditions existing on site that do not correlate to the factory-preset
definition range and calibration. Please note that factory calibration is thereby lost and compliance with technical data can no longer be guaranteed.

Type/ Measuring Range  Output Features Item No.

WG1/01 voc vac

RLG without traffic light

RLQ 0..100% 0-10V / 4..20mA - 1501-68120-7000-000

RLG VA 0..100% 0-10V / 4..20mA Stainless steel enclosure 1501-4120-7000-005

RLA-W 0..100% 0-10V / 4..20mA Changeaver contact 1501-6120-6300-000

RLA-W VA 0..100% 0-10V / 4..20mA Changeover contact, Stainless steel enclosure 1501-6120-6300-005

RLQ-A/AP with traffic light

RLG-A-W 0..100% 0-10V / 4..20mA LED, Changeover contact 1501-6120-7330-000

RLQ-AP-W 0..100% 0-10V / 4..20mA LED, Changeover contact, Potentiometer 1501-6120-6330-010
A = With “traffic light” (five coloured LEDs) indicating air quality (VOC).

Note: This unit must not be used as safety-relevant device!




General notes

- This device may only be used in non-precipitating air without above-atmospheric or below-atmospheric pressure at the sensor element.

- In the operating mode with current output, the device delivers an output current of either 0..20mA or 4...20mA (selectable via jumper).
This device is not a transmitter.

- The voltage output is short-circuit proof.

- Applying overvoltage will destroy the device.

- In case of pollution, we recommend cleaning and recalibration in the factory.

- The air quality signal “good”..."bad" is represented by the output signal 0...10V.

- The device operating range covers 10...95% relative humidity respectively O...50°C.
Beyond that range, mismeasurements or increased deviations will occur.

- The chemical sensor is a consumable. The lifetime of the sensor depends on nature and concentration of the pollutant gas burden.

- If this device is operated beyond the specified range, all warranty claims are forfeited.

Our “General Terms and Conditions for Business” together with the “General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and
Electronics Industry” (ZVEI conditions) including supplementary clause “Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.

In additionln addition, the following points are to be observed:

- These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

- Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors the device (e.g. by voltage
induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.

- This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TUV
and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils
of any kind.

- No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.

- Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.

- These devices must be installed by authorised specialists only.

- The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid.
Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improve-
ment of our products.

- In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.

- This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow. Direct sun irradiation or heat irradiation by
similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.

- Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.

- This device must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an
EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

- Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.

Modifications of these records are not permitted.

In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

SUPPLY VOLTAGE: Connecting scheme Individual operation

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or
reverse polarity protection diode is integrated in this device variant.
This internal one-way rectifier also allows operating 0-10V devices on AC
supply voltage.

The output signal is to be tapped by a measuring instrument. Output
voltage is measured her against zero potential (OV) of the input voltage!

When this device is operated on DC supply voltage, the operating voltage Power supply =)
input UB+ is to be used for 15...36V DC supply and UB- or GND for ground =z
wire! AC 24V~ oV o

DC 15-36V = GND 3

When several devices are supplied by one 24V AC voltage supply, it is to
be ensured that all "positive” operating voltage input terminals (+) of the
field devices are connected with each other and all "negative" operating
voltage input terminals (=) (= reference potential) are connected together
(in-phase connection of field devices). All outputs of field devices must be
referenced to the same potential!

Connecting scheme Parallel operation

—

M
L

In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short-
circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit
current flowing through this field device may cause damage to it.

o8

Circuitry

-

Therefore, pay attention to correct wiring!

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

1oV

O\//GND[]L]

0.




(® AERASGARD® RLQ

Le capteur de qualité d'air ambiant auto-calibrant commandé par microprocesseur
AERASGARD® RLQ sert & la mesure de la qualité de I'air ambiant et/ ou de la composition
chimique de I'air sur la base d'une sonde de mélange de gaz/ sonde COV.

est utilisé :
- pour la mesure de la qualité de I'air dans des bureaux, hotels, salles de réunion et de
conférence, logements, magasins, restaurants, etc.
- pour I'évaluation quantitative de la teneur des gaz polluants dans I'air ambiant
(fumées de cigarettes, odeurs corporelles, air respirable, vapeurs de solvants, émissions
provenant de matériaux de construction et de détergents)
- pour la sensibilité réglable concernant la contamination de |'air maximale possible
- pour I'aération des pieces selon les besoins, ceci est possible en économisant de I'énergie
car l'air ne peut étre échangé que s'il est chargé de particules polluantes.
La durée de vie du capteur dépend du type de contrainte et de la concentration en gaz
auxquels il est soumis. Soumis & une contrainte normale, ce capteur présente une durée
de vie >80 mois. La nouvelle conception permet de choisir, a l'aide des interrupteurs DIP,
entre trois sensibilités, comparables a trois plages de mesure :
LOW pour faible sensibilité COV (default, correspond aux versions précédentes de cet
appareil), MEDIUM (par défaut) pour sensibilité moyenne et HIGH pour sensibilité élevée.
COV est I'abréviation de « volatile organic compounds (composés organiques volatils).
Conformément a la définition de I'Organisation Mondiale de la Santé, les COV sont des
substances organiques présentant une plage d'ébullition allant de +60 a +250°C.
Parmi les COV, on compte les composés des groupes alcanes /alcenes, aromates,
terpenes, hydrocarbures halogénés, esters, aldéhydes et cétones. Il existe une multitude
de COV d'origine naturelle, qui se dégagent parfois dans I'atmosphere en quantités
importantes, par exemple les terpénes et I'isoprene provenant des foréts

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Tension d'alimentation : ........ 24V ca/cc,
consommation de courant env. 70 mA a 24 V
<3VA a24Vce
Capteur @ ... capteur COV (oxyde métalliquel,
avec étalonnage automatique

Consommation électrique : ...

Plage de mesure : ... . 0..100% qualité d'air, se référant au gaz de calibrage,
commutation multi-gamme
(sélectionnable par interrupteur DIP)
sensibilité COV faible, moyenne, élevée
SOrtie 0-10V (OV = air propre, 10V = air pollué) ou
4...20 mA (sélection possible par cavalier) ou
avec inverseur libre de potentiel (24 V), point de
commutation réglable entre 0...100 % du signal de sortie

Incertitude de mesure : ........ +20% Vf (se référant au gaz de calibrage)

Méthode de détection des gaz : .. non sélective

Raccordement électrique . 0,14 -1,5mm2 par bornes & vis sur carte

Stabilité long terme @ ........... <10% /an

Temps de démarrage : ......... env. 1 heure

Température ambiante : ....... 0..+50°C

Temps de réponse : ............. <B60s

Boftier : oo matiére plastique, matériau ABS,

couleur blanc pur (similaire a8 RAL3S010),
acier inox en option

Dimensions & ...........cooeeiinnls 85 x91x 27mm (Frijal)

75 x 75x 25mm  (acier inox)

Montage @ .oooviii montage mural ou sur boite d'encastrement, @55mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur
boites d’encastrement montées verticalement ou
horizontalement pour passage de cable par l'arriere,
avec point de rupture pour passage de cable par le
haut / bas pour montage en saillie

Classe de protection : .......... Il (selon EN 60730)

Indice de protection @ ........... IP 30 (selon EN 60529)

NOPMES & oo conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM» 2004 /108 / CE

Enoption : .....ooooiiiiii affichage «feu tricolore »

pour afficher la qualité de I'air effective

Rév. 2015-1.0 FR

Schéma de raccordement RLG
RLG-A
UB-GND
UB-+ supply voltage 24V AC/DC
GND

Output air quality 0-10V / 4...20mA

Schéma de raccordement RLA-xx-W
UB-GND
UB-+ supply voltage 24V AC/DC
GND

Output air quality 0-10V / 4...20mA

Normally changeover

open contact
24\
Breaker 3 24

Schéma de raccordement RLG
RLG-A
RLA-xx-W
@ Pushbutton manual
calibration air quality
©  LED calibration

Selection output:
Voltage [V), default
Current (mA)

T~ B B R 1
|© ! @
| © |
| o S min. max. |
| ON |
o Undunl |
\ 123456 |
L. ©O |
j Selection output ]
10 L
| C_T=IN) |
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) |
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| s = |
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Raccordement commun GND
pour les bornes (1) et (3).
Linterrupteur DIP (B) n'est pas affecté!




® Montage et installation

Etalonnage automatique de la qualité de I'air (default) sauf pour UP cov DIP DIP DIP
Pendant environ quatre semaines, |a valeur de départ minimale pour la (sensibilité réglable) 1 2 3
qualité de I'air sera enregistrée. Au bout de cet intervalle de temps, le
. ) RN . . VOC Low ON OFF OFF
signal de sortie est normalisé a 1,0 V (point zéro). Dans ce cas, la
correction maximale est limitée a 1V / intervalle. Les dérives a long VOC MEDIUM (default) OFF ON OFF
terme ainsi que le vieillissement d@ a I'exploitation de I'appareil seront VOC HIGH OFF OFF ON
donc completement éliminés. Type d’étalonnage COV DIP 4
Etalonnage manuel de la qualité de I'air sauf pour UP étalonnage automatique OFF
L'étalonnage manuel peut étre lancé indépendamment de la position du étalonnage manuel oN
cavalier J3 en actionnant le bouton-poussoir. Apres le branchement — -
8 . . Sélection sortie (1) DIP 5
de l'appareil, il faut assurer un fonctionnement continu pendant
au moins deux heures avec de l'air défini comme qualité de lair sortie 0...20mA OFF
«normale ». L'étalonnage manuel du signal de sortie @ 1V (point zéro) sortie 4...20mA ON
est lancé en actionnant le «bouton-poussoir étalonnage manuel»
(appuyer environ 5 secondes). La préparation de I'étalonnage sera - -
signalée par la DEL clignotante. Il s'ensuit le réglage automatique Affichage «feu tricolore » RLG-A/RLG-AS
de la sortie a 1V dans les conditions d'environnement du moment. DEL pourcentage sortie (U) sortie (1)
Pendant cette phase, la DEL est activée en permanence. Une fois de COV GLtiis] ELOtiisl]
I'étalonnage réussi, la DEL sera désactivée. vert 1 normal 0..19V 4,0..7,1 mA
Mise en service vert 2 normal 2..39V 7.2..10,4 mA
Aprés la mise en marche de I'appareil, celui-ci effectue un autocon- jaune 1 éleve 4.59V 10,5...16,6 mA
trole et I'équilibrage de température. En fonction des conditions jaune 2 trés dleve 6..7.9V 16.7...16.8 mA
d'environnement, cette opération dure entre 3 et 5 minutes, pendant —
. . . rouge trop élevé 8..10V 16,9...20,0 mA
ce temps la tension analogique dévie de la valeur de mesure réelle.

La mesure de la qualité de I'air s'effectue au moyen d'un capteur COV (oxyde métallique). En raison de son principe de fonctionnement, la durée de vie
du capteur dépend du type et de la concentration des gaz nocifs. La couche sensible de I'élément capteur réagit avec tous les composés organiques
volatils et ceci provoque la modification ou « 'usure » de ses caractéristiques électriques. Ce processus mene au décalage de la courbe caractéris-
tique. Sous I'effet d'une contrainte normale, ce décalage de la courbe caractéristique est <15% par an. Lors de la mesure de la qualité de l'air,
I'état général de la qualité de I'air est évalué. Chaque personne interprete la qualité de I'air, si elle est « bonne » ou « mauvaise », selon ses propres
perceptions. Les diverses substances toxiques et concentrations influencent le signal de qualité d'air (0...10 V) d'une maniere différente. Ne citons
que quelques exemples : fumées de cigarettes, déodorants en aérosol, détergents ou bien divers matériaux de colles pour revétements de sol et
de mur ainsi que les colorants. Une concentration élevée de polluants toxiques par ex. dissolvants, nicotine, hydrocarbures, gaz a effet de serre
renforcent l'usure / le vieillissement de I'élément capteur. Notamment les trés fortes concentrations de gaz nocifs ménent ainsi & un déréglage du
point zéro, méme si les appareils sont hors service (transport et stockage).

Par conséquent, le point zéro doit étre corrigé sur place en fonction des conditions locales et /ou des contraintes de base. En raison de leurs diffé-
rents principes de mesure, de la contrainte de base préréglée (point zéro) et de la contrainte homologuée (renforcement / sensibilité), les appareils
de mesure de qualité de I'air ne peuvent pas étre comparés directement I'un avec l'autre. Les appareils sont réglés et /ou étalonnés suivant les
prescriptions des fabricants de capteurs. Lors de I'étalonnage, le point zéro et la valeur de fin d’échelle, c.-a-d. la contrainte maximale, sont déter-
minés. Dans des cas spécifiques, il est possible que la plage de mesure soit dépassée et /ou que les appareils soient soumis a une contrainte de
base trop élevée (gaz toxiques émanant des moquettes, peinture ...)

Les appareils doivent étre réglés par le client en fonction des conditions locales spécifiques ne correspondant pas a la plage définie et donc pas a
I'étalonnage usine, afin de pouvoir assurer la mesure et /ou la distinction des différentes qualités de I'air. Notez ici que, dans ce cas, I'étalonnage
usine sera perdu et le respect des caractéristiques technigues ne sera plus garanti.

Désignation/ plage de mesure sortie caractéristiques référence

WG1/01 cov cov

RLG sans «feu tricolore»
RLQ 0..100% 0-10V / 4..20mA - 1501-6120-7000-000
RLA VA 0..100% 0-10V / 4..20mA boitier acier inox 1501-4120-7000-005
RLA-W 0..100% 0-10V / 4..20mA inverseur 1501-6120-6300-000
RLQ-W VA 0..100% 0-10V / 4..20mA inverseur, boitier acier inox 1501-6120-6300-005
RLB-A/AP avec «feu tricolore»
RLA-A-W 0..100% 0-10V / 4..20mA DEL, inverseur 1501-6120-7330-000
RLA-AP-W 0..100% 0-10V / 4..20mA DEL, inverseur, potentiometre 1501-6120-6330-010
A = avec «feu tricolore» (cing diodes électroluminescentes de couleurs différentes) pour afficher la qualité de I'air (COV).

Attention : Cet appareil ne doit pas étre utilisé comme un dispositif de sécurité!




@® Généralités

- Cet appareil ne doit étre utilisé que dans un air non pollué, sans risque de condensation, sans risque de surpression ou dépression sur I'élément sensible.
- Sil'appareil fonctionne en mode sortie en courant, il fournit un courant de sortie de 0..20mA ou 4...20mA (sélectionnable via cavalier).
Cet appareil n'est pas un transmetteur.
La sortie en tension est isolée de la masse.
- Lapplication d’une surtension causera la destruction de I'appareil.
- Encas d'impuretés, il est conseillé de procéder a un nettoyage a I'usine et de I'étalonner a nouveau.
- Le signal de qualité d'air « bon » ... « mauvais » est représenté par le signal de sortie 0..10V.
- La plage de service de I'appareil va de 10 a 85% d’humidité relative et /ou de O & 50°C.
Le non-respect de cette plage de service entrainera des mesures erronées et des incertitudes de mesure plus élevées.
- Le capteur chimique est d’'un matériel d'usage. La durée de vie du capteur dépend du type et de la concentration des gaz nocifs.
Nous déclinons toute garantie dans le cas ot I'appareil serait utilisé en dehors de la plage des spécifications.

Seules les CGV de la société S+8S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de I'industrie électronique» ainsi que la
clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s'appliquent a toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :

- Avant de procéder a toute installation et & la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont
précisées !

- Les raccordements électriques doivent étre exécutés HORS TENSION. Ne branchez I'appareil que sur un réseau de tres basse tension de sécurité.
Pour éviter des endommagements / erreurs sur |'appareil (par ex. dus a une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des cables
blindés, ne pas poser les cables de sondes en paralléle avec des cables de puissance, les directives CEM sont a respecter.

- Cet appareil ne doit étre utilisé que pour I'usage qui est indiqué en respectant les régles de sécurité correspondantes de la VDE, des Landers,

de leurs organes de surveillance, du TUV et des entreprises d’approvisionnement en énergie locales. Lacheteur doit respecter les dispositions

relatives & la construction et a la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.

Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d’une utilisation inappropriée de cet appareil.

- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.

Linstallation des appareils doit étre effectuée uniqguement par un spécialiste qualifié.

- Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant I'appareil sont applicables,

des différences par rapport a la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrés technique

et a 'amélioration continue de nos produits.

En cas de modifications des appareils par ['utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.

- Cet appareil ne doit pas étre utilisé a proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter
un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes trés puissantes, projecteurs a halogéne).

- Lutilisation de I'appareil & proximité d’appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM» pourra nuire a son mode de fonctionnement.

- Cet appareil ne devra pas étre utilisé a des fins de surveillance qui visent uniquement a la protection des personnes contre les dangers ou les

blessures ni comme interrupteur d’arrét d’'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives a la sécurité comparables.

Il est possible que les dimensions du boitier et des accessoires du boitier divergent Iégérement des indications données dans cette notice.

- Il est interdit de modifier la présente documentation.

En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de I'appareil sont complets.

Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui
y sont précisées !

TENSION D’ALIMENTATION : Schéma de raccordement individuel

Cette variante d'appareil est dotée d'une protection contre l'inversion de
polarité, c'.-a.-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de
redressement). Grace a cette diode de redressement intégrée, les appareils
0-10V peuvent également étre alimentés en courant alternatif.

Le signal de sortie doit étre prélevé avec un appareil de mesure. Ce

faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro
(0V) de la tension d'entrée !

Power supply

Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser I'entrée

de tension de service UB+ pour I'alimentation en 15...36V cc et UB- ou AC 24V~ ov
GND comme cable de masse! DC 15-36V =1GND
Si plusieurs appareils sont alimentés en 24V ca, il faut veiller a ce que Schéma de raccordement en paralléle

toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain
soient reliées entre elles de méme que toutes les entrées de tension
«négatives » () = potentiel de référence soient reliées entre elles (les
appareils de terrain doivent étre branchés en phasel). Toutes les sorties
d'appareil de terrain doivent se référer au méme potentiel!
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Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un des
appareils de terrain provoguerait un court-circuit. Le courant de court-
circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.

Veillez donc au raccordement correct des fils!

1T
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Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

O\//GND[]L]




AERASGARD® RLQ

Camokanubpylowmiica, ynpasnaemslii Mukponpoueccopom natunk AERASGARD® RLQ
CNYXNT ANA UBMEPEHINA KAYECTBA W UNCTOTLI BO3AYXA, OCHOBAHHOID Ha UCMOMb30BAHUN
aHanuaaTopa cMewwaHHoro rasa / VOC-natuuka

OH npumeHAeTCA:

- ANA aHanu3a kayecTBa BO3[yXa B O(UCHLIX NOMELLEHNAX, OTENAX, MOMELIEHUAX
nA cobpaHwit 1 KOH(DEPEHLWNA, XNAbIX, TOPrOBbIX NOMELIEHNAX, CTOMOBLIX 1 NP.;

- ANA KONIMYECTBEHHOI OLEHKM U CTENEHW HACLILEHHOCTY BO3AYXa B 3arpA3HEHHOM rasamu
nomeLeHn (CUrapeTHsIM [bIMOM, BbIAEEHNAMY YENOBEUECKOr0 OPraHn3Ma, BblobiXaeMbiM
BO3AYXOM, Napami pacTBOpUTENEN, 3MUCCUeN YacTeit 3AaHui 1 YUCTALNX CPeacTB);

- [ANA HACTPOIiKN YyBCTBUTENLHOCTY OTHOCUTE/IbHO OXMOEEMOI MaKCUManbHON CTeneHn

3arpASHEHHOCTY BO3AYXA;

[INA NPOBETPUBAHNA NOMELLEHUI N0 Mepe HeobxoaAMMOCTH, 3a CUeT 3TOro [OCTUraeTcA

3KOHOMUA 3N1EKTPO3HEPriAN, TaK kak BO3AYX00OMEH NPOMCXOANT UL NPW AOCTUXEHUN

3a0aHHOII CTENEHN 3arPABHEHHOCTH.

Cpok cnyx6bbl UyBCTBUTENBHOID 3NEMEHTE 38BMCUT OT XapaKTepPa Harpyaku v KOHLEHTpaLum
rasa. Mpn HopmanbHoit Harpyake oH cocTasnAeT bonee B0 mecAues. Hosoe ncnonHexve
nonyckaet Bbibop 0HOM U3 Tpex BennuuH yyscTeuTenbHocTy VOC npu nomowm
DIP-nepekntouatens, uTo CONOCTaBMMO C TPEMA AManasoHamn N3MEPEHNA: 3T0 HU3Kan
uyscTBuUTENLHOCTE — LOW, cpepHas — MEDIUM (cTanpapTHblii ananasoH) v Bbicokas — HIGH
Cokpauwenne VOC obosHauaeT volatile organic compounds — netyune opraHuyeckmne
BelecTsa. B cooteeTcTBUM C ONpefeneHvem BcemupHoli opraHu3anuy 3ApaBooXpaHeHua
VOC — aT0 opraHnyeckne BewWwecTsa ¢ ananasoHom kunexna ot +60 go +250 °C. K VOC,
Hanpumep, 0THOCATCA COEAVHEHWA TPYNN BELWECTB ankaHbl / ankeHbl, apomMaTuueckie
COEANHEHVA, TEPMEHbI, FranoreHyrnesoAopoabl, COXHbEIE 3(QUPbI, anbAernabl U KETOHbI.
CyuwecTsyeT bonblwoe konuuectso seTpevatiimxca B npupoae VOC, koTopbie B BHAUNTENLHOM
KONIMYECTBE BbIOENAITCA B aTMOCHEPY, Hanp., TEPNEHbl 1 N30NPEHbI B IECHBIX MACCUBAX.

TEXHWUECKWE OAHHbBIE:
HanpaxeHne NUTAHNA: .....vvviviniis 24 B nepem. / nocT. T0Ka,
notpebnaemsbiii Tok ok. 70mA npn 24B

MoTpebnaeman MOWHOCTb: ............... < 3 BA npn 24B nocrT. Toka

UyBCTBUTEMbHBIA 3MEMEHT: ...vvvivi. yyBcTBUTENbHbIA 3nemeHT VOC (MeTannookcuaHbiil,
C aBTOMaTU4eckoi kanubpoekoi

InanasoH N3MEPEHUA:.............cc..... 0...100% (3arpA3HEHHOCTb CMELaHHbIM rasoMm —
0THOCUTENbHO kanubpoBouHoro rasa),
nepek. p

(MoxHo BbibpaTh npu nomowwm DIP-nepekniouatens)
VOC: low, medium, high
BbIXOOHON CUTHAM: ..o 0 -10B (0B = uuctbili Bo3ayx, 10B = 3arpasHeHHbIi
803ayx) unn 4...20MA (BbibupaeTca nepemblukoit)
unu ¢ becnoTeHyManbHbIM peneriHbIM Boixogom 24 B,
nopor cpabaTbiBaHNA, HAaCTPauBaeMbIil B Npeaenax
0...100% ot BbIXOAHOTO CUrHaNa
+20 % BepxHero npeaensHoro aHavyexus (npu +20 °C)
.. HECENEKTUBHOE

I'Iorpeumocw n3mepeHna

06HapyxeHue rasos

3N, NOAKIIOUEHWE: ... 0,14-1,5 MM?, N0 BUHTOBLIM 3aXVMaM Ha nnaTte
[LonroepemeHHas cTabuibHoCTb: ... <10% 8 ron

Bpems Bbixofa Ha pabounii pexum: ...npubn. 1 yac

TemnepaTtypa okpyxatoweii cpeasl:....0 ..+50 °C

Bpems cpabaTbiBaHNA: ......vvvvviviiii <B60c

KOPMYC: . oot nnacTuk, akpunoHutpun-bytagueHctupon (ABS),

UBET — uncThiii benoii (aHanoruued RALS010),
ONUWOHANbHO —BbICOKOKAYECTBEHHARA CTaNb
..85x91x27mm (Frijal)
75 x75x25Mm  (BbicOKOKAY. CTanb)
HaCTEHHbII NN HA MOHTaXHY0 Kopobky @ 55 mMm,
HW3 C YETHIPbMA 0TBEPCTUAMN, [NA 3aKPENEHNA Ha
BEPTUKANBHO U FOPUBOHTANLHO YCTAHOBMEHHBIX
kopobkax ana noasoaa kabena c3aau,c wabnoHom
0TBEPCTUA NOA OTKPbLITHI BBOA kabena cBepxy unn cHuay

KNnace 8aWmnThE: «.ovvvveeeieiiiieeeeee, IIl (cornacHo EN 60730)
CreneHb 3aWMThl: ........ceevvvvvvnn........ IP 30 (cornacHo EN 60529)
HDpr\i .................................... COOTBETCTBUE CE'HUDMEM. 3M1eKTpOMarHuTHana

COBMecCTUMOCTb cornacHo EN 61326,
nupextusa 2004 /108 /EC
ONUMOHAMBHO: ... NINOAHBIE MHANKATOPbI
AnA 0T0BpaxeHna N3MEPEHHOro kauecTsa BO3Ayxa

Rev. 2015-1.0 RU

Cxema noaksioyeHna RLQ
RLG-A
UB-GND
UB-+ supply voltage 24V AC/DC
GND

Output air quality 0-10V / 4...20mA

Cxema noaknioyeHna RLA-xx-W
UB-GND
UB-+ supply voltage 24V AC/DC
GND

Output air quality 0-10V / 4...20mA

Normally
open contact — E:ZhAaClgeover
Breaker
Cxema noaknioyeHua RLG
RLG-A
RLA-xx-W

@ Pushbutton manual
calibration air quality

©  LED calibration

Selection output:
Voltage [V), default
Current (mA)

E |
| O
| o S min. max. |
| ON |
o Undunl |
\ 1234556 |
L. © |
j Selection output ]

10 L

| (RLQ-W) [m==0] Jq |

| |

) |
— 8282 \_
| S050 -
| >0 <m |
| z°3° |
| EREAN |
| . o |
| s = |
e___ =] ___2

5
o

KontakTel GND (1) v (3) coeanHeHbl
mexay coboii Ha neyaTHol nnate.
DIP-nepekniouatens (B) He saneiicTeoBaH!




MoHTax v nogknueHne

ABTomMaTuueckas Kanuﬁ)maxa KauecTBa BO3/yXa, N0 yMONUaHuio voc DIP DIP DIP
(kpome cnyuan cKpeITOil yeTaHoBKM) (HacTpanBaeman UyBCTBUTENBHOCTb) 1 2 3
B npepenax 4-HenensbHoro BPEMEHHOrO NPOMEXYTKa OCYLIecTBiAeTCA
3aNOMMUHAHUE MUHUMANBbHOMO BLIXOAHOMO 3HAUeHUA KauecTea BO3AyXa. voc LOW ON OFF OFF
Mo ucTeueHun aToro wHTepeana byneT NpeanpuHATO HOPMUPOBaHME VOC MEDIUM  (CTaHaapTHsiil [uanasoH) OFF ON OFF
BbIXOAHOr0 CUrHana 0THOCUTESbHO Hynesoro nonoxenua (1,0B). Makcu-
MarbHaA KOPPEKLUA NPW 3TOM OrpaHndyeHa sHaueHem 1B Ha nHTepsan. VOC HIGH OFF OFF ON
3a cueT 3TOr0 NOSIHOCTLIO KOMMEHCUPYIOTCA A0rOBPEMEHHBIN APEd 1 Cnocob kanubposku VOC DIP 4
obycroBneHHoe akcnyaTauver CTapeHre YyBCTBUTESIbHOMO 3/1EMEHTA.
aBTOMaTNUeckan kannbposka OFF
Pyunas kanubposka KE:-IeCTBa BO3ayxa PYUHaR KanUBPOBKa oN
(Kpome cnyuasa CKpbITOi YCTaHOBKM)
Pyunana kanubposka MoxeT bbiTb 3anylwieHa HE3aBMCIIMO OT NOMOXEHUA Boibop sbixoaa (1) DIP 5
nepemblukn J3 nytem Haxatua kHonku. Mocne noaknioueHna npubopa Boixon 0...20MmA OFF
TDGGVETCH €ero akcnsyataunA B TEYEHNE HE MEHEE YEM 2 uacos npu ka-
Boixog 4...20mMA ON
YecTBe BO3/yXa, ONpefefleHHOM Kak «HopmarbHoe). PyuHan kanubpoeka
BbIXOJHOr0 curHana Ha 1 B (nonoxeHue HynfA) 3anyckaeTca HaxaTuem
KHOMKW «pydyHan kanubposka) v ee yAepXaHWem B HaXaTOM COCTOAHUM
Py P yRep CseTodhopHan nHavKauna RLB-A/RLQ-AS
He meHee 5 cekyHi. MMoaroToBka mpouecca KanvbpoBkW CUrHaNUamn-
pyetcA muralowwm ceetoauopom. [lanee creayeT asTomaTtuyeckas Ceetoavon Copepxanue VOC Beixop (U Beixop (1)
HacTpoika Bbixofa Ha 1B anA Tekyuwux ycnosuin oKpyxatollel cpefsi. npubn npubn
OTa asa xapakTepuayeTcA HernpepbiBHO BKUYEHHBIM CBETOAMOAOM. o
® P pu3y pep Avon 3eneHblin 1 B nopaake 0..1.98B 4.0..7,1 MA
Mocne ycnewHoro 3aBeplieHna KanubpoBku CBETOAMOL BbIKMOUAETCH.
3eneHblin 2 B nopaake 2..398B 7.2..10,4 mA
Sanyex i1 4.598  105.166wA
Mocne sknoyeHna Npubopa 3anyckalTCA CAMOTECTUPOBAHUE U TEPMO- KEnTbiln NOBbILWEHHOE il ... 186 M
perynuposaHue. 3T0T Npouecc ANUTCA 0T 3 4o 5 MUHYT B 3aBUCUMOCTY XenThlil 2 UpE3MEPHO BbICOKOE 6..79B 16,7...16,8 MA
OT OKPYXaloLWnx ycrnoBuit. B aTo BpemA BbIXOAHOE HANpAXeHWe oTauda- -
Py Y P P KpacHbiii BbICOKOE 8..108B 16,9...20,0 MA

eTCA OT l'haKTI/MeCKDI'D N3MEpPAEMOro 3Ha4YeHuna.

Nameperve kauecTBa BO3ayxa OCYLIECTBNAETCA NOCPEACTBOM 4yBCTBUTENLHOrO anemerTa VOC (meTannokcuaHeiit). Cpok cnyxbel 4yBCTBUTENLHOMO
3/1EMEHTa 3aBUCWT OT TUMa W KOHLIEHTPALIMN BPEAHbIX ra30B, YTo 06yCNoOBNEHD NPUHLIMNOM ero paboTel. UyBCTBUTENbHLINA CO BCTYNaeT B pEakLMio Co
BCEMU XUAKMMW, OPraHNYeCcKIMI COEANHEHVAMN, UTO BELET K UBMEHEHIO ero 3/1eKTPUUECKIX CBOCTB (NPOMCX0AMUT ero uapacxoaosaxue). Cneacrsnem
3TOro NPOLiEcca ABMAETCA CMELLEHE XapaKTEPUCTUYECKON KPUBOIl, KOTOPOE, TEM HE MEHEE, NPU HOPMasbHOM 3KCMyaTauuy He npessiwaeT 15% 8 roa.
Mpv n3amepeHun kayecTsa BO3Ayxa OLeHnBaeTcA ero obuiee coctoAHne. Kputepun OLEHKY «XOPOLIMI / NoXoi BO3AYX) Y OTAENbHbIX NI0AEN PasauuHsl.

PasnunuHble TUMbl 1 KOHLEHTPaLWN BPedHbIX BELLECTB N0-pas3HOMy BAWAIOT Ha curHan «kauectso Bozayxay (0..10B). Mpumepamun cnyxaT curapeTHbiv
ObiM, pacnbiAeMble 4e30A0PaHThl, YACTALLME CPEACTBA, 8 TAKXe Pas/juuHble KeAllne MaTepuarnsl U KpacuTeN ANA HanosbHbIX NOKPLITUA 1 060eB.
lMoBbILEHHOE COAEpXaHWe PacTBOPUTENIEN, HWKOTWHA, YrNeBOAOPOAOB, TOMINBHLIX ra30B YCKOPAET M3PaCcX00BaHUE/CTapeHUe YyBCTBUTENBHOMO
anemeHTa. B 0cobeHHOCTU NpK BLICOKOM COAEpXaHUi BPeOHbIX BELWECTB (TakxXe Npu XpaHeHuu/ TpaHcnopTupoeke npubopa B Hepabouem cocToAHMM)
npoucxoauT yxofd Hyna. B cBA3M ¢ aTuM, NONOXEHWE HynA creayeT No BO3MOXHOCTY KOPPEKTMPOBaThL Ha MecTe.basic burdens.

Mpubopsl AnNA M3MepeHuA KauecTBa BO3AyXa PasHbiX NPOM3BOAMTENEN HE AOMYCKaloT HEenocpedCTBEHHOE CPAaBHEHWE APYr C APYroM BCEACTBUE
Pas3nuuHbIX NpUHUMNOB paboTkl, ycTaHoBNeHHOV Ha30BoV (MONOXEHWA HynA) 1 A0NycKaemon Harpyaku (ycunelwe /uyscTBUTENbHOCTL). Kannbposka
1 HacTpolika NpubopoB OCYLLIECTBNIABTCA B COOTBETCTBUM G yKazaHUAMU npoussoauTena. [pyn 3ToM ycTaHaBNMBAOTCA NOMOXEHUE HYNA N KOHEUYHOE
3HaueHue, TeM CaMbiM - MaKCUMasbHaA Harpyska. B 0cobbix cryuaAx BO3MOXeH BbIXOA 3a Npeaesibl A1anasoHa USMepeHA WA USNNLWHE BbICOKaA
6asoBan Harpyaka npubopa (ra30BbIAENAKLLME KOBPOBbLIE HAMOSMbHLIE MOKPLITWA, KPACKU ANA CTeH v np.). UTobel caoenats BO3MOXHLIM KOPPEKTHOE
n3mepeHne nnn ,ElVIqu)EpEHLLVIaLlMlG OTAENbHbIX prEHEI;I KayecTBa BOB,D,yXa, I'Ipl/lﬁl)pbl O0/KHbI HAacTpaneaTbCA HUKyﬂaTeHEM no MECT\/ B COOTBETCTBUN
€ (haKTUYECKMMI YCNOBUAMY, KOTOPbLIE MOTYT CYLIECTBEHHO OTNIMYATLCA OT TWUMOBLIX, OTBEYAIOLINX 3aBOACKON kanubposke. Mpu aTom 3aBoackan Kanu-
6poeka cbuBaeTcA, BCNeACTBIE UEr0 COOTBETCTBUE NPUBEAEHHBIM TEXHNUYECKUM JaHHbBIM He MOXeT BbiTb Aanee rapaHTUpoBaHo.

Tun/ OunanazoH Bobixog Komnnektauusa Ouvcnneir  Apt. Ne

WG1/01 namepenna VOC ~ VOC

RLG bea ceetohopa

RLQ 0..100% 0-10B/4..20mA - 1501-68120-7000-000

RLG VA 0..100% 0-10B/4...20mA KOPNYC W3 BbICOKOKAYECTBEHHOI cTann 1501-4120-7000-005

RLA-W 0..100% 0-10B/4..20mA nepeknuatens 1501-6120-6300-000

RLG-W VA 0..100% 0-10B/4...20mA nepeksyaTens, Kopnyc 13 BeicokokayecTBeHHoi ctann  1501-6120-6300-005

RLQ-A/AP co ceeTothopom

RLG-A-W 0..100% 0-10B/4...20mA CBETOAMO[0B, NEPeKoyaTesb 1501-6120-7330-000

RLQ-AP-W 0..100% 0-10B/4...20mMA CBETO/AMO/I0B, NEPeKyaTesb, NOTEHUNOMETP 1501-6120-6330-010
A = co «cBetothopom» (5 UBETHbIX CBETOANOA0B) ANA NHANKauuK kavecTea Boadyxa (VOC).

MpumeuaHue: Heponyctumo vcnonb3oBakie AaHHOr0 YCTPOICTBA B kKauecTse anemeHTa cuctems besonacHocTy!




YkasaHua K npoayKkTam

- lpnbop AonyckaeTcA NPUMEHATL TOMBKO B BO3AyXe Be3 KoHAEHCaTa 1 BPeAHbIX BELLECTB, NPy OTCYTCTBUM MOHVKEHHOTO WAV MOBLILLEHHOMO AaBneHna 86nuan
UyBCTBUTENBHOTO 3fIEMEHTA.
B pexvme Tokosoro Bbixona npubop rexepupyet suixogHoin Tok 0...20MA nnn 4...20mA (ouana3oH BeibupaeTca Nnepembiukoii).
[laHHbiin npnbop He ABNAETCA TPAHCMUTTEPOM.
BbiXx0f HaNpAXEHWA 3aLLMLLEH OT KOPOTKOrO 3aMblKaHUA.
- TpunoxeHne 3aBLILIEHHOT0 HaNPAXeHNA BLIBOANT Npubop 13 cTpoA.
- B cnyuae 3arpAsHeHnit Mbl PEKOMEH[IYEM 0UNCTKY 1 Nepekanubposky B 3aBOACKNX YCNIOBUAX.
- CurHarnsl kKayecTsa BO3AyXa «XOP.) ... KMOX.» COOTBETCTBYIOT BeixoaHOMY curHany 0..10B.
- Pabounit ananason npubopa coctasnaet 10...95% oTHocuTensHoi BnaxHocty nubo 0..50°C.
BHe npenenos pabouero AvanasoHa BOSHWKAIOT OWMBKN N3MEPEHUA MW 3HAUNTESbHBIE OTKIIOHEHUA.
- XUMWYECKMIA UyBCTBUTENbHBIN 3NIEMEHT ABNIABTCA PACXOAHEIM MaTepuanom.
[lonroBeuHoCTb YyBCTBUTENBHOTO 3/IEMEHTA 3aBMCUT OT TWMa U KOHLIEHTPaLMM BPEAHbIX ra30B.
Mpu akcnnyaTauuu npubopa BHe pabouyero AnanasoHa, yKasaHHOro B crneundukaLnm, rapaHTUiiHbIE NPETEH3UN TEPAKDT CUIY.

B kauectee Ob6wux Kommepueckix YCNOBUil UMEIOT CUy MCKIIOUNTESNBHO HalW YCNoBIA, a Takxe AeicTeuTenbHbie «Obwmve ycnosna nocTaski npoaykuun n
YCNyr ANA 3MEKTPUYECKOV NPOMBILNEHHOCTUY (ZVEI) Bkouan A0NOMHNTENBHYIO CTaThio «PaclunpeHHoe coxpaHeHne npas cobCTBEHHOCTUY.

Momumo aToro, cneayer yunTbiBaTh CREAYIOLLME NOMOXEHNA:

- Mepen ycTaHOBKOV 1 BBOAOM B SKCMyaTaUuio CedyeT NpounTaTh AaHHOE PYyKOBOACTBO; AOMXHbI ObiTh yUTEHbI BCE NPUBEOEHHLIE B HEM yKasaHuAl

- Moakntouerne npubopa AOMKHO OCYLIECTBAATLCA NCKKUNTENBHO K BE30NacHO Manomy HanpAXEHO 1 B 0BECTOUEHHOM COCTOAHNM.

Bo nsbexaHne noBpexaeHuil 1 0Tka3os (HanpyMep, BCNEACTBIE HABOAOK) CedyeT MCNosb30BaTh 3KPAHNPOBAHHYIO NPOBOAKY, M3beraTb napannensHoi

NpOKNaaKM TOKOBEAYLUNX MHUA 1 YUNTLIBATL NPEANNCAHNA N0 3NEKTPOMArHNTHON COBMECTUMOCTY.

[ManHbiit npubop creayeT NPUMEHATBL TOSLKO N0 NPAMOMY Ha3HAUEHWIO, YUMTLIBAA NpU 3TOM cooTeeTcTaylwme npeanucaHua VDE (cotosa Hemeuknx

3NeKTpPOTexHMkos), TpebosaHNA, AeicTsyOWMe B Balleil cTpaHe, HCTPYKLMI OPraHoB TEXHUYECKOrD HAA30pa U MECTHLIX OPraHOB 3HEProcHabXeHNA.

Hannexut npuaepxmeatbca TpeboBaHuI CTPOUTENBHBIX HOPM 1 MPaBWs, @ Takke TexHUKn besonacHocTu 1 naberatb yrpos besonacHocTu nioboro poaa.

- Mbl He Hecem 0TBETCTBEHHOCTY 3a yulepb v NoBpexX/aeHVA, BOSHIKAIOLIVE BCNEACTBIE HENPaBU/bHOMO NPUMEHEHNA HALLIMX YCTPONCTB.

- Yulepb, BOSHUKLINI BCNIEACTBUE HEMPaBUbHOV paboTel Nprbopa, He NOANEXWUT YCTPAHEHWIO N0 rapaHTIu.

- YcraHoeka npubopoB A0MKHA OCYLIECTBAATLCA TOMBKO KBANM(ULMPOBAHHEIM NEPCOHAN0M

- [efcTBUTENbHBI UCKMOUNTENBHO TEXHYECKNE AaHHBIE 1 YCNOBUA NOAKMIOYEHNA, NPUBEAEHHbIE B NOCTaBNAEMbIX C Npubopamu pyKOBOAGTBAX N0 MOHTaXY 1

akcnnyatauun. OTKNOHEHWA OT NPeACTaBNEHHBIX B KATanore XxapakTepUCTUK AONOMHNTESNBHO He YKa3biBAKOTCA, HECMOTPA Ha X BO3MOXHOCTb B CUNY

TEXHUYECKOr0 NPOrpecca 1 NOCTOAHHOMO COBEPLUEHCTBOBAHNA HALLEN NPOAYKLIAN.

B cnyyae moaudukauuu npubopos notpebutenem rapanTuiiHble 06A3aTENbCTBA TEPAIOT CUITY.

- He paspeluaetca ncnonbaosatve npubopa B HENOCPEACTBEHHOM HNM3OCTM OT UCTOUHMKOB Tenna (HanpuMep, paauaTopos OTOMAEHUA) UMW CO3AABAEMbIX MK
TennoBbIX NOTOKOB; CneayeT B 06A3aTensHoM nopaake uaberaTs NonanaHnA NPAMBLIX COMHEUHbIX NYUeil UNV TeNNoBOro U3NYYEHUA OT @HANOrMUHbIX MCTOUHNKOB
(MOLLHble 0CBETUTENbHbIE NPUBOPEI, FanoreHHbIe n3nyJyatenn).

- 3kcnnyatauma Bbanan 0bopynosaHnA, He COOTBETCTBYIOLIENO HOPMaM 3EKTPOMArHUTHoi coemecTumocTy (EMV), MoxeT BanATb Ha paboTy npubopos.

- HeponycTMo vcnonb3oBaHve NaHHOrO Npubopa B KAYECTBE YCTPONCTBA KOHTPOSA/ HABNI0AEHNA, CRYXALUEro UCKIOUNTENBHO ANA 3alUUTH NOAEA OT TPaBM 1
yrposbl ANA 800P0BbA/KN3HW, @ TAKXE B KAUECTBE aBapUITHOrO BbIKMOUATENA YCTPONCTB W MALUMH UNW ANA aHanoriuHbix 3agad obecnederna besonacHocTu.

- paSMepbl KOPI’IyCOB n KDpHyCHbIX I'\pVIHBJ:lFIE)KHDCTEﬁ MDF\/T B OﬂpeﬂeﬂéHHbIX npegenax oTAn4aTbCA OT yKaBaHHbIX B AaHHOM pyKDEOJILDTBE.

- ameHeHne [OKyMEHTaLWMM He I0nyCKaeTcA.

- B cnyuae peknamaumit NpUHUMAIOTCA UCKUNTENBHO LiebHble NPUBOpLI B OPUriHabHOM ynakoBKe.

I'Iepe,n yGTEHOBKDﬁ 1 BBOAOM B 3KCniyaTauuio cneayet npovyntath AaHHOE PYKOBOACTBO; A0/KHbI BbIT yuTeHbl BCE T

B HEM Y

HANPAXEHWNE NNTAHNA:
Cxema coeanHeHns OpuHouHoe noaKnioyeHne

B kauecTBe 3alNTbl OT HEMPaBUIbHOTO MOAKMIOUEHNA pabouero HanpAXeHus B
AaHHblil BAapUaHT npubopa WHTErpupoBaH OAHOMONYNEPUOAHbIA BLINPAMUTENL
WA QMOA 33WNTI OT HanpaxeHua o6paTHoii nonspHocTu. B cnyuae npubopos,
paccunTaHHbix Ha Hanpaxenne O —10B, 8TOT BCTPOEHHbI BHINPAMUTEND
N0NYyCKaeT TakXxe 3KCnayatauut npu NUTaHun HanpaXeHWeM NepemMeHHoro Toka.

BbiXO[HOW CWrHAnN cnefyer CHUMaTb M3MEpUTENbHbIM npubopom. Bbixoaxoe
HanpsXeHWe npu 3TOM M3MEPAETCA OTHOCWTENbHO Hynesoro noTeHunana (0B)
BXOQHOTO HanpaxeHus!

Power supply

Ecnu npubop 3anuTeiBaeTCA HanpsxXeHeM NOCTOAHHOrO TOKa, CReAyeT Ucnonb- AC 24V~ v
308BaTh Bxod pabouero Hanpsxenua UB+ (ans nutaHua Hanpaxennem 15...36 B) DC 15-36V =1GND
1 UB-/GND (B kauecTse kopnycal!

0V/GND

Ecnu gna nutanua Heckonbkux npubopos ucnonb3yetcA HanpsaxeHne 24B
nepeMeHHOro Toka, HeobX0AUMO CNeauTb 3a Tem, YT0Bbl BCE MONOXUTENbHbIE
BX0fbl pabouero HanpaxeHua (+) NOMEBbIX YCTPOIACTB BbiAN COEAVHEHI APYr C ’77
npyrom. 370 OTHOCWTCA TakXe KO BCEM OTPUUATENbHbIM BXoAaMm pabouero
Hanpaxenna (~) = onopHoro noteHuuana (cuHMASHOE NOAKMIOUEHVE MONEBbIX
ycTpoiicTs). Bce Bbixobl MONEBbIX YCTPOWCTB [OMXHb OTHOCUTBCA K OBHOMY
noteHynany!

=

£

Cxema coefiuHeHns

noaK.

Mopknioyexne nuTawLero HaNpAXEHNA 0JHOT0 13 NOJIEBLIX YCTPOWCTB C HEBEPHOI
NONAPHOCTbLIO BEAET K KOPOTKOMY 38MbIKAHII0 HANPAXEHNA NMUTEHUA. Tok KOpOoTKOro
3aMblKaHUA, NPOTEKaloWmii Yepes AaHHoe yCTpDﬁCTEU‘ MOXET NPUBECTU K ero
NOBPEXAEHUID.

| M
— L]

Cnepute 3a NpaBubHOCTbIO npuaonku!

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

O\//GND[]JA
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AERASGARD® RLQA

Gehause Frija
Enclosure
Boitier
Kopnyc

Zum Offnen des Geh&uses einen Schraubendreher (2,0) in die Nut
mittig ansetzen, nach unten dricken und den Bodenrahmen etwas
anheben. Den Deckel nach vorne ziehen und halten.

To open the enclosure, set a screwdriver (2.0) in the groove at
centre, press down, and lift up the bottom frame slightly. Pull top
cover forward and hold it.

Pour ouvrir le boitier placer le tournevis (2,0) au centre de I'encoche,
pousser vers le bas et soulever |égérement le cadre inférieur. Tirer
le couvercle vers I'avant et le maintenir.

Urobel oTkpbITb KOpMyc, BcTaBeTe xano oTeepTku (2,0) B nas
no LEHTPY, HafaBuTe BHW3 W Cnerka MpUNOAHAMUTE OCHOBAHWE
kopryca. Kpeiluky cpBuraiiTe Brepef, akkypaTHO YAepxusan ee.
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Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.
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Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.
Bo3moxHbI 0WUBKY U TEXHNUECKUE N3MEHEHNA.
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