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(@ THERMASREG® FST Rev. 2019-V25

Mechanischer Frostschutzthermostat /Frostwachter THERMASREG® FST mit schaltendem Ausgang, vollaktiver Fihlerrute, mit automatischer
Rickschaltung oder mit mechanischer Verriegelung — mit Handrlcksetzung, in Kapillarldangen von 0,6m, 1,8m, 3m, 6m, 12m lieferbar. Der
Frostschutzwachter ist geeignet zur luft- oder wasserseitigen Temperaturiberwachung von Warmetauschern, Wasserkreislaufsystemen und Heiz-
registern gegen Einfrieren und zur Verhinderung von Frostschéden, z. B. in Liftungs- und Klimakanalen. Alle Gerate sind eigensicher, mit Fihlerbruch-
erkennung. Bei Beschadigung des Kapillarrohr-Membransystems schaltet der Frostfthler automatisch in die Heizfunktion. Der FST-3 ist auch fur die
Uberwachung von Flissigkeiten geeignet, der Einbau des Fiihlerrohrs kann in eine Tauchhiilse erfolgen. Die Lieferung erfolgt incl. Montageklammern
MK-05-K.

TECHNISCHE DATEN

Schaltleistung: 10 (2)A, AC 250V; wegen der vergoldeten Kontakte auch schalten von Signalspannungen < 24V
Einstellbereich: -10...415°C/ +14...+539 °F,Werkeinstellung w = +5°C (+41°F)

Schaltdifferenz: 2+1K (36 +1,8°F)

Reproduzierbarkeit: +0,5K (£0,9°F)

Kontakt: staubgekapselter Mikroschalter als einpoliger, potentialfreier Umschalter (Wechsler)
Fuhleransprechlange: ca. 40cm

Kapillarrohrlange: siehe Typentbersicht (0,6...12m)

Rickstellung: FST-xD automatisch FST-xD-HR manuell (handisch)

zuldssiges Medium: FST-1/5/7/8 Luft FST-3 Wasser

Umgebungstemperaturen: maximale Betriebstemperatur: +70°C (+158 °F)

minimale Betriebstemperatur: w+ min. +2°C (min. +3,6 °F)
Lagerung / Transport: —-30...4+70°C (-22...+158°F)
Kapillare: max. +150°C (+302 °F)

Prozessanschluss: mittels Montageklammern MK-05-K (im Lieferumfang enthalten)

Gehéause: Kunststoff, UV-stabilisiert, Werkstoff Polyamid, 30% glaskugelverstarkt,
mit Schnellverschlussschrauben (Schlitz / Kreuzschlitz - Kombination),
Farbe VerkehrsweiB (dhnlich RAL9S016)

AbmaBe Gehause: 126 x 90 x 50mm - (Tyr2)

Kabelverschraubung: M16x1,5; mit Zugentlastung

sonstige Werkstoffe: Blechmechanik: Stahl, verzinkt; Kapillarrohr: Kupfer; Kapillarrohrfillung: R507
Schaltkontakte: Ag / Ni (90% / 10%] vergoldet (3um)

Einbaulage: beliebig

elektrischer Anschluss: 0,14 -2,5mm?

Schutzklasse: | (nach EN 60730-1)

Schutzart: IP 65 (nach EN 60529)

Normen: CE-Konformitat, EMV-Richtlinie 2014 / 30 / EU, Niederspannungsrichtlinie 2014 /35 /EU

FUNKTION Kontakt C-2: Frostgefahr / Fuhlerbruch

Kontakt C-3: Normalbetrieb

THERMASREG® FST  Frostschutzthermostat, mechanisch

Typ/WG03 Temperatur- thermische Schalt- Kapillar- zuldssiges Art.-Nr.

bereich differenz (fest) ca. lange Medium
FST-xxD TW
FST-1D * -10...4+15°C 2K (1K) 6.0m Luft 1102-1021-0102-000
FST-3D * -10...4+15°C 2K (1K) 1,8m Luft/ Wasser 1102-1023-0102-000
FST-5D * -10...4+15°C 2K (1K) 30m Luft 1102-1022-0102-000
FST-7D * -10...415°C 2K (1K) 120m Luft 1102-1025-0102-000
FST-8D —-10...+15°C 2K (1K) 0,6 m Luft 1102-1024-0102-000
FST-xxD-HR TB
FST-1D-HR * —-10...+15°C 2K (1K) 6,0 m Luft 1102-1021-1102-000
FST-3D-HR * -10...4+15°C 2K (1K) 1.8m Luft/ Wasser 1102-1023-1102-000
FST-5D-HR * -10...4+15°C 2K (1K) 30m Luft 1102-1022-1102-000
FST-7D-HR * -10...415°C 2K (1K) 120m Luft 1102-1025-1102-000
FST-8D-HR -10...4+15°C 2K (1K) 06 m Luft 1102-1024-1102-000
Ausstattung: FST-xD TW = Temperaturwéchter (selbstandig schaltend)

FST-xD-HR TB = Temperaturbegrenzer (mit Handriickstellung)

Zubehir

KRD-04 Kapillarrohrdurchfiihrung 7100-0030-7000-000
MK-05-K Montageklammern (B Stiick) aus Kunststoff (*=im Lieferumfang enthalten) 7100-0034-1000-000
TH-MS-01 Tauchhulsen aus Messing, fur FST-3 7100-0011-5402-000
TH-VA-02 Tauchhilsen aus Edelstahl V2A (1.4301), fir FST-3 7100-0012-5402-000

WS-03 Wetter- und Sonnenschutz, 200x 180 x 150mm, aus Edelstahl V2A (1.4301) 7100-0040-6000-000




©) Montage und Inbetriebnahme

Schema FST Anschlussbild FST
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Der Schalter im Frostschutzthermostat FST spricht an, wenn die Temperatur auf einer Kapillarrohrlange von mindestens
40cm den eingestellten Temperatursollwert unterschreitet (schlieBt Kontakt C-2). Kontakt C-3 6ffnet gleichzeitig und
kann als Signalkontakt verwendet werden. Die Ruckstellung erfolgt automatisch (Kontakt schlieBt C-3), wenn die Temperatur
wieder tber den eingestellten Sollwert ansteigt (beim Typ FST-xR muss die Ruckstellung manuell tber die Reset-Taste
erfolgen).

Der FST ist ,eigensicher”, d.h. bei Beschadigung des Kapillarrohr-Membransystems schaltet er automatisch in die Heiz-
funktion. Kontakt C-2 schlieBt und kann deshalb als Arbeitskontakt verwendet werden. Die Lufttemperatur wird tber die
ganze Fihlerlange (Kapillarrohr) erfasst. Das mit Gas (R507) gefiillte Membransystem und das Kapillarrohr bilden eine
MeBeinheit. Diese ist mechanisch mit dem Mikroschalter gekoppelt.

Kapillarrohr: Das Kapillarrohr wird auf der warmen Seite des zu schitzenden Lufterwarmers (bei Luftkihlern vor dem
Luftkthlen) im Abstand von ca. 5¢m quer zu den Warmetauscherrohren gleichmaBig Gber die ganze Flache verlegt. Es wird
empfohlen, fur Testzwecke eine Schlaufe von ca. 20cm direkt unter dem Geh&use und vor dem Eintritt in den Luftkanal
anzubringen. Damit das Kapillarrohr nicht beschadigt wird, ist ein minimaler Biegeradius voan 20mm einzuhalten. Die
Montage wird durch Verwendung der im Zubehér erhéltlichen Montageklammern vereinfacht.

Frostsimulation: Durch das Eintauchen der Kapillarrohr-Testschlaufe in ein mit Eiswasser gefilltes GefaB kann die Frost-
situation simuliert werden und das Funktionieren des Gerates geprift werden.

Montageschema FST

Montagehinweis FST

des eingestellten Sollwertes fallt.

Umgebung zu betreiben.
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Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Umgebungs-
temperatur des Gerétes nicht unter die Temperatur

Das Gerét ist in nicht kondensierender, schadstofffreier



©) Wichtige Hinweise

Als AGB gelten ausschlieBlich unsere sowie die giiltigen ,All inen Lieferbedingungen fiir Er und Leistungen der Elektroindustrie”

(ZVEI Bedingungen) zuziiglich der Ergénzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt®.

AuBerdem sind folgende Punkte zu beachten:

Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

Der Anschluss der Gerate darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen.
Um Schéden und Fehler am Geréat (z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden,
eine Parallelverlegung zu stromfuhrenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten
— Dieses Gerat ist nur fur den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE,
der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der drtlichen EVU zu beachten
Der Kaufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gew&hrleisten und Gefahrdungen aller Art zu vermeiden.
— Fir Méangel und Schéaden, die durch unsachgemaBe Verwendung dieses Gerates entstehen, werden keinerlei Gewahrleistungen und Haftungen tbernommen.
— Folgeschaden, welche durch Fehler an diesem Geréat entstehen, sind von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

— Montage und Inbetriebnahme der Gerate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerét gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung, Abweichungen zur

Katalogdarstellung sind nicht zusatzlich aufgefiihrt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte maglich.

Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewéahrleistungsanspriiche
— Dieses Geréat darf nicht in der Nahe von Warmequellen (z.B. Heizkorpern) oder deren Warmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung

oder Warmeeinstrahlung durch &hnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.

Der Betrieb in der Nahe von Geraten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise fihren

Dieses Gerat darf nicht fir Uberwachungszwecke, welche dem Schutz von Personen gegen Gefahrdung oder Verletzung dienen und
nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

— Die Gehéause- und GehdusezubehdrmaBe konnen geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

— Veranderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet

— Reklamationen werden nur vollstandig in Originalverpackung angenommen

L, ise zur Inbetrieb e:

Dieses Gerat wurde unter genormten Bedingungen kalibriert, abgeglichen und gepriift. Bei Betrieb unter abweichenden Bedingungen empfehlen wir Vorort eine

manuelle Justage erstmals bei Inbetriebnahme sowie anschlieBend in regelmaBigen Abstanden vorzunehmen

Eine Inbetriebnahme ist zwingend durchzufiihren und darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!

Vor der Montage und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!



THERMASREG® FST

The mechanical frost protection thermostat/frost monitor THERMASREG® FST with switching output, fully-active sensor rod, with automatic
reset, or with mechanical locking and manual reset, is available with capillaries in lengths of 0.6 m, 1.8m, 3m, 6m, or 12m. This frost protection
monitor is used for air- and water-side temperature monitoring at heat exchangers, water circulation systems, and heating registers to prevent
freezing up and to avoid frost damages, e. g. in ventilation and air conditioning ducts. All devices are self-secure with sensor breakage detection. In
case of damage to the capillary tube—membrane system, the relay automatically switches to heating function. FST-3 can also be used for manitoring

Rev. 2019-V25

liquids. The sensor tube can be installed inside an immersion sleeve. Mounting clamps MK-05-K are included in the delivery.

TECHNICAL DATA

Switching capacity:

10 () A, AC 250V; because of gold-plated switching contacts also switching of signal voltages < 24V

Setting range:

—10...+415°C/ +14 °F...+59°F, factory settingto w =+5°C (+41°F)

Operating difference:

2+1K (3.6 £1.8°F)

Reproducibility:

+0.5K (x0.8°F)

Contact:

dust-proof micro switch as single-pole potential-free changeover contact

Sensor responding length:

approx. 40cm

Length of capillary tube:

see table of types (0.6...12m)

Resetting:

FST-xD automatic

FST-xD-HR manual

Permissible medium:

FST-1/5/7/8 air

Ambient temperatures:

maximum operating temperature: +70°C (+158 °F)

minimum operating temperature: w+ min. +2°C (min. +3.6 °F)

storage / transport: —30...+70°C (-22...+158°F)
capillary: max. +150°C (+302°F)

Process connection:

by mounting clamps MK-05-K (included in the scope of delivery)

Enclosure:

plastic, UV-stabilised, material polyamide, 30% glass-globe reinforced,
with quick-locking screws (slotted / Phillips head combination),

colour traffic white (similar to RAL9016)

Enclosure dimensions:

126 x 90 x 50mm  (Tyr2)

Cable gland:

M16x1.5; including strain relief

Other materials:

mechanical sheet metal parts: galvanised steel; capillary tube: copper; capillary tube filling: R507
switching contacts: Ag / Ni (90% / 10%) gold-plated (3 pm)

Installation length:

arbitrary

Electrical connection:

014 -2.5mm?

Protection class:

| (according to EN 60730-1)

Protection type:

IP 65 (according to EN 60529)

Standards:

CE conformity, EMC directive 2014 / 30/ EU, low-voltage directive 2014 /35 /EU

FUNCTION

Contact C-2: danger of frost / sensor breakage

Contact C-3: normal operation

THERMASREG® FST  Frost protection thermostats, mechanical

Type/WGO3 Temperature Thermal Operating Length of Permissible Item No.

Range Difference (fixed) approx.  Capillary Medium
FST-xxD TW
FST-1D * -10...+15°C 2K (1K) 6.0m air 1102-1021-0102-000
FST-3D * -10...+15°C 2K (1K) 1.8m air/ water 1102-1023-0102-000
FST-5D * -10...+15°C 2K (1K) 30m air 1102-1022-0102-000
FST-7D * -10...+15°C 2K (1K) 12.0m air 1102-1025-0102-000
FST-8D -10...+15°C 2K (1K) 06m air 1102-1024-0102-000
FST-xxD-HR TB
FST-1D-HR * -10...+15°C 2K (1K) 6.0m air 1102-1021-1102-000
FST-3D-HR * -10...+15°C 2K (1K) 1.8m air/ water 1102-1023-1102-000
FST-5D-HR * -10...+15°C 2K (1K) 3.0m air 1102-1022-1102-000
FST-7D-HR * -10...+15°C 2K (1K) 12.0m air 1102-1025-1102-000
FST-8D-HR -10...+15°C 2K (1K) 0.6m air 1102-1024-1102-000
Features: FST-xD TW = temperature monitor (automatically switching)

FST-xD-HR TB = temperature limiter (manual reset)

Accessories

KRD-04 Capillary tube gland bracket 7100-0030-7000-000
MK-05-K Mounting clamps (6 pieces) plastic (*= included in the scope of delivery) 7100-0034-1000-000
TH-MS-01 Immersion sleeves, brass, for FST-3 7100-0011-5402-000
TH-VA-02 Immersion sleeves, stainless steel V2A (1.4301), for FST-3 7100-0012-5402-000
WS-03 Weather and sun protection hood, 200x 180 x 150 mm, stainless steel V2A (1.4301) 7100-0040-6000-000




Installation and Commissioning

Scheme FST Connecting diagram FST
SD
C
Normal 1 — 2
operation 3 -
y A L
C
2
Danger 0 2 . @
of frost L 3 > o
T = £
cold w warm s 8
. (@]
FUNCTION

The switch inside frost protection thermostat FST responds (closes contact C-2) when temperature falls below the
preset temperature setpoint over a capillary tube length of at least 40cm. Simultaneously contact C-3 breaks and can
be used as a signal contact. Resetting (closing contact C-3) happens automatically when temperature rises above the
preset setpoint value again (on type FST-xR resetting must be done manually by pressing the reset button).

The FST is “intrinsically safe”, i.e., in the event of damage to the capillary tube-membrane system, it automatically
switches to the heating function. Contact C-2 closes and therefore can be used as operating contact. The air tem-
perature is detected over the entire sensor length (capillary tube). The gas-filled (R507) membrane system and the
capillary tube constitute one measuring unit, which is mechanically coupled to the microswitch.

Capillary tube: The capillary tube is laid uniformly at the hot side of the air heater to be protected (in case of air coolers in
front of the air cooler) at a distance of approx. Scm crosswise to the heat exchanger tubes over the entire area. For test
purposes, it is recommended to make a loop of approx. 20cm directly underneath the enclosure and before entering the air
duct. To avoid damaging the capillary tube, a minimum bending radius of 20mm must be observed. Installation is facilitated
by using the mounting clamps available under accessories.

Frost simulation: The frost situation can be simulated and functioning of the device can be tested by dipping the capillary
tube testing loop into a pot filled with ice water.

Mounting diagram FST

Notes regarding FST

setpoint temperature.

free ambience.
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A preset setpoint value can be lead-sealed at the adjusting
screw. It is absolutely necessary to ensure that ambient
temperature at the device does not drop below the preset

This device must be operated in a non-precipitating pollutant-



General notes

Our “General Terms and Conditions for Business" together with the “General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and

Electronics Industry” (ZVEI conditions) including supplementary clause “Extended Retention of Title” apply as the exclusive terms and conditions.

In addition, the following points are to be observed:

These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors at the device (e.g. by voltage
induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.

This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TUV and
the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils of any kind.
No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device

Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.

These devices must be installed and commissioned by authorised specialists.

The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations
from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products.
In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.

This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow.

Direct sun irradiation or heat irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.

Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.

This device must not be used for monitoring applications, which serve the purpose of protecting persons against hazards or injury,

or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.

Modifications of these records are not permitted.

In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Notes on commissioning:

This device was calibrated, adjusted and tested under standardised conditions. When operating under deviating conditions, we recommend performing an

initial manual adjustment on-site during commissioning and subsequently at regular intervals.

Commissioning is mandatory and may only be performed by qualified personnel!

These instructions must be read before installation and commissioning and all notes provided therein are to be regarded!
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Thermostat antigel / contréleur antigel mécanique THERMASREG® FST avec sortie en tout ou rien, sonde a capillaire entiérement active, avec réar-
mement automatique ou blocage mécanique (réarmement manuel). Longueur capillaire disponible en 0,6m, 1,8 m, 3m, Bm, 12m. Le contréleur anti-
gel est concu pour la surveillance de la température, coté air et eau, des échangeurs de chaleur, des systemes de circuit d'eau et des batteries de
chauffage a eau chaude contre le gel et pour éviter les dégats dus au gel, par ex. dans des gaines de ventilation et de climatisation. Tous les appareils
disposent d'une sécurité intrinséque et d'une fonction de détection de rupture de sonde. Lors d'un endommagement du systeme de membrane du
capillaire, la sonde antigel passe automatiquement en fonction «chauffer». Le FST-3 est concu également pour la surveillance de liquides, le tube de
sonde peut étre monté dans un doigt de gant. Les équerres de montage MK-05-K sont comprises dans la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pouvoir de coupure :

10 (2)A, 250 V ca; grace aux contacts dorés il est également possible de connecter des tensions de signal de < 24V

Plage de réglage :

-10...+15°C/ +14...+59 °F, réglage usine w = +5°C (+41°F)

Différentiel (hystérésis) :

2+1K (3,6 £1,8°F)

Reproductibilité :

+0,5K (+0,8°F)

Contact :

microrupteur étanche a la poussiére avec contact inverseur unipolaire libre de potentiel

Longueur de réponse sonde

:env. 40 cm

Longueur du tube capillaire :

voir apercu des différents modéles (0,6...12m)

Réarmement :

FST-xD automatique FST-xD-HR manuel (avec la main)

Milieu admissible :

FST-1/5/7/8 air FST-3 eau

Températures ambiantes :

température de service maxi : +70°C (+158°F)
température de service min. : w+2°C min. (+3,6°F min.)
stockage / transport : -30...+70°C (-22...+158°F)
capillaire maxi : +150°C (+302 °F)

Raccord process :

avec équerres de montage MK-05-K (comprises dans la livraison)

Boitier :

plastique, stabilisé contre UV, matiére polyamide, renforcé a 30% de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide, (association fente / fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire @ RAL3016)

Dimensions du boitier :

126 x 90 x 50mm - (Tyr2)

Presse-étoupe :

M16x1,5; avec décharge de traction

Autres matériaux :

meécanique en tdle : acier zingué ; tube capillaire : cuivre ; remplissage du tube capillaire : R507
contacts de commutation : Ag / Ni (30% /10%) dorés (3pm)

Position de montage :

au choix

Raccordement électrique :

0,14 -2,5mm?

Classe de protection :

| (selon EN 60730-1)

Indice de protection :

IP 65 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, directive « CEM» 2014 /30/EU, directive basse tension 2014 /35 /EU

FONCTIONNEMENT

contact C-2: risque de gel / rupture de sonde

contact C-3: régime normal

THERMASREG® FST Thermostat antigel, mécanique

Type/WGO3 plage de différentiel thermique température de milieu référence

température (fixe) approx. capillaire maxi admissible
FST-xxD TW
FST-1D * -10...+15°C 2K (1K) 6.0m air 1102-1021-0102-000
FST-3D * -10...+15°C 2K (1K) 1.8m air/eau 1102-1023-0102-000
FST-5D * -10...+15°C 2K (1K) 3.0m air 1102-1022-0102-000
FST-7D * -10...+15°C 2K (1K) 120m air 1102-1025-0102-000
FST-8D -10...+15°C 2K (£1K) 06m air 1102-1024-0102-000
FST-xxD-HR B
FST-1D-HR * -10...+15°C 2K (1K) 6,0m air 1102-1021-1102-000
FST-3D-HR * -10...+15°C 2K (1K) 1.8m air/eau 1102-1023-1102-000
FST-5D-HR * -10...+15°C 2K (1K) 30m air 1102-1022-1102-000
FST-7D-HR * -10...+15°C 2K (1K) 120m air 1102-1025-1102-000
FST-8D-HR -10...+15°C 2K (1K) 06m air 1102-1024-1102-000
Caractéristiques : FST-xD TW = contréleur de température (auto-commutant)

FST-xD-HR TB = limiteur de température (avec réarmement manuel)

Accessoires

KRD-04 presse-étoupe de capillaire 7100-0030-7000-000
MK-05-K équerres de montage (B piéces) en matiere plastique (* = comprises dans la livraison) 7100-0034-1000-000
TH-MS-01 doigt de gant en laiton nickelé, pour FST-3 7100-0011-5402-000
TH-VA-02 doigt de gant en acier inox V2A (1.4301), pour FST-3 7100-0012-5402-000

WS-03 protection contre le soleil et les intempéries, 200x 180x 150 mm, en acier inox V2A (1.4301) 7100-0040-6000-000




® Montage et mise en service
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FONCTIONNEMENT

Le commutateur du thermostat antigel FST s'enclenche dés que la température descend en dessous de la température
de consigne sur une longueur de capillaire d'au moins 40cm (contact C-2 se ferme). Le contact C- 3 s'ouvre simultané-
ment et peut étre utilisé comme contact de signal. Le réarmement s'effectue automatiquement (contact C-3 se ferme)
lorsque la température remonte et dépasse la valeur de consigne réglée (sur le modéle FST-xR, le réarmement doit
étre effectué manuellement en actionnant la touche « reset ».)

Le FST est de sécurité intrinséque, c.-a-d. qu'en cas d'endommagement du systeme de membrane du tube capillaire, il
commute automatiquement en mode chauffage. Le contact C-2 se ferme et peut étre utilisé comme contact de travail.
La température de l'air est mesurée sur toute la longueur de la sonde (tube capillaire). Le systéme de membrane
rempli de gaz (R 507) et le tube capillaire forment une unité de mesure. Celle-ci est accouplée mécaniqguement au micro-
rupteur.

Tube capillaire : le tube capillaire est a déployer sur toute la surface latérale chaude du chauffe-air (ou devant la
batterie froide, pour les refroidisseurs d'air) a une distance d'environ 5cm des tubes de I'échangeur. Pour les tests, il
est conseillé de poser une boucle d'environ 20 cm directement sous le boitier et avant I'entrée de la gaine d'air. Pour ne
pas endommager le capillaire, le rayon de courbure doit toujours étre supérieur @ 20 mm. Le montage est facilité par

I'utilisation des équerres de montage disponibles en accessoires.
Simulation de gel : une situation de gel peut étre simulée en immergeant la boucle de test du capillaire dans un bac
d'eau glacée et le fonctionnement de I'appareil peut étre testé.

Schéma de montage FST

Consigne de montage FST

fonctionnement normal.

pollué et sans risque de condensation !
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Faire attention a ce que la température ambiante ne tombe
jamais au-dessous de la température d’intervention en

L'appareil ne doit étre utilisé que dans un environnement non



@® Généralités

Seules les CGV de la société S+S, les «Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de I'industrie électronique» ainsi que

la clause complémentaire « Réserve de propriété étendue» s'appliquent a toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :

Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !
Les raccordements électriques doivent étre exécutés HORS TENSION. Ne branchez I'appareil que sur un réseau de trés basse tension de sécurité.
Pour éviter des endommagements / erreurs sur I'appareil (par ex. dus a une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des cables blindés,
ne pas poser les cables de sondes en paralléle avec des cables de puissance, les directives CEM sont a respecter.

Cet appareil ne doit &tre utilisé que pour I'usage qui est indiqué en respectant les reégles de sécurité correspondantes de la VDE, des Landers,

de leurs organes de surveillance, du TUV et des entreprises d’approvisionnement en énergie locales.

L'acheteur doit respecter les dispositions relatives a la construction et a la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.

Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d'une utilisation inappropriée de cet appareil

Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.
Linstallation et la mise en service des appareils doit étre effectuée uniqguement par du personnel qualifié.

Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant I'appareil sont applicables,

des différences par rapport a la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progres technique et
a I'amélioration continue de nos produits.

En cas de modifications des appareils par I'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.

Cet appareil ne doit pas étre utilisé a proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter
un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes trés puissantes, projecteurs a halogene).

L'utilisation de I'appareil & proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM» pourra nuire a son mode de fonctionnement.

Cet appareil ne devra pas étre utilisé a des fins de surveillance qui visent & la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme
interrupteur d'arrét d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives a la sécurité comparables.

Il est possible que les dimensions du boitier et des accessoires du boitier divergent Iégerement des indications données dans cette notice.

Il est interdit de modifier la présente documentation.

En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de I'appareil sont complets.

Consignes de mise en service :

Cet appareil a été étalonné, ajusté et testé dans des conditions normalisées. En cas de fonctionnement dans des conditions différentes, nous recommandons

un premier réglage manuel sur site lors de la mise en service et a intervalles réguliers par la suite.

La mise en service ne doit étre effectuée que par du personnel qualifié !

Avant de procéder a l'installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !



THERMASREG® FST

MexaHuueckuii TepMoCTaT 3aluTel 0T 3amepaaqna / pene koHTpona saamepaadnda THERMASREG® FST ¢ peneiiHbiM BbIX00M, aKTUBHbIM N0 BCEN ANMHE

rMbKMM [aTUMKOM, aBTOMATUYECKUM MEepeKsIYEHNEM B UCXOAHOE MOSIOXEHNE unn ﬁﬂDKMpDBKUﬁ — PYYHbIM CﬁDOCOM; BO3MOXHa nocTaBka C Kanunnapamun

anuvoit 0,6m, 1,8m, 3m, Bm, 12m. MNpurogeH Ana KoHTPonAa TemnepaTtypsl (Ha CTOPOHE BO3Ayxa wnu BOAbl) TENNOOOMEHHLIX annapaTtos, CUCTEM

UMPKYAALMN BOOb!I U OTONUTESbHbBIX BHTBDEVI B LIe1AX 3alnTbl 0T 3aMepP3aHnA 1 AnAa npeaoTspalleHna yu.Lepﬁa 0T NepeoxnaxpnexHua [HHI'IDMMEP, B KaHanax
CMCTEM BEHTWIAUUN 1 KOHOULUNOHNPOBaHUA Boanyxa). Bce YCTPOWCTBA ABNAIOTCA CAMO3ALLNLLEHHbIMI, C PACNO3HABAHNEM OﬁDbIBa aaryuka. I'Ipm noBPEX-

QEHUN KanUNAPHO-MeMBPaHHOI CUCTEMbI NPOMCXDANT aBTOMATUYECKOE NEePEeK/IloYeHNE B PeXUM Harpesa. TepmocTaThl FST-3 moryT Takxe NpUMeHATbCA
ANA KOHTPONA XWAKOCTEN, BO3MOXHA YCTaHOBKA TPybKN AaTunka B MOrpYXHON runbae. B KOMNNEKT nocTaBky BKOUEHb MOHTaXHbIe ckobsl MK-05-K.

TEXHWYECKWE OAHHbBIE

KommyTaunoHHas cnocobHocTb:

10 (2)A, 250B nepemexHoro Toka; bnarogapsa UCNOMb30BaHN0 NO30I0UEHHbIX KOHTAKTOB —
TaKkXXe KOMMYTALMA CUTHANbHBIX HanpaxeHui < 24 B

[nanasoH HacTporikn:

-10°C...+15°C/ +14°F..+59°F, npenyctaHoBneH Ha = +5°C (+41°F)

PasHocTe TEMnepaTtyp
BKITIOUEHUA W BbIKITIOUEHUA:

2 +1K (3,6 +1,8°F)

BDCI'IDOVISEDJJMMOCTbZ

+0,5K (+0,8°F)

KoHTakT:

38WMLIEHHBIA OT NbII MUKPONEPEKJIIYATENb B KAYECTBE O[HOMOJIOCHOTO,
becnoTteHumansHoro nepeksnwuartena [I'\EDEKNOHEKJU.[MVI]

[nvHa akTneHoro
yyacTka fatynka:

npubn. 40cm

[nuHa kanunnapHoi Tpybku:

cm. 063op tTunoe (0,6...12m)

Cépoc:

FST-xD — aBTOMaTMueCKM, FST-xD-HR — BpyuHyio

[onyctuman cpeaa:

FST-1/5/7/8 — Bo3ayx FST-3 — Boaa

Temnepatypa oKpyxXaloleil cpeasl:

makcumanbHaa pabouas temnepatypa: +70°C (+158 °F)
MUHUManbHas pabouas Temnepatypa: W + MuH. +2°C (MuH. +3,6 °F)
xpaHeHue / TpaHcnopTuposka: —30...+70°C (-22...+158°F)
kanunnap: makc. +150°C (+302 °F)

MoHTax / nogkniueHne:

npy NoMoLLM MOHTaxHbIX ckob MK-05-K (comepxatca B KOMNIEKTE NOCTaBKu)

Kopnyc:

NNacTuk, ycToiumBbIl K ynbTpaduonetoBomy uanyuexnto, nonnamug, 30 % ycunerne cTeKNAHHLIMU Wapukamu,
¢ bbicTpO3aBOpaUMBaEMbIMY BUHTaMU (KOMBUHALMA WKL/ KPecToBON Wwnuy),
LBeT —TpaHcnopTHbIi 6enbiit (aHanornyen RAL S016)

Paamepbl kopnyca:

126 x 90 x 50mm  (Tyr2)

MpucoeanHexne kabena:

M16 x1,5; ¢ pasrpyskoil 0T HaTAXeHUA

Martepuans: NNCTOBbIE AETaNW: OLUMHKOBAHHAA cTanb; kanunnapHas Tpybka: Meab; BBOA ANA KanunnapHoi Tpybkn: R 507
KOMMYTaLNOHHbIE KOHTaKTb: cepebpo/ Hukens (90% /10%) nosonota (3 mkm)

MoHTaXH0E NofoXeHne: npoN3BONbHOE

3nekTpuyeckoe NoaKYeHue: 0,14-2,5mm?

Knacc 3awntsi:

| (cornacko EN 60730-1)

CrteneHb 3aWuThi:

IP 85 (cornacHo EN 60529)

Hopmbi:

cootsetcTBue CE-Hopmam, aupektusa 2014 / 30/ EU, nupektusa 2014 / 35/ EU «HnskoBonsTHoE 0bopynoBaHne»

MPUHUNN PABOTDI

KoHTtakt C—2: onacHocTb 3amep3aHus / 0bpbiB aaTunka
KoHTtakT C—3: HopmanbHblit pexnm

THERMASREG® FST  TepmocTaT 3awuThl 0T 3a8MepP3aHns, MeXxaHuueckuii

Tun/WG03 Hnanasox TemnepaTypHana 3o0Ha OnuHa kanun- Creneanb ApT. Ne

Temneparyp HeuyBcTB. (hukcup.), npubn. napa 3aWnThl
FST-xxD TW
FST-1D * -10...+15°C 2K (1K) 6.0m BO3MYX 1102-1021-0102-000
FST-3D * -10...+15°C 2K (1K) 1.8m B03/yX/B0Aa 1102-1023-0102-000
FST-5D * -10...+15°C 2K (1K) 3.0m BO3/YX 1102-1022-0102-000
FST-7D * -10...+15°C 2K (1K) 12,0 m B03AYX 1102-1025-0102-000
FST-8D -10...+15°C 2K (1K) 06m BO3MYX 1102-1024-0102-000
FST-xxD-HR TB
FST-1D-HR * -10...+15°C 2K (1K) 6,0m BO3AyX 1102-1021-1102-000
FST-3D-HR * -10...+15°C 2K (1K) 1.8m B03/yX/B0Aa 1102-1023-1102-000
FST-5D-HR * -10...+15°C 2K (1K) 3.0m BO3AYX 1102-1022-1102-000
FST-7D-HR * -10...+15°C 2K (1K) 12,.0m B03MYX 1102-1025-1102-000
FST-8D-HR -10...+15°C 2K (1K) 0.6m B03MYX 1102-1024-1102-000
Komnnekrauna: FST-xD TW = pese KOHTPONIA TEMNepaTypLl (NepekniovaloLnii CaMoCTOATENBHO)

FST-xD-HR TB = orpaHuuutens Temnepatypsl (c pyuHbiM cbpocom)
MpuHapnexHocTyn
KRD-04 BBog ona kanunnapHoii Tpybku 7100-0030-7000-000
MK-05-K MoHTaxHble ckobbl (B wryk) 13 nnactuka (*= copgepxaTcaA B KOMNIEKTE NOCTaBKM) 7100-0034-1000-000
TH-MS-01 MorpyxHble runbabl U3 natyHu, ana FST-3 7100-0011-5402-000
TH-VA-02 MorpyxHble runb3sl 13 Beicokokau. ctanu V2A (1.4301), ana FST-3 7100-0012-5402-000
Ws-03 Mpucnocobnexve Ana 3awuTsl 0T HENOrodbl U conHeuHbix nyyeii, 200x 180x 150 mm, 7100-0040-6000-000

13 Bbicokokay. ctanu V2A (1.4301)

Rev. 2019-V25



MoHTax v BBOA, B aKcnnyatauuio
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APNHUWN PABOTbI

MepekniouaTtens B TepMocTaTe 3awutel 0T 3amepaanna FST cpabaTtbiBaet, ecnu TemnepaTypa Ha AnvHE KanunnapHoi Tpybkn He
veHee 40cM nagaeT HUXEe 3aAaHHOr0 ypoBHA (3ambikalTcA KoHTakThl C—2). KoHTakTel C—3 0AHOBPEMEHHO pasmblkalTcaA n
MOryT UCMONb30BATLCA KaK CUrHanbHble. COHpoc B MCXOAHOE COCTOAHME OCYLIECTBNABTCA aBTOMATUYECKM (3BMbIKAIOTCA KOHTAKTLI
C-23), ecnn TemnepaTtypa CHOBA NOAHMMAETCA Bbile 3aAaHHOro yposHs (B cnyuae FST-xR Tpebyetca pyuHoit cbpoc ¢ ncnonbao-
BaHuem kHonku cbpoca)

TepmoctaT FST ABnAeTcA «camo3aliyiieHHbIM, T. €. NpW NOBPEXAEHNN KANUNNAPHO-MeMOpaHHOIi cUCTeMbI NPOMCXOANT aBTOMa-
TU4Yeckoe nepekniuenve B pexum Harpesa. KoHTakTel C—2 3aMblkaloTCA M MOryT WCMONMb30BATHCA Kak paboune KOHTaKTbl.
TemnepaTypa BO3Ayxa W3MEPAETCA N0 BCEH [ANWHE UYBCTBUTENbHOTO 3nemeHTa (kanunnapHoit Tpybku). 3anonHeHHas rasom
(R507) membpaHHas cuctema u kanunnapHasa Tpybka obpasylT BMecTe uamepnTenbHblii 6nok. OH MexaHnyeckn COEANHEH C
MUKpONepekoyaTenem

Kanunnapuaa tpybka: kanunnapxas Tpybka npoknaabiBaeTcA C TENNoW CTOPOHbI 3alyiWaemMoro noforpesatens Bosayxa (8
CNyyae YCTPOIICTB OXNaxAeHNA BO3AYXa — NePef 0XNaxAeHHON 30HON) Ha PACCTOAHWN 0KONMO 5CM, MOMepeyHo K TennoobmeH-
HbIM Tpybam, ¢ nokpbiTeM BCeil nnowaau. B uenax TecTMpoBaHWA pekoMeHAyeTcA 3akpenuTb oaHy netio (npumepHo 20cm)
HENoCpPeACTBEHHO MOA KOPMYCOM 1 Nepea BXOAHbIM 0TBEPCTUEM BO3AYIIHOTO kaHana. Bo nabexanue noBpexnexna kanuanapHoi
TpybKN creayet yunThiBaTb MUHMManbHbI paanyc uarnba 20mm. MpumeHeHne npuseperHbix B paspene «[IpuHagnexHocTu»
MOHTaXHbIX Ck0b ynpoulaeT ycTaHoBKy.

NMuTauna 3amepaaHuna: NorpyxeHne TECTOBOI NETNN KANUANAPHOIA TPYBKK B COCYA, 3aN0HEHHbI NefAHOI BOAON, NO3BONAET
NpOMOAENNPOBaTL 3aMeP3aHie 1 NPOBEPUTL UCMPEBHOCTbL YCTPOIACTBA.

Cxema MOHTaxa FST

Ykasanusa k FST

3Ha4yeHuA.

BpeHbIX BELECTB.

Rev. 2019-V25

YcrtaHoBneHHoe ana npubopa 3agaHHoe 3HaueHue MoXeT BbiTh
onnombupoBaHo Ha perynmposouHoM BuHTe. Heobxoaumo
YAOCTOBEPUTLCA, UTO TEMNepaTypa OKpyXaloleii cpeasbl HUKoraa
He najlaeT HUXKe YCTAaHOBNEHHOro Ha Npubope noporosoro

Mpubop cnepyet ncnonb3oBatk B cpefe bea KoHpeHcaTa n



YkasaHua K npoayKkTam

B kauectse 06wmnx Kommepueckux Ycnosuii MMeIOT cuny NCKN0UMTENbHO Hawm YCnoBua, a Takxe aeiicTBuTenbHble «0bwmne ycnosua noctaskn

NPOAYKLWN U YCAYT AN1A 3NeKTPUYeckoil npoMbliwnenHocTuy (ZVEI) Bkniouan apononHut yio cTaTbio «P; npae cobcTBEHHOCTUY.

Momumo 3Toro, CReayet yunThiBaTh CAEAYIOLIME NONOKEHNA:

- HEDE,E[ yCTaHDEKDﬁ ¥ BBOOOM B 3KCnnyaTauui cneayet npoyntatb AaHHOE PyKOBOACTBO; O0SKHbI bbITh YUTEHbI BCE NPUBEAEHHbLIE B HEM yKaaaHVIH!

- HDD,KFHDHEHVIE ﬂpMﬁOpa L0/DKHO OCYLWeCTBNATLCA UCKTOUMTENBHO K 6esonacHo ManoMy HanpaXeHuto n B 06ecTOYEHHOM COCTOAHNN.

Bo nabexaHne noBpexaeHuii n 0Tka3os (Hanpumep, BCAEACTBUE HABOAOK) CNEAYeT UCMONb30BaTh 9KPaHNPOBAHHYIO NPOBOLKY, u3berats napannensHoi
NPOKNaAKN TOKOBEAYLMX TIMHWA 11 yunTbIBaTE NPEANUCEHUA N0 3NEKTPOMATHUTHOM COBMECTUMOCTH.

— [aHHbiii npubop cneayet NpUMeHATb TOMbKO N0 NPAMOMY HaBHAUEHWIO, YUNTHIBAA NPY 3TOM COOTBETCTBYOWME npeanncaqna VDE (cowaa Hemeuknx
3NeKTPOTEXHNKOB), TpeboBaHWA, feiicTsylowue B Baweit cTpaHe, UHCTPYKLUM OPraHoB TEXHIUYECKOTO HAA30Pa U MECTHBIX OPraHoB aHeprocHabxeHua.
Hannexut npunepxnsatsca TpeboBaHMil CTPOMTENBHBIX HOPM M NPaBWUN, a Takxe TexHuku bedonacHocTu n uaberate yrpos besonacHocTu nboro poaa.

— Mbl He Hecem OTBETCTBEHHOCTY 3a yliepb v NoBPeXAeHNsA, BOSHUKAIWNE BCIIEACTBIE HENPABUNLHOTO NPUMEHEHNA HAWWWX YCTPONMCTB.

— Yuwepb, BosHUKIWWIT BCNEACTBUE HENPABUNbHOI paboTel npubopa, He NOANEXNT YCTPAHEHMIO N0 rapaHTun

— MoHTax 1 BBOA B 3KCMNYaTaUMio A0SKHbI OCYLIECTBNATLCA TOMBKO CRELUanncTamu.

— [leiicTBATENbHbI NCKMIOUMTENBHO TEXHUYECKIME IaHHBIE W YCNIOBUA NOAK/IOUEHNA, NPUBELEHHbIE B NOCTABMAEMbIX C NPUBOpPaMu pyKOBOACTBAX MO MOHTAXY
akcnnyatauuu. OTKOHEHNA OT NPEACTAB/EHHLIX B KATaNore XapakTepUCTIK [ONOHUTENbHO HE YKa3biBalTCA, HECMOTPA Ha UX BOBMOXHOCTb B CUNY
TEXHUUYECKOrD MPOrpecca v NOCTOAHHOTO COBEPLEHCTBOBAHNA HaLEi NPOAaYKLMA.

— B cnyuae moaudukaunn npubopos notpebutenem rapaHTuiiHbie 06A3aTeNbCTBa TEPAIDT CUMY.

— He paspewaertca ncnonbaosaxne npubopa B HENOCPEACTBEHHOI HNMB0CTY OT MCTOYHNKOB Tenna (Hanpumep, PaanaTopoB OTOMNEHNA)
1NV CO3AaBaeMblX MM TEMNOBbIX NOTOKOB; CneayeT B 06A3aTensHoM nopaake u3beratb NonagaHna NPAMbIX COMHEUHbIX NYYeil UAN TENNOBOrO U3NYYeHNa 0T
8HaNOTNUHbIX UCTOUHVMKOB (MOLLHbIE OCBETUTENbHBIE NPUBOPLI, ranorexHbie nanyyaTen).

— Okennyatauna B6nu3n 0bopynoBaHuA, He COOTBETCTBYIOWEr0 HOPMaM 31eKTpoMarHnTHoit comecTumocTu (EMV), moxeT Bnnath Ha paboTy npubopos.

— HeponycTumo ucnonb3osaxue AaHHoro npubopa B KaYECTBE YCTPONCTBA KOHTPONA/ HABNIDAEHNA, CNYXALLEro ANA 3alUlATL NI0Ael 0T TPaBM U Yrpo3sl AnA
3[10P0BbA/ KMBHW, @ TAKXE B KBUECTBE 8BAPNAHOI0 BbIKNIOUATENA YCTPOWCTBE M MaWMH MW ANA aHanoruHex 3anady obecneuenns besonacHocTy.

— Pa3amepbl KOpNycoBs 1 KOPAYCHbIX NPUHAANEXHOCTEIR MOTYT B ONPefenéHHbIX Npeaenax 0TANYaThCA 0T YKa3aHHbIX B AaHHOM PYKOBOACTBE.

— MameHeHne LOKYMEHTaUUW He aonyckaeTcA.

-B cnyyae peknamaunii NPUHUMATCA UCKNIUNTENBHO LieNbHble Npubopel B 0pUrnHansHoi ynakoBKe.

YkaszaHua no BBOAY B 3KCMyaTauuio:

37107 npnbop 6bin 0TkanMbpPoBaH, OTHLIOCTUPOBAH U NPOBEPEH B CTAHAAPTHbIX ycnosuax. Bo Bpema akcnnyaTauuu 8 Apyrux yCRoBUAX PEKOMEHYETCA NPOBECTY
PYYHYI0 I0CTUPOBKY Ha MECcTe B NepBblil pa3 NPy BBOAE B 3KCMYaTaLMI0 1 38TEM Ha PErynApHOil 0CHoBE

Beog B aKcnnyatauvio obasaTeneH u BbINONHAETCA TONbKO cneyuanucramu!

I'Iepen MOHTaX0M 1 BBOAOM B 3KCnyaTtauuio npoynTaTb AaHHOE PYKOBOACTBO; A0/MKHbI BbITh YuUTeHbl BCE NPUBEAEHHbIE B HEM \]KHGGHVIH!
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© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der S+S Regeltechnik GmbH.

Reprint in full or in parts requires permission from S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes méme partielle est uniguement autorisée apres accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.
MepeneuaTka, B TOM YMCIE B COKPaLEHHOM BUAE, paspelwaeTca nuws ¢ cornacua S+S Regeltechnik GmbH.

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Verdffentlichung. Sie dienen nur zur Information tber
unsere Produkte und deren Anwendungsmaglichkeiten, bieten jedoch keine Gewahr fiir bestimmte Produkteigenschaften. Da die Gerate unter verschiedensten
Bedingungen und Belastungen eingesetzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, muss ihre spezifische Eignung vom jeweiligen K&ufer bzw. Anwender selbst
geprift werden. Bestehende Schutzrechte sind zu berticksichtigen. Einwandfreie Qualitét gewahrleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen.

Subject to errors and technical changes. All statements and data herein represent our best knowledge at date of publication. They are only meant to inform about
our products and their application potential, but do not imply any warranty as to certain product characteristics. Since the devices are used under a wide range
of different conditions and loads beyond our contral, their particular suitability must be verified by each customer and/or end user themselves. Existing property
rights must be observed. We warrant the faultless quality of our products as stated in our General Terms and Conditions.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les informations correspondent a I'état de nos connaissances au moment de la publication. Elles
servent uniqguement a informer sur nos produits et leurs possibilités d'application, mais n'offrent aucune garantie pour certaines caractéristiques du produit. Etant
donné que les appareils sont soumis a des conditions et des sollicitations diverses qui sont hors de notre contréle, leur adéquation spécifique doit étre vérifiée
par I'acheteur ou l'utilisateur respectif. Tenir compte des droits de propriété existants. Nous garantissons une qualité parfaite dans le cadre de nos conditions
générales de livraison.

Bo3MOXHbI 0wnbku 1 TexHUUeckne n3MeHeHna. Boe naHHbie CODTBETCTBYIOT HALWEMY YPOBHIO 3HaHNIT Ha MOMEHT nafaxua. OHu npeacTasnaT coboil MHdopmaunio o
HaLWNX UBAEMAX U X BOBMOXHOCTAX NPUMEHEHNA, OIHAKO OHU HE FapaHTUPYIOT HaJMune ONpefeneHHbiX XapakTepucTuk. MockombKy YCTPOACTBA MCMONbL3YITCA NPy
CaMbiX Pa3/INUHbIX YCIOBUAX U HATPY3KaX, KOTOPLIE Mbl HE MOXEM KOHTPOINPOBATb, NOKYNATESb UMK N0/b30BATENb AOMKEH CaM NPOBEPUTL X NpurofHocTs. Cobnioaats
AeiicTByiOlME NPaBa Ha NPOMbILNEHHYID COBCTBEHHOCTL. Mbl rapaHTUpyem 6eaynpeyHoe kauecTBo B pamkax Halwnx «06LmMX ycnosuii nocTaskiy
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Wetter- und Sonnenschutz
(optional)

Weather and sun protection hood
(optional)

Protection contre

les intempéries et le soleil
(en option)
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