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HYGRASREG® TW S+S REGELTECHNIK

(@ Bedienungs- und Montageanleitung

Taupunktwéchter,
incl. Spannband / mit abgesetztem Fuhlerkopf,
mit aktivem /schaltendem Ausgang

Operating Instructions, Mounting & Installation

Dew point control switches
including strap /with detached sensor head,
with active / switching outputs

(@ Notice d'instruction

Contréleur de point de rosée,
y compris collier de serrage ou avec sonde déportée,
avec sortie active /en tout ou rien
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PIRNAER STRASSE 20 Sie haben ein deutsches Qualitdtsprodukt erworben.
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You have bought a German quality product.
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(® HYGRASREG® TW Rev. 2018-V18
Patentiertes Qualitdtsprodukt (prodynamische Querkonvektion Patent-Nr. DE10 2012 015 726.6)

Der Taupunktwachter HYGRASREG® TW wird auf Kiihl- /Kaltwasserleitungen oder auf kiihlen Flachen montiert. Er erfasst die Betauung zuverlassig
mit seinem Feuchte- und Temperatursensor (keine Leitfahigkeitsmessung) und liefert aufgrund seiner patentierten Messmethode, der pro-
dynamischen Querkonvektion, ein exaktes Messergebnis (mit LED-Statusanzeige), wahlweise mit/ohne Display. Die Taupunkttemperatur ist die
Temperatur, bei der die Luft den Sattigungszustand erreicht und Wasser zu kondensieren beginnt. Durch den stetigen Messbereich von 0...100% r. H.
beim TW-U und einstellbarem Schaltpunkt beim TW-W von 75...100% r.H., kénnen z.B. Ktuhldecken so betrieben werden, dass vor der Betauung der
Rohre oder Kuhldecken bzw. des zu tiberwachenden Objektes der Schaltausgang des Taupunktwéachters, der DDC aktiviert wird, dadurch z.B. die
Heizung oder andere Stellglieder zuschalten und somit eine Betauung verhindert wird.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 24V AC (+20%) und 15...36V DC

<1,1VA / 24V DC; <2,2VA / 24V AC

detektiert wird die Betauung

0..100% r.H. beim TW-U, stetig

75..100% r.H. beim TW-W, schaltend

(Schaltpunkt tber Potentiometer einstellbar, Auslieferungszustand 75% r.H.)

Leistungsaufnahme:

Messbereich:

Sensoren: digitaler Feuchtesensor mit integriertem Temperatursensor,
kleine Hysterese, hohe Langzeitstabilitat

Sensorschutz: Membranfilter

Ausgang: 0-10V oder potentialfreier Wechsler (24V), 1A ohmsche Last

Medium: saubere Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Gase

Prozessanschluss: Endlosspannband mit Schloss aus Metall, 300 mm, fir Rohre bis 3"

(ist im Lieferumfang enthalten)

elektrischer Anschluss: 0,14 - 1,5 mm2, tiber Schraubklemmen

Kunststoff, UV-stabilisiert, Werkstoff Polyamid, 30% glaskugelverstarkt,
mit Schnellverschlussschrauben (Schlitz / Kreuzschlitz-Kombination),
Farbe VerkehrsweiB (&hnlich RAL9016), Deckel ist transparent!

72 x 64 x 43,3mm (Tyr 1)

M16x1,5; mit Zugentlastung, auswechselbar, max. Innendurchmesser 10,4 mm

Gehéause:

AbmaBe Gehause:

Kabelverschraubung:

Montage: TW mit Spannband zur direkten Rohrmontage
oder zur direkten Montage auf geraden Oberflachen (z.B. Wanden, Decken)

TW-extern mit abgesetztem Fuhlerkopf (Kabellange KL=1,5m) zur Rohrmontage
Il (hach EN 60730)

Schutzklasse:

Schutzart: IP 67 (nach EN 60528) nur Geh&use!
Normen: CE-Konformitat, elektromagnetische Vertraglichkeit nach EN 61 326, EMV-Richtlinie 2014 / 30/ EU
Optional: Display mit Beleuchtung, zweizeilig, Ausschnitt ca. 36x15mm (BxH),
zur Anzeige der Ist-Feuchte und des Schaltzustands des Relais
FUNKTION Der Relaisausgang ist angesteuert (Kontakt 13-11 geschlossen)

bei Unterschreitung des eingestellten Schaltpunkts (Auslieferungszustand 75% r.H.)
und 6ffnet (Kontakt 12-11 geschlossen) im Fehlerfall (Netzausfall, Kondensation).

LED kurze Impulse =
Relais aktiv = Schaltpunkt unterschritten
IST-Feuchte < eing liter Schaltpunkt (nicht k )

LED lange Impulse =
Relais inaktiv = Schaltpunkt Uberschritten
IST-Feuchte > ei liter Schal kt (b )

HYGRASREG® TW Taupunktwachter, incl. Spannband (+ 3 %), Deluxe

Taupunktwéchter, mit abgesetztem Fuhlerkopf (+3%), Deluxe

HYGRASREG® TW -extern

Typ/WGO01 Messbereich Ausgang Montageart Display Art.-Nr.
Feuchte Feuchte

TW Sensor intern

TW-W 75..100% r.H. Wechsler zur direkten Rohrmontage 1202-1015-0001-000
TW-W DISPLAY 75..100% r.H. Wechsler zur direkten Rohrmontage 1202-1015-1201-020
TW-U 0..100% r.H. 010V zur direkten Rohrmontage 1201-1011-1001-020
TW-U/W 0..100% r.H. 0-10V + Wechsler zur direkten Rohrmontage 1202-1012-1001-020
TW-U/W DISPLAY 0..100% r.H. 0-10V + Wechsler zur direkten Rohrmontage 1202-1012-1201-020
TW-extern Sensor extern

TW-W EXTERN 75..100% r.H. Wechsler zur Rohrmontage 1202-1015-0021-030
TW-W EXTERN DISPLAY 75..100% r.H. Wechsler zur Rohrmontage 1202-1015-0221-030




©) Montage und Inbetriebnahme

Rev. 2018-V18

Schaltbild TW-Uuw
F:\7777 | Potentiometer
) | Einstellung

max. | Schaltpunkt
100% | 759%.100% r.H
(default) [

Schaltbild TW-wW
N 71 Potentiometer
N
|\ | Einstellung
min — max I Schaltpunkt
75% ~100% | 75%..100% r.H
(default Lfifﬁ

Schaltbild TW-U

Anschlussbild
(nicht betaut)
r.H. < Schaltpunkt

TW-Uuw

UB+ Versorgungsspannung 24V AC/DC
Ausgang Betauung 0-10V (stetig)
GND

Schliesser

(nicht betaut) ) Wechsler
Offner | (e
(betaut)

Anschlussbild
(nicht betaut)
r.H. < Schaltpunkt

TW-wW

UB+ Versorgungsspannung 24V AC/DC
frei
GND

Schliesser
[nicht betaut) J Wechsler
Offner | v
[betaut)

TW-U

UB+ Versorgungsspannung 24V AC/DC
Ausgang Betauung 0-10V (stetig)
GND

Anschlussbild
(betaut)
r.H. > Schaltpunkt

TW-uw

UB+ Versorgungsspannung 24V AC/DC
Ausgang Betauung 0-10V (stetig)
GND

Schliesser
(nicht betaut) Wechsler

Offner Y (2ev)

(betaut)

Anschlussbild
(betaut)
r.H. > Schaltpunktv

TW-wW

UB+ Versorgungsspannung 24V AC/DC
frei
GND
Schliesser
gﬁ [nicht betaut) Wechsler
Sr2| Offner :r (24)
[betaut)

ANZEIGE IM DISPLAY

StandardmaBig wird im Display in der ersten Zeile

die relative Feuchte angezeigt.

In der zweiten Zeile ist links die Information

zum Schaltzustand der Relais (als Kreis) sichtbar,

sowie rechts der jeweilige Schaltwert in % r.H.
(Schaltpunkt Gber Potentiometer einstellbar,
Auslieferungszustand 75% r.H.).

O Kreis, leer = Relais im Ruhestand
@ Kreis, voll = Relais angezogen

e %
L HH 0 HH

)




©) Wichtige Hinweise

— Dieses Gerat darf nur in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft, ohne Uber- oder Unterdruck am Sensorelement eingesetzt werden.
— Bei Aussen- und Kanalftihlern schutzt der Sinterfilter des Sensorelementes den Feuchtesensor vor eventuellen Staubbelastungen.
Dieser Filter sollte bei Verunreinigung / Verschmutzung regelméaBig gewartet werden.
— Staub- und Verunreinigungen verfalschen das Messergebnis und sind zu vermeiden.
Geringe Verunreinigungen und Staubablagerungen kénnen mit Druckluft beseitigt werden.
— Das Beriihren des Feuchteelementes ist unbedingt zu vermeiden, da dies zu erheblichen Fehimessungen fiihrt.
— Bei Verunreinigungen empfehlen wir eine werksseitige Reinigung und Neukalibrieung.
Chemikalien oder andere Reinigungsmittel dirfen unter keinen Umsténden auf den Sensor gelangen.
— Die relative Feuchte von 0...100% wird durch das Ausgangssignal von 0 -10 V abgebildet. Der Arbeitsbereich des Gerates umfasst 10...95%r.H.,
ausserhalb dieses Bereiches kann es zu Fehimessungen bzw. zu erhéhten Abweichungen kommen.
Beim Anschluss mehrerer Fihler (0 -10 V) an eine gemeinsame Spannungsversorgung mit 24V AC (Wechselspannung) ist auf die Polung zu achten,
da sonst die Wechselspannungsquelle kurz geschlossen werden kann. Die Spannungsausgange sind kurzschlussfest, ein Anlegen einer Uberspannung
oder der Spannungsversorgung am Spannungsausgang zerstort das Geréat.
— Beim Betrieb des Gerates ausserhalb des Spezifikationsbereiches entfallen alle Garantieanspriiche.

Als AGB gelten ausschlieBlich unsere sowie die giiltigen ,All inen Lieferb 1gen fiir Er
(ZVEI Bedingungen) zuziiglich der Ergéanzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt®.
AuBerdem sind folgende Punkte zu beachten:
— Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!
— Der Anschluss der Gerate darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen.
Um Schaden und Fehler am Geréat (z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden,
eine Parallelverlegung zu stromfiihrenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten
— Dieses Gerat ist nur fur den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE,
der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der ortlichen EVU zu beachten.
Der Kaufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gew&hrleisten und Gefahrdungen aller Art zu vermeiden.
— Fur Mangel und Schaden, die durch unsachgeméBe Verwendung dieses Gerates entstehen, werden keinerlei Gewahrleistungen und Haftungen ibernommen.
Folgeschaden, welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Gewéhrleistung und Haftung ausgeschlossen.
Montage und Inbetriebnahme der Gerate darf nur durch Fachpersonal erfolgen
— Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Geré&t gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung, Abweichungen zur
Katalogdarstellung sind nicht zusatzlich aufgefiihrt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte maglich.
— Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewahrleistungsanspriiche.
— Dieses Gerat darf nicht in der N&he von Wéarmequellen (z.B. Heizkorpern) oder deren Warmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung
oder Warmeeinstrahlung durch dhnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.
— Der Betrieb in der Nahe von Geraten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise fuhren
Dieses Gerat darf nicht fur Uberwachungszwecke, welche dem Schutz von Personen gegen Gefahrdung oder Verletzung dienen und
nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.
— Die Gehéause- und GehdusezubehormaBe kannen geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.
— Veranderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.
— Reklamationen werden nur vollstandig in Originalverpackung angenommen.

und Leistungen der Elektroindustrie”

Hinweise zur Inbetriebnahme: Dieses Gerat wurde unter genormten Bedingungen kalibriert, abgeglichen und gepruft. Bei Betrieb unter abweichenden
Bedingungen empfehlen wir Vorort eine manuelle Justage erstmals bei Inbetriebnahme sowie anschlieBend in regelméaBigen Abstanden vorzunehmen.

Eine Inbetriebnahme ist zwingend durchzufiihren und darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!
Vor der Montage und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

VERSORGUNGSSPANNUNG: Schalthild

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Geratevariante Einzelbetrieb
eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungschutzdiode integriert. Diese
interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versorgungs-

spannung bei 0-10V Geraten.

Das Ausgangssignal ist mit einem Messgerat abzugreifen. Hierbei wird die
Ausgangsspannung gegen das Nullpotenial (OV) der Eingangsspannung ge-

messen!

Wird dieses Gerat mit DC-Versorgungsspannung betrieben, ist der Be-
triebsspannungseingang UB+ fir 15...36V DC-Einspeisung und UB- bzw.
GND als Masseleitung zu verwenden!

Werden mehrere Gerdte von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist
darauf zu achten, dass alle ,positiven* Betriebsspannungseingange (+) der
Feldgerate miteinander verbunden sind, sowie alle ,negativen” Betriebs-
spannungseingange (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind (pha-
sengleicher Anschluss der Feldgerate). Alle Feldgerateausgéange miissen auf
das gleiche Potential bezogen werden!

Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgerate wirde
tber dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit
tber dieses Feldgerat flieBende Kurzschlussstrom kann zur Beschadigung
dieses Geréates flhren.

Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!

Versorgung mit

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

0-10v
0V/GND

Schaltbild
Parallelbetrieb

M
L

=

c

>
©«

?

Versorgung mit

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

UV/GND[j




HYGRASREG® TW Rev. 2019-V18

Patented quality product (pro-dynamic cross convection patent no. DE10 2012 015 726.6)

The dew point control switch HYGRASREG® TW is installed on cooling / cold-water piping or on cooled surfaces. It reliably detects formation of dew
by means of its humidity and temperature sensor (no conductivity measurement) and, thanks to its patented measuring method, pro-dynamic cross
convection, yields an exact measurement result (with LED status display), with/without display. Dew point temperature is that temperature at
which air reaches the state of saturation and water vapour starts to condensate. Facilitated by the continuous measuring range from 0...100%~r.H.
of the TW-U and the adjustable switchpoint for the TW-W of 75..100% r.H., it is possible to operate cooling ceilings, for example, so that the
switching output of the dew point control switch, the DDC, is activated and then triggers a heater or other control elements, thereby preventing the

formation of dew on pipes or cooling ceilings or on the property to be monitored.

TECHNICAL DATA

Power supply:

24V AC (+x20%) and 15...36V DC

Power consumption:

<11VA / 24V DC; <22VA / 24V AC

Measuring Range:

formation of dew is detected at

0..100% r.H. on the TW-U, continuous

75..100% r.H. on the TW-W, switching

(switchpoint adjustable by potentiometer, factory setting 75% r.H.)

Sensors:

digital humidity sensor with integrated temperature sensor,
small hysteresis, high long-term stability

Sensor protection:

membrane filter

Output:

0-10V or potential-free changeover contact (24 V), 1A ohmic load

Medium:

clean air and non-aggressive, non-combustible gases

Process connection:

endless metal strap with metal tightener, 300 mm, for pipes up to 3" diameter
(included in the scope of delivery)

Electrical connection:

0.14 - 1.5 mm?, via terminal screws

Housing:

plastic, UV-stabilised, material polyamide, 30% glass-globe reinforced,
with quick-locking screws (slotted / Phillips head combination),
colour traffic white (similar to RAL9016), housing cover is transparent!

Housing dimensions:

72 x 64 x 43.3mm (Tyr 1)

Cable gland:

M16x1.5, including strain relief, exchangeable, max. inner diameter 10.4mm

Mounting:

TW with strap for direct mounting on pipes or
for direct mounting on flat surfaces (e.g. walls, ceilings)
TW-external with detached sensor head (cable length KL=1.5m] for mounting on pipes

Protection class:

Il (according to EN 60730)

Protection type:

IP 67 (according to EN 60529) enclosure only!

Standards: CE conformity, electromagnetic compatibility according to EN 61 326, EMC directive 2014 /30 /EU
Optional: two-line display with illumination, cutout approx. 36 x15mm (WxH),

for displaying actual humidity and the switching status of the relay
FUNCTION The relay output is triggered (contact 13-11 closed) if the pre-set switchpoint (factory setting 75% r.H.)

is not reached and opens (contact 12-11 closed) in the event of an error (power failure, condensation).

LED short pulses =
relay active = switchpoint not reached
ACTUAL humidity < pre-set switchpoint (no condensation)

LED long pulses =
relay inactive — switchpoint exceeded
ACTUAL humidity > pre-set switchpoint (condensation)

HYGRASREG® TW

HYGRASREG® TW -external

Dew point control switches including strap (+39%), Deluxe
Dew point control switches with detached sensor head (+3%), Deluxe

Type/WGO01 Measuring Range  Output Mounting Display Item No.
Humidity Humidity

TW Sensor internal

TW-W 75..100% r.H. Changeover contact for mounting directly on pipes 1202-1015-0001-000
TW-W DISPLAY 75..100% r. H. Changeover contact for mounting directly on pipes 1202-1015-1201-020
TW-U 0..100% r. H. 010V for mounting directly on pipes 1201-1011-1001-020
TW-U/W 0..100% r. H. 0-10V + Changeover contact  for mounting directly on pipes 1202-1012-1001-020
TW-U/W DISPLAY 0..100% r. H. 0-10V + Changeover contact  for mounting directly on pipes 1202-1012-1201-020
TW-external Sensor external

TW-W EXTERN 75..100% r.H. Changeover contact for mounting on pipes 1202-1015-0021-030
TW-W EXTERN DISPLAY 75..100% r.H. Changeover contact for mounting on pipes 1202-1015-0221-030




Installation and Commissioning

Rev. 2018-V18

Schematic diagram TW-UW

Schematic diagram TW-W

Schematic diagram TW-U

(no condensation)
r.H. < switchpoint

© 1| UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output bedewing 0-10V (continuous)
©3] onD

Normally open contact
gﬁ [no dew] ' changeover
S1g| Breaker J (24V)

[dew)

1 Potentiometer F;\ffii 71 Potentiometer
| Swithpoint RS | Swithpoint
max. | settin I min — max I setting
100% | 75%..100% r-H ‘ 75% " 100% | 750, 100% rH
L———ﬁ‘ } (default Lfifﬁ‘
| } |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L*ﬂ‘ = |
N S A
255 | I 255 |
,,,,,, T8 < 3%
Es¢ S Es¢
sOm + o°m
Zc & Zc
g > g
5 5
Connecting diagram TW-UW Connecting diagram TW-W Connecting diagram TW-U

(no condensation)
r.H. < switchpoint

UB+ supply voltage 24V AC/DC
free
GND

Normally open contact
gﬁ (no dew) ) changeover
S1p| Breaker J (26V)

(dew)

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output bedewing 0-10V (continuous)

GND

Connecting diagram TW-UW
(condensation)

r.H. > switchpoint

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output bedewing 0-10V (continuous)
GND

2R

Normally open contact
gﬁ (no dew] changeover
S1g| Breaker 3 (2v)

[dew)

Connecting diagram TW-W
(condensation)

r.H. > switchpoint

UB+ supply voltage 24V AC/DC
free

GND

Normally open contact
13 (no dew) changeover
11
S1p| Breaker 3 (26V)

(dew)

READOUT IN THE DISPLAY

By default, the first line of the display shows
the relative humidity.

The second line shows the information about

the switching status of the relay (as a circuit) on the left,
and the respective switching value in % r.H. on the right
(switchpoint adjustable by potentiometer,

factory setting 75% r.H.).

O Circuit, empty = relay in idle state
® Circuit, full = relay energised

e
C LA

'---%

L

®




General notes

— This device must only be used in non-precipitating air without above-atmospheric or below-atmospheric pressure at the sensor element.

On outdoor and duct sensors, the sinter filter of the senor element protects the humidity sensor against potential dust exposure.

In case of pollution / contamination, this filter should be cleaned on a regular basis.

Dust and pollution falsify measurement results and are to be avoided. Slight pollution and dust sediments can be removed by using compressed air.

— Touching the humidity element is under any circumstances to be avoided, as that would result in considerable mismeasurements.

In case of pollution, we recommend cleaning and recalibration in the factory.

— In any case, the sensor must not get in contact with chemicals or other cleaning agents.

— The relative humidity of 0...100% is indicated by an output signal of 0-10V or 4...20mA

— The device operating range covers 10.0...99.9% r.H. Beyond that range, mismeasurements or increased deviations may occur.

— When several sensors (0-10V) are connected to one voltage supply of 24V AC, correct polarity must be regarded as otherwise the alternating voltage
source may be short-circuited.

— The voltage outputs are short-circuit proof. Applying overvoltage or voltage supply to the voltage output will destroy the device.

— If this device is operated beyond the specified range, all warranty claims are forfeited.

Our “General Terms and Conditions for Business” together with the “General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and

Electronics Industry” (ZVEI conditions) including supplementary clause “Extended Retention of Title” apply as the exclusive terms and conditions.

In addition, the following points are to be observed:

— These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

— Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors at the device (e.g. by voltage
induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.

— This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TUV and
the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils of any kind.

— No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device

— Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.

— These devices must be installed and commissioned by authorised specialists.

— The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations

from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products.

In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.

— This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow.

Direct sun irradiation or heat irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.

Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.

— This device must not be used for monitoring applications, which serve the purpose of protecting persons against hazards or injury,
or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

— Dimensions of housing or housing accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.

Modifications of these records are not permitted.

— In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Notes on commissioning: This device was calibrated, adjusted and tested under standardised conditions. When operating under deviating conditions,
we recommend performing an initial manual adjustment on-site during commissioning and subsequently at regular intervals.

Commissioning is mandatory and may only be performed by qualified personnel!

These instructions must be read before installation and commissioning and all notes provided therein are to be regarded!

SUPPLY VOLTAGE:

Schaltbild
For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or Einzelbetrieb
reverse polarity protection diode is integrated in this device variant.
This internal one-way rectifier also allows operating 0-10V devices on AC
supply voltage.
The output signal is to be tapped by a measuring instrument. Output volt-
age is measured against zero potential (OV] of the input voltage!
' o Power supply (=]
When this device is operated on DC supply voltage, the operating voltage =z
input UB+ is to be used for 15...36V DC supply and UB- or GND for ground AC 24V~ oV Q
wire! DC 15-36V =GND S
When several devices are supplied by one 24V AC voltage supply, it is to Connecting scheme
be ensured that all "positive” operating voltage input terminals (+) of the Parallel operation -
field devices are connected with each other and all "negative" operating
voltage input terminals (=) (= reference potential) are connected together jT {}
(in-phase connection of field devices). All outputs of field devices must be [ | [
referenced to the same potential! | | |
In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short- ‘ [ }—< ‘
circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit } } } }
current flowing through this field device may cause damage to it. | Circuitry ‘ ] Circuitry ‘ |
Therefore, pay attention to correct wiring! ‘Ll__‘_'f DJ‘ ‘Ll__‘_'f DJ‘
Power supply [=) [=)
3 z 3 z
AC 24V~ v 2 o 2 o
DC15-36V=IGND o g8 o 3




HYGRASREG® TW Rev. 2019-V18
®

Produit de qualité breveté (convection transversale prodynamique, n° de brevet DE10 2012 015 726.6)

Le contréleur de point de rosée HYGRASREG® TW est monté sur des plafonds frigorifiques et des conduites frigorifigues/d'eau froides ou des
surfaces froides. A I'aide de son capteur d'humidité et de température (pas de mesure de la conductivité), il mesure la condensation avec une grande
fiabilité et fournit, grace a son procédé de mesure breveté, de la convection transversale prodynamique, un résultat de mesure exact (avec
affichage d'état a LED), au choix avec/sans écran. La température de rosée est la température a laquelle I'air devient saturant et a laquelle I'eau
commence a se condenser. Grace a la plage de mesure analogique de 0 a 100% h.r. du TW-U et au seuil de commutation réglable du TW-W de
75..100% h.r., des plafonds frigorifiques par ex. peuvent étre mis en service en activant la sortie de commutation du contréleur de point de rosée
du DDC avant la formation de rosée sur les tuyaux ou sur les plafonds frigorifiques et /ou sur l'objet a surveiller, faisant fonctionner le chauffage ou
d'autres organes de réglage et évitant ainsi la formation de rosée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation en tension :

24V ca (+20%) et 15...36V cc

Consommation électrique :

<11VA / 24Vece ; <22VA / 24V ca

Plage de mesure :

la rosée est détectée

0..100% h.r. avec TW-U, en continu

75..100% h.r. avec TW-W, en tout ou rien

(le point de commutation est réglable via le potentiometre, configuration d'usine 75% h.r.)

Capteurs :

capteur d'humidité numérique, avec capteur de température intégré,
faible hystérésis, haute stabilité a long terme

Protection de capteur :

filtre @ membrane

Sortie :

0-10V ou inverseur libre de potentiel (24 V), charge ohmique 1A

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Raccordement process :

collier de serrage sans fin avec verrouillage en métal, 300 mm, pour tuyaux jusqu'a 3"
(compris dans la livraison)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm2, par bornes & vis

Boitier :

plastique, stabilisé contre UV, matiére polyamide, renforcé a 30% de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente / fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire @ RAL9016). Le couvercle est transparent !

Dimensions du boitier :

72 x 64 x 43,3mm (Tyr1)

Presse-étoupe :

M16x1,5; avec décharge de traction, remplacable, diameétre intérieur max. 10,4 mm

Montage :

TW avec collier de serrage pour un montage direct sur tube
ou pour un montage direct sur des surfaces planes (par ex. murs, plafonds)

TW-externe avec sonde déportée (Longueur de cable KL=1,5m) pour montage sur tube

Classe de protection :

Il (selon EN 60730)

Indice de protection :

IP 67 (selon EN 60529) boitier uniqguement !

Normes : conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 326, Directive "CEM" 2014 /30/EU
En option : écran avec rétro-éclairage a deux lignes, découpe env. 36x15mm (Ixh),

pour I'affichage de I'numidité réelle et I'état de commutation du relais
FONCTION La sortie relais est activée (contacts 13-11 fermés) lorsque le point de commutation réglé

(configuration d'usine 75% h.r.) n'est pas atteint et s'ouvre (contacts 12-11 fermés)
en cas de défaut (panne de secteur, condensation).

DEL impulsions courtes =
relais actif — point de commutation pas atteint
humidité réelle < point de réglé (ak

DEL impulsions longues =
relais inactif — point de commutation dépassé
humidité réelle > point de commutation réglé (présence d'humidité)

HYGRASREG® TW

Contréleur de point de rosée, y compris collier de serrage (+3%), Deluxe

HYGRASREG® TW-externe Contrdleur de point de rosée, avec sonde déportée (+3%), Deluxe

Type/WG01 plage de mesure  sortie type de montage écran référence
humidité humidité

TW capteur interne

TW-W 75..100% h.r. inverseur pour montage direct sur tube 1202-1015-0001-000
TW-W DISPLAY 75..100% h.r. inverseur pour montage direct sur tube 1202-1015-1201-020
TW-U 0..100% h.r. 0-10Vv pour montage direct sur tube 1201-1011-1001-020
TW-U/W 0..100% h.r. 0-10V + inverseur pour montage direct sur tube 1202-1012-1001-020
TW-U/W DISPLAY 0..100% h.r. 0-10V + inverseur pour montage direct sur tube 1202-1012-1201-020
TW-externe capteur externe

TW-W EXTERN 75..100% h.r. inverseur pour montage sur tube 1202-1015-0021-030
TW-W EXTERN DISPLAY 75..100% h.r. inverseur pour montage sur tube 1202-1015-0221-030




® Montage et mise en service
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Schéma de raccordement TW-Uuw

1 Potentiometer

Schéma de raccordement TW-wW

"~ 1 Potentiometer

Schéma de raccordement TW-U

(absence d'humidité)
h.r. < point de commutation

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output bedewing 0-10V (continuous)
GND

222

Normally open contact
o13 [no dew] changeover
NE
S1g| Breaker (24V)
[dew)

(absence d'humidité)
h.r. < point de commutation

UB+ supply voltage 24V AC/DC
free
GND

Normally open contact
gﬁ (no dew) changeover
S1p| Breaker J (26V)
(dew)

e ')
[\ | Swithpoint | Swithpoint \/
| min max. | setting max. | setting ‘
‘ 75% 100% | 759 100% r.H 00% | 759%..100% rH ‘
} (default) L,,,“ Lfffﬁ }
\ | | \
| | | |
| | | |
| | | |
‘ | | ‘ N
| 3 | | | 2
b geEo \ | L gezo
| 5325 N N | S5°8 .
[ 255\ | Enl e [ O
[ sex__1 | | - o X __ ] L >0 7,
= o =] c© = QO
Qo £c g £Ec g Q2
+ 32 584 584 + 3
& e o [s5) =%
o= Zc Zs 55
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Schéma de raccordement TW-Uuw Schéma de raccordement TW-wW Schéma de raccordement TW-U

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output bedewing 0-10V (continuous)

GND

Schéma de raccordement TW-uw
(présence d'humidité)

h.r. > point de commutation

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output bedewing 0-10V (continuous)
GND

2L

Normally open contact
gﬁ (no dew] changeover
S1g| Breaker :F (24V)
[dew)

Schéma de raccordement TW-W
(présence d'humidité)
h.r. > point de commutation
UB+ supply voltage 24V AC/DC
free
GND
Normally open contact
gﬁ (no dew) changeover
S1p| Breaker 3 (26V)
(dew)

AFFICHAGE SUR L'ECRAN

La premiéere ligne de I'écran affiche par défaut
I'humidité relative.

La deuxieme ligne indique & gauche

et a droite le point de commutation en % h.r.
(le point de commutation est réglable via

O Cercle, vide = relais au repos
® Cercle, plein = relais excité

I'état de commutation du relais(sous forme d'un cercle),

le potentiometre, configuration d'usine 75% h.r.).

i

0L R




® Généralités

— Cet appareil ne doit étre utilisé que dans un air non pollué, sans risque de condensation, sans risque de surpression ou dépression sur I'élément sensible.
Dans le cas des sondes extérieures et des sondes pour montage en gaine, le filtre fritté de I'elément sensible protege la sonde d’humidité contre la
pénétration des particules de poussieres. Il est conseillé de nettoyer le filtre régulierement des impuretés.

Il faut éviter la présence de poussiéres et d'impuretés, puisqu'elles alterent le résultat de mesure.

De faibles quantités d'impuretés et de poussiéres dépo-sées peuvent étre éliminées par soufflage a I'air comprimé.

Il faut impérativement éviter de toucher le capteur d’humidité, car ceci provoquerait de graves erreurs de mesure.

— En cas d'impuretés, il est conseillé de procéder a un nettoyage a l'usine et de I'étalonner & nouveau.

— En aucun cas, le capteur ne doit entrer en contact avec des produits chimiques ou d'autres détergents.

L'humidité relative de 0...100 % est représenté par le signal de sortie 0 -10 V. La plage de fonctionnement de I'appareil va de 10,0 jusqu'a 95% h.r,,
une utilisation en dehors de cette plage peut entrainer des mesures erronées ou des incertitudes de mesure plus élevées.

Si plusieurs sondes (0 -10 V) sont connectées a une seule source d'alimentation en courant alternatif 24 V, il faut respecter la polarisation,

car sinon la source de tension alternative peut étre mise en court-circuit. Les sorties en tension sont protégées contre les courts - circuits,
I'application d'une surtension ou I'application de la tension d’alimentation & la sortie en tension causera la destruction de I'appareil.

— Nous déclinons toute garantie dans le cas ou I'appareil serait utilisé en dehors de la plage des spécifications.

Seules les CGV de la société S+S, les «Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de I'industrie électronique» ainsi que
la clause complémentaire «Réserve de propriété étendue» s’'appliquent a toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.
Il convient en outre de respecter les points suivants :
— Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !
— Les raccordements électriques doivent étre exécutés HORS TENSION. Ne branchez I'appareil que sur un réseau de trés basse tension de sécurité.
Pour éviter des endommagements / erreurs sur I'appareil (par ex. dus a une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des cables blindés,
ne pas poser les cables de sondes en parallele avec des cables de puissance, les directives CEM sont a respecter.
— Cet appareil ne doit étre utilisé que pour 'usage qui est indiqué en respectant les regles de sécurité correspondantes de la VDE, des Landers,
de leurs organes de surveillance, du TUV et des entreprises d'approvisionnement en énergie locales.
L'acheteur doit respecter les dispositions relatives a la construction et a la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.
— Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d'une utilisation inappropriée de cet appareil
— Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.
— Linstallation et la mise en service des appareils doit étre effectuée uniqguement par du personnel qualifié.
Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant I'appareil sont applicables,
des différences par rapport a la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrés technique et
a 'amélioration continue de nos produits.
— En cas de modifications des appareils par I'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.
Cet appareil ne doit pas étre utilisé a proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter
un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes trés puissantes, projecteurs a halogene).
— Lutilisation de I'appareil a proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM» pourra nuire a son mode de fonctionnement.
Cet appareil ne devra pas étre utilisé a des fins de surveillance qui visent a la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme
interrupteur d'arrét d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives a la sécurité comparables.
Il est possible que les dimensions du boitier et des accessoires du boitier divergent légerement des indications données dans cette notice.
— Il est interdit de modifier la présente documentation.
— En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de I'appareil sont complets.

Consignes de mise en service : Cet appareil a été étalonné, ajusté et testé dans des conditions normalisées. En cas de fonctionnement dans des conditions
différentes, nous recommandons un premier réglage manuel sur site lors de la mise en service et a intervalles réguliers par la suite

La mise en service ne doit étre effectuée que par du personnel qualifié !
Avant de procéder a l'installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !

TENSION D’ALIMENTATION : Schéma de raccordement

Cette variante d'appareil est dotée d'une protection contre l'inversion de individuel
polarité, c.-a.-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de re-
dressement). Grace & cette diode de redressement intégrée, les appareils
0-10V peuvent également étre alimentés en courant alternatif.

Le signal de sortie doit étre prélevé avec un appareil de mesure. Ce
faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro (OV)

de |a tension d’entrée ! Power supply %
Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser I'entrée de AC 24V~ ov Q
tension de service UB+ pour I'alimentation en 15...36V cc et UB- ou GND DC 15-36V =1GND 3

comme cable de masse !

Si plusieurs appareils sont alimentés en 24V ca, il faut veiller a ce que
toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain
soient reliees entre elles de méme que toutes les entrées de tension
« négatives » (<) = potentiel de référence soient reliées entre elles (les
appareils de terrain doivent étre branchés en phase). Toutes les sorties
d'appareil de terrain doivent se référer au méme potentiel !

Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un des
appareils de terrain provoquerait un court-circuit. Le courant de court-
circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.

Veillez donc au raccordement correct des fils !

Schéma de raccordement
en paralléle

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

M
L

1T

<
=
~<

OV/GND[j4
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3anateHT i Bbl uecT i npubop (BbicokoadhdekTuBHanA nonepeuHan konsekuma: natent Ne DE10 2012 015 726.6)

Pene kowtpons Touku poctl HYGRASREG® TW ycrawasnusaertca Ha TpyBonpoBoaax ANA OXN@XAa0WEii/X0N0AH0M BOAbl UNN HA OXNAaXAEHHbIX
nosepxHocTAX. Ero paTtumk BnaxHocT v Temnepatypbl (MPOBOANMOCTL He N3MepAeTCA) HAAEXHO KOHTponupyeT obpasoBaHne koHdeHcaTa v bnaropapa
3anaTeHToBaHHOMY METOfY UBMEPEHNA, BbICOKOA((heKTUBHAA NoNepeyHan KOHBEKLUA, NPENOCTaB/AET Pesy/bTaT BbICOKON TOUHOCTU (Co cBETOAMoAamMu
ANA VHOWKaUuu cocToaHna), Ha Beibop ¢ aucnneem unu 6es aucnnen. TemnepaTypa TOUKW pochl — 3T0 TEMNEPATYPa, NPW KOTOPOi BO3AYX Nepexoaunt
B COCTOAHWE HACbIWEHWA, BCMEACTBME UYEro HauMHaeT KOHAEHCWPOBATbCA BOAA. [1pW WCMONb30BAHWA, HanNpUMep, AMA OXNaXAAlWMX MOTOKOB
HenaMmeHHblil guanasoH namepenus pene TW-U (0...100% oTH. BnaxH.) n perynupyemsiit nopor nepekntouenus pene TW-W (75...100 % oTH. BnaxH.)
No3BOSIAKT aKTUBUPOBATL NEPEKNIOUAIOWMIT BEIXOL PEnie KOHTPOMA ToUkM packl i yeTpoiicTs ¢ MUY ewe fo obpasosaHua koHAeHcaTa Ha Tpybax, oxnax-
AaloLLeM NoToMKe UAN APYrinX KOHTPOSMPYeMbIX 06bekTax, BCIeAACTBUE YEro BK/I0YAIOTCA, HanpuMep, OTOMMIEHNE UNN [PYrUe UCMONHUTENbHbIE STIEMEHTHI,
npepoTBpallaiolme obpasosaHne KoHAeHCaTa.

TEXHWYECKWE OAHHbIE

Hal’lpH)KEHI/IE nuTaHna:

24 B nepem. Toka (+20 %) n 15...36 B nocT. Toka

MoTpebnaeman MOWHOCTb:

< 1,1 BA/24 B noct. Toka; < 2,2 BA/24 B nepem. Toka

[nana3oH namepeHna:

KOHTpONMpyeTcA 0bpa3osanue KoHAeHcaTa

0...100% oTH. BnaxH., TW-U, aHanorosblii BbIX0a

75..100% oTH. BnaxH., TW-W, peneitHblii BbIxo

(nopor nepekioYeHna HacTpanBaeTcA NOTEHLMOMETPOM, COCTOAHME NOCTaBKN: 75% OTH. BNaxH.)

quCTBMTeanHe BNIEMEHTbI:

W gatumk TN, C UHTErpuy OaTunkom 1
C Manbim rncTepesncom, BbICOKOW ﬂOﬂrUBDEMEHHUVI cTabunbHOCTbIO

¢ paTypbl,

3awura
YYBCTBUTENbHOrO 3/IEMEHTA:

mMembpaHHbIil hunbTp

BbixoaHoli curnan:

0-10B wnu becnoTeHunansHslii nepekniovaiowmii (24 B), omuueckas Harpyaka 1 A

Cpegna:

YUCTBIA BO3AYX W HEArPECCUBHbIE, HErOpKOUne rasbl

MoHTax / nogkueHmne:

beckoHeuHan cTaxHaA nexta (xomyT) ¢ 3amkom u3 metanna, 300 mm,
ana Tpyb no 3 aoiimMoB (CoaepXUTCA B KOMNEKTE NOCTaBKM)

3n. noaknwyeHne:

0,14-1,5MM2, N0 BUHTOBBLIM 38XNMaM

Kopnye:

NNacTuK, YCTORuUMBbLIA K ynbTpadnonetoBomy nanyuennto, nonnamug, 30 % ycuneHne CTeKNAHHLIMU WapuKkamu,
¢ beicTpo3aBopaunBaemMbiMy BUHTaMU (KOMBUHaLMA WANLY / KPECTOBOI Wwnuu),
UBET —TpaHcnopTHbIi benslit (aHanornues RAL 9018), kpbiwka npoapaunas!

Paamepbl kopnyca:

72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1)

MpucoennHexne kabens:

M16x1,5; ¢ pasrpyaKoii 0T HAaTAXEHNA, CMEHHOE UCNOMHEHWUE, MAKC. BHYTPeHHWI AvameTp 10,4 mm

MoHTax:

TW c xoMyTom Ans HenocpeAcTBEHHOr0 MOHTaxa Ha Tpybax
“nu AnA HenocpeacTBEHHOro MOHTaXa Ha NPAMbIX NOBEPXHOCTAX (HGI'IDVIMED, CTeHbl, notonku)
TW -HapyXHblii C BBIHECEHHOI UyBCTBUTENBHON ronoskoi (AnuHa kabena KL=1,5m) moHTax Ha Tpybax

Knacc 3awuthl:

Il (cornacHo EN 60730)

CrTeneHb 3aWwmThi:

IP 67 (cornacHo EN 60529) Tonbko kopnyc!

Hopwmbi:

cooteetcTeue CE-Hopmam, anekTpomarHutHas coBmecTumocTb cornacHo EN 61326, nupektusa 2014 / 30/ EU

OnunoHanbHo:

Aucnneii ¢ NoAcBeTKoM, ABYXCTPOUHbINA, BbIpe3 ok. 36 x15 mm (wupuHa xBoicoTal,
ana nHavkauun VISMEDEHHUVI BNaXHOCTU 1 COCTOAHUWN NEPEKIOYEHNA pene

MPUHUNN PABOTDI

Peneiinblii Bbixof cpabateiBaet (koHTakT 13—11 3aMKHYT), €CK BHAUEHNE BNEXHOCTU HUXE HACTPOEHHOTo
nopora nepeknyeHna (CoCToAHME nocTasku: 75 % OTH. BNaxH.) 1 pasmblkaeTca (KoHTakT 12-11 3amkHyT)
B cnyuae HeucnpasHocTu (cboit nuTaHua, KoHAeHcauma),

KopoTkue umnynbebl cBeToavona =
Pene aKkTUBHOE — HIXE rnopora nepeksyeHna
VIaMepeHHan BNaxHOCTb < HACTPOEHHOrO Nopora nepeknoyerns (bes koHaeHcara)

[AnuHHble uMnynbCbl cBETOAMOAA =
Pene HeakTuBHOE — Bbille nopora nepekstyeHna
MGMEDEHHEH BNaXHOCTb > HACTPOEHHOrO NOpoOra nepekniyeHna [G KDHJ‘.\EHGaTDM]

HYGRASREG® TW

Pene koHTpona Touky pockl, BkA. xomyT (+3 %), Deluxe

HYGRASREG® TW-HapyXHblii  Pesie KOHTPOIA TOUKM POChI, C BIHECEHHOW YyBCTBUTENLHON ronosko (+ 3 %), Deluxe

Tun/WG01 MvanasoH namepexna  Bbixop Tun MoHTaxa Oucnneit  Apt. Ne

BNaXHOCTb BNaXHOCTb
TW UyBCTB. 3N1EMEHT BCTPOEHHBIA
TW-W 75..1009% oTH. BN nepeksioyaTens HEenocpencTBeHHbI MOHTaX Ha Tpybax 1202-1015-0001-000
TW-W DISPLAY 75..100% oTH. BA. nepeksioyaTens HEenocpeacTBEeHHbI MOHTaX Ha Tpybax 1202-1015-1201-020
TW-U 0...100% otH.BN. 0-10B HENOCPEACTBEHHbI MOHTaX Ha Tpybax 1201-1011-1001-020
TW-U/W 0...100% oTH. B, 0-10 B + nepekniouaten — HenocpencTBeHHbIN MOHTaX Ha Tpybax 1202-1012-1001-020

TW-U/W DISPLAY
TW - HapyxHbli

TW-W EXTERN 75..100% oTH. BN
TW-W EXTERN DISPLAY 75..100% oTH. 8.

0...100% otH.BN. 1202-1012-1201-020
UyBCTB. 3/1EMEHT HapyXHbIii
1202-1015-0021-030

1202-1015-0221-030

0-10 B + nepekniouaTens  HeMocpeAcTBeHHbI MOHTaX Ha Tpybax

nepeknwyatens
nepeknoyaresnb

MOHTaX Ha Tpybax

MOHTax Ha Tpybax
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Cxema nogkueHma TW-UW

Cxema nogknwueHua TW-W

Cxema nogknioueHns TW-U

87,5%
N | Potentiometer (N ~ "1 Potentiometer
\ N
1 | Swithpoint RS | Swithpoint \/
} m‘: ma); } setting } min ma>; } setting }
i 75% 100% 1 75%..100% r.H i 00% 1 75%..100% r.H
| (default) [ | (default) [ —— }
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| | | | ‘
| | |
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Cxema coefguHeHusa TW-UW Cxema coeguHeHmns TW-W Cxema coeguHeHns TW-U
(6es koHaeHcaTa) (6es koHneHcaTa)
OTH.BNIaXH. < Nopora nepeknioueHna OTH.BNaXH. < Nopora nepekioyYeHna
UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output bedewing 0-10V (continuous)
UB+ supply voltage 24V AC/DC UB+ supply voltage 24V AC/DC GND
Output bedewing 0-10V (continuous) free
GND GND
Normally open contact Normally open contact
gﬁ (no dew) changeover gﬁ (no dew) changeover
S1g| Breaker J (2v) S1p| Breaker J (26V)
[dew) (dew)

Cxema CoeguHeHusa TW-UwW
(c koHaeHcaTom)

OTH. BNaXH. > nopora nepeknioueHns

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output bedewing 0-10V (continuous)
GND

2R

Normally open contact
gﬁ (no dew] changeover
S1g| Breaker :F (24V)
[dew)

Cxema coeguHeHunsa TW-W
(c kongeHcatom)
OTH. BNTaXH. > Nopora nepeknioyeHna
UB+ supply voltage 24V AC/DC
free
GND
Normally open contact
gﬁ (no dew) changeover
S1p| Breaker 3 (26V)
(dew)

NOKA3AHWNE HA ONCNNEE

B CTaHapTHOM UCMOSTHEHUN Ha UCNJIEe B NEPBOW CTPOKE

UTDBDE)KE!ETCH OTHOCUTEeNbHaA BNAXHOCTb.

Bo BTOpOIt cTpoke cnesa oTobpaxaetca uHdopmaumua

0 COCTOAHUM NepekniueHna pene (B Bunoe prra],

a cnpaBa — COOTBETCTBYIOWEE BHaueHue cpabaTbiBaHuA
B %0 0TH. BNaXH. [FIDDDF nepekntyeHna HacTpansaeTcA no-
TEHUNOMETPOM, COCTOAHWE N0CcTaBkW: 75 % OTH. BNaxH.).

O Kpyr, nyctoii = pene B COCTOAHWM NOKOA

@ Kpyr, 3anonHeHHbIit = pese ¢ NPUTAHYTHIM AKOPEM

e

C LA

=%

oL HH




YkasaHud kK npoayktam

— Mpubop fonyckaeTca NPUMEHATL TOMbKO B BO3AyXe 6e3 KoHAeHCaTa U BPeHbIX BEWECTB, NPU OTCYTCTBAN NOHWXEHHOrD WAV NOBLILEHHOTO AaBnexns B6nuan
UYBCTBUTENLHOTO 3NIEMEHTa

— B cnyyae 0atunkoB AnA HAPYXHOW U KaHaNbHOM YCTAHOBK 3alLUTa YYBCTBUTENBLHOTO 3NEMEHTa AaTUNKa BNAXHOCTI 0T BOBMOXHOTO CKONMEHNA Mbinn obecneun-
BAETCA MeTansokepamMuyeckum GunsTpom. B cnyyae sarpAsHeHna unv 3abusaHna Nbinbio AaHHbIA GUALTP HYXAAETCA B PETYIAPHOM TEXHUYECKOM 06CnyXuBaHuN.

— Mbinb 1 3arpABHEHNE MOTYT UCKAXaTb PE3YNbTaThl UBMEPEHUA, NO3TOMY UX CeayeT usberats.

— HeaHauuTenbHbIE 3arPABHEHINA U OTNOXEHNA MbIN MOTYT BbITb YCTPAHEHBI NOTOKOM CXATOr0 BO3AYXa

— Cnenyert B niobom cnyyae n3berat NPUKOCHOBEHWA K UYBCTBUTENLHOMY 3M1IEMEHTY, MOCKONbKY 3T0 BEAET K 3HAUNTENbHLIM NOTPELIHOCTAM U3MEPEHNA.

— B cnyuae 3arpAsHERNA Mbl PEKOMEHAYEM OUNCTKY U NEpekanubpoBky B 38BOACKMX YCNOBUAX.

— KaTeropuuecku HeAONYCTUM KOHTAKT UYBCTBUTENLHOTO 3N1EMEHTA C XUMUUYECKUMI PEAKTUBAMY W YUCTALLMMI / MOLLIMMI CPEACTBAMM.

— OtHocuTenbHan BnaxHocTb 0...100% cootsetcTayeT BbixoaHOMY curHany 0-10B.

— Pabounii nnanasox npubopa pasen 10,0...99,9% oTHOCUTENbHOI BNAXHOCTH; 38 €ro NPeAenami BOSMOXHbI OWNBOYHbIE N3MEPEHWNA 11 NOBbILEHHBIE OTKIOHEHNA.

— Mpu nogknioueHun Heckonbknx gatumkos (0—10B) k obwemy uctounnky Hanpaxexua 24 B nepeMeHHOro Toka CneayeT yuuTbiBaTb NONAPHOCTb;
B NPOTUBHOM CNyyae BO3MOXHO KOPOTKOE 3aMblKaHIE UCTOUHMKA NEPEMEHHOr0 HanpAXeHUA

— Bbixozibl HAaNPAXEHVA 3aLINALLEHbI OT KOPOTKOTO 3aMblKaHUA, NPUOXEHNE 38BBILIEHHOTO HANPAXEHNA (WK NUTAIWErD HAaNPAXEHUA K BLIXOAY HANPAXEHNA) BLIBOANT
npubop n3 cTpos.

— Mpw akcnnyatauui npubopa BHe pabodero AManasoHa, yKasaHHOro B Creun(ukaLuy, rapaHTUiiHbIe NPETEH3UN TEPAIOT CUNy.

B kauectse O6wmnx Kommepueckux Ycnosuii MMeIOT Cuny NCKNIOUMTENLHO Halwm YCNoBuA, a Takxe AeiicTBuTenbHble «Obuimne ycnosua noctasku
NPOAYKLWN U YCYT ANIA 3NEeKTPUYEcKoil npoMblwneHHocTuy (ZVEI) Bkniouan gononHuT yio cTaTbio «P: | (i npas cobcTBeHHOCTMY.
Momumo aToro, CneayeT yunTbiBaTh CREaylowWne NoN0XeHNs:

— MMepen yCTaHOBKOV v BBOLOM B 3KCM/yaTaluMio CreayeT NpoyYnTaTh AaHHOE PYKOBOACTBO; AOMKHbI DbITh YUTEHbI BCE NPUBEOEHHBIE B HEM yKasaHua!

- HDD,KJ'IIOHEHVIE ﬂDVIﬁDpa A0/DKHO OCYUeCTBNATLCA UCKOUMTENBHO K 6esonacHo ManoMy HanpAXeHuto n B 06eCcTOYEHHOM COCTOAHNN.

Bo nsbexanve noBpexaerwii n 0Tkasos (HanpuMep, BCNIEACTBYE HABOAOK) CleAyeT UCMONb30BaTh SKPAHMPOBAHHYI0 NPOBOLKY, 3beratb napannensHoi
NPOKIaAKN TOKOBEAYLMX MHWIA 11 YunTbIBATL NPEANUCEHUA NO 3NEKTPOMArHUTHON COBMECTUMOCTH.

— [laHHblit npubop cneayeT NPUMEHATL TONBKO N0 NPAMOMY Ha3HAUEHWNIO, YUNTLIBAA NPY 3TOM co0TBETCTBYWME npeanucaHna VDE (coio3a Hemeuknx
3nekTpoTexHukoB), TpebosanuA, AeiicTeyoune B Bawel cTpaHe, WHCTPYKLUNM OPraHoB TEXHUUYECKOT0 HAA30Pa 1 MECTHbIX OPraHoB 3HeprocHabxeHuA.
Hannexut npunepxusatsca TpeboBaHWil CTPOMTENbHBIX HOPM W NPaBWUN, a Takxke TexHuku beaonacHocTy 1 uaberats yrpos besonacHocTu nioboro poaa.

— Mbl He Hecem OTBETCTBEHHOCTY 3a ylepb v NOBPEXAeHNs, BOSHUKAIWNE BCAEACTBINE HENPABUNBHOTO NPUMEHEHNA HAWWX YCTPONMCTB.

— Ywepb, BO3HUKIWUI BCNEACTBUE HENPaBNIbHOW paboTel npubopa, He NOANEXUT YCTPAHEHWIO N0 rapaHTuu.

— MoHTax 1 BBOA B 3KCNYaTaLMI0 A0MKHbI OCYUIECTBAATLCA TONBKO CMELManucTami.

— [eiicTBNTENbHbI MCKMUMTENBHO TEXHUYECKUE aHHBIE W YCIOBUA NOAK/IOUEHNA, NPUBELEHHbIE B NOCTABAAEMbIX C NPUBOpaMu PyKOBOACTBAX N0 MOHTAXY
aKcnnyatauyuu. OTknoHEeHMs OT NPEeACTaB/IeHHbIX B KaTanore xapakTepucTuk 40NOAHUTENBHO HE YyKa3blBAOTCA, HECMOTPA Ha UX BO3MOXHOCTb B Cuny
TEXHUUYECKOrD MPOrpecca v NOCTOAHHOTO COBEPLEHCTBOBAHNA HALEN NPOAYKLMA.

— B cnyuae moandukaumn npubopos notpebutenem rapaHTuitHbie 06A3aTenscTBa TEPAIDT CUNY.

— He paspewaeTtcA ncnonb3osaHne npubopa B HENOCPEACTBEHHON BAN3DCTI OT MCTOUHVKOB Tenna (Hanpumep, PaanaTopoB OTOMNAEHNA)
1NV CO3AaBaeMblX MM TEMOBbIX NOTOKOB; CneayeT B 0bA3aTensHoM nopaake u3beratb NonagaHna NPAMbIX COMHEUHbIX YYeil UK TENNOBOMO U3NYUYeHNA 0T
8HaNOTNUHbIX UCTOUHVMKOB (MOLLHbIE OCBETUTENbHBIE NPUBOPLI, ranorexHbie nanyyatenu).

— 3kcnnyataunsa 86nuan 0bopynoBaHnA, He COOTBETCTBYIOWErD HOPMaM 3MeKTPOMarHUTHoN cosmectumocTn (EMV], moxet BanaTs Ha paboTy npnbopos.

— HeponycTumo ucnonb3osaxue AaHHoro npubopa B KaYECTBE YCTPONCTBA KOHTPONA/ HABNIDAEHNA, CNYXALLEro ANA 3aUNTL NI0Ael 0T TPaBM 1 Yrpo3sl AnA
3[10P0OBbA/ XN3HA, @ TAKXE B KAUECTBE @BAPUITHOrO BLIKNKOUATENA YCTPOWCTB 11 MAWWH UM ANA aHanoriyHelx 3aaay obecneuenna besonacHocTn

— Paamepbl KOPNYCOB 1 KOPMYCHbIX MPUHAANEXHOCTER MOTYT B ONPeeEHHbIX NPeAenax 0TNNYaTbCA 0T YKasaHHbIX B JaHHOM PYKOBOACTBE.

— MameHeHne AOKYMEHTaUUW He aonyckaeTcA.

— B cnyuae peknamaunit NpUHAMaTCA UCKNIOUNTENBHO LENbHbIE NPUBOPLI B OPUrHaNbHOM YnakoBKe.

YkasaHusa no BBOAY B 3KcniyaTtauuio: 3ot I'IPVIEOD 6bin OTKBHMBDOBBH, OTBHHCTUPOBEH 1N NPOBEPEH B CTAHAEPTHbLIX YC/IOBUAX. Bo BPEMA 3Kcnnayartauun B
ApYyrux ycnoBuAx peKOMeHAYeTcA NPOBECTW PYYHYK IOCTMPOBKY Ha MECTE B nepBbIii pas nNpu BBOAE B aKcnnayartaumnio n 3aTtem Ha DEI’yJ‘IHDHDM ocHoBse

BBOJ]. B 3Kcnnyatauuo obAsaTeneH n BbINONHAETCA TONbKO CI'IeLlI/IanI/IcTaMVI!

I'Iepen MOHTaXoM 1 BBOAOM B 3KcrnyaTtauuio npountaTb AaHHOE PYKOBOACTBO; A0/KHbI 6bITh YUTEHbI BCE NPUBEAEHHbIE B HEM yKaGaHVIH!

HAMNPAXEHNE NNTAHNA:
Cxema coeanHeHns

B KkauecTBe 3alNTbl OT HEMPaBMIbHOTO MOAKMOUEHNA pabouero HanpAXeHus B OnvHouHoe

AaHHbIil BapuaHT npubopa WHTErpupoBaH OOHOMNOAYNEPUOAHbIA BbINPAMUTENL noaknioueHne
WK OVO[ 38WNTHI OT HanpAxeHua obpaTHoii nonapHocTu. B cnyuae npubopos,
paccunTaHHbix Ha Hanpsxexne 0-10 B, 370T BCTPOEHHbI BbINPAMUTENL A0-
NyCKEeT TakXe 3KCMNyaTauvio Mpu NUTAHMM HAMPAXEHWEM MEPEMEHHOr0 TOKa.

BuixoAHOi curHan cnegyer cHuMaTh W3MepuTenbHbM npubopom. BbixoaHoe
HanpAXeHWe Npu 3TOM W3MEPAETCA OTHOCUTENbHO Hynesoro notexunana (0 B) Power supply

BXO[HOr0 HanpAxeHual
AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

Ecnu npubop 3anuTeiBaeTCA HaNpAXEHNEM NOCTOAHHOrO TOKa, CNedyeT Cnonb-
308aTb BXx0A pabouero Hanpaxenna UB+ (ana nutanua nanpsxennem 15...36 B)
1 UB-/GND (B kauecTse kopnycal!

Ecnu  ANA  NUTBHWA  HECKOMbKWX NPUBOPOB  MCNOMb3YETCA  HaMpAXEHWe Cxema coeanHeHns

24 B nepemeHHoro Toka, Heobxogumo cnegutb 3a Tem, utobel BCe MapannensbHoe -
nonoXuTenbHele Bxodbl pabouero Hanpaxenua (+) nonesbix YCTPOACTB Obinn nogkniyeHne

COEAMHEHb APYr C APYroM. 3T0 OTHOCWUTCA TakXe KO BCEM OTPULATENbHbIM

Bxofam pabouero Hanpsxenua (=) = onopHoro noTeHuuana (cuHdasHoe

NOAKMIOYEHNE NONEBbIX YCTPOWCTB). Bee BbIXOMbI MONEBbIX YCTPOWCTB [OMKHLI
OTHOCUTBLCA K OIHOMY NoTeHUuany!

MogknioueHue nuTaloWero HanpAXeHWA OfHOT0 W3 NOMEBbIX YCTPOWNCTB C

| M
— L]

HEBEPHOI! NONAPHOCTIO BEAET K KOPOTKOMY 3aMbIKAHUIO HAMPAXEHWA NUTaHuA. uitry
ToK KOPOTKOTO 3aMbiKaHUA, NPOTEKAIOWWI Yepes AaHHOE YCTPOWCTBO, MOXET |
NPMBECTY K €10 MOBPEXAEHNIO. DJ
Cnenute 3a NPaBUILHOCTbIO NPOBOAKK! Power supply S
AC 24V~ ov <3
>
o

DC 15-36V =1GND
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© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der S+S Regeltechnik GmbH.

Reprint in full or in parts requires permission from S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes méme partielle est uniguement autorisée apres accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.
Mepeneuatka, B TOM Y/C/e B COKPaLlEHHOM BUE, paspellaeTca nuws ¢ cornacua S+S Regeltechnik GmbH

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Verdffentlichung. Sie dienen nur zur Information tber
unsere Produkte und deren Anwendungsmadglichkeiten, bieten jedoch keine Gewahr fur bestimmte Produkteigenschaften. Da die Gerate unter verschiedensten
Bedingungen und Belastungen eingesetzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, muss ihre spezifische Eignung vom jeweiligen K&ufer bzw. Anwender selbst
geprift werden. Bestehende Schutzrechte sind zu bertcksichtigen. Einwandfreie Qualitat gewahrleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen.

Subject to errors and technical changes. All statements and data herein represent our best knowledge at date of publication. They are only meant to inform about
our products and their application potential, but do not imply any warranty as to certain product characteristics. Since the devices are used under a wide range
of different conditions and loads beyond our contral, their particular suitability must be verified by each customer and/or end user themselves. Existing property
rights must be observed. We warrant the faultless quality of our products as stated in our General Terms and Conditions

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les informations correspondent & I'état de nos connaissances au moment de la publication. Elles servent
uniguement a informer sur nos produits et leurs possibilités d'application, mais n'offrent aucune garantie pour certaines caractéristiques du produit. Etant donné que
les appareils sont soumis a des conditions et des sollicitations diverses qui sont hors de notre contrdle, leur adéquation spécifique doit étre vérifiée par I'acheteur ou
I'utilisateur respectif. Tenir compte des droits de propriété existants. Nous garantissons une qualité parfaite dans le cadre de nos conditions générales de livraison.

Bo3MOXHbI 0wnbkn 1 TexHUUEckne n3MeHeHna. Boe naHHbie CODTBETCTBYIOT HALWEMY YPOBHIO 3HaHWIT Ha MOMEHT nafaxua. OHu npeacTasnaT coboil MHdopmaunio o
HaLWNX UBAEMAX U X BOBMOXHOCTAX NPUMEHEHNA, OIHAKO OHU HE FapaHTUPYIOT HaJMune ONpefeneHHbIX XapakTepucTuk. MockombKy YCTPOACTBA MCMONL3YITCA NPy
CaMbiX Pa3INUHbIX YCNIOBUAX U HATPY3KaX, KOTOPLIE Mbl HE MOXEM KOHTPOIMPOBATb, NOKYNATESb UMM N0/b30BATENb AOMKEH CaM NPOBEPUTL X NpurogHocTs. Cobnioaats
AeiicTByiOlME NPaBa Ha NPOMbILNEHHYID COBCTBEHHOCTb. Mbl rapaHTUpyem 6eaynpeyHoe kauecTBo B pamkax Halwnx «06LmMx ycnosuii nocTaski»
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Montageschema TW
Mounting diagram
Schéma de montage
Cxema MoHTaxa
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Montageschema TW-extern
Mounting diagram TW-external
Schéma de montage TW-externe
TW -HapyXHbiit

Cxema MoHTaxa
Sensor auBen/oben

Sensor outside/on top
Capteur a I'extérieur/en haut
JlaTumk cHapyxu/cBepxy

Sensor auBen/seitlich

Sensor outside/at the side
Capteur a l'extérieur/sur le coté
Oarunk cHapyxu/cboky

Montagehinweis: Sensor muss frei bleiben (Abstand mind. 10 cm), Umgebungsluft darf nicht abgeschirmt werden.
Note when mounting: Sensor must remain unobstructed (min. distance 10 cm), ambient air may not be shielded off.
Instructions de montage : Le capteur ne doit pas étre recouvert (distance de part et d'autre au moins 10.cm),

il ne doit en aucun cas étre protégé de I'air ambiant.

Mpw ycTaHoBKe ANA 3MepuTENbHON YacTu npubopa Heobxomumo obecneunts cBOBOMAHLIA OT TENNON30NALMN yUaCTOK TPY6bI G
BO3MYWHbIM 3a30poM He Metee 10 CM C Kax ol CTOPOHI.



